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Adnotacja Sekretariatu 

Niniejsza skorygowana wersja Regulaminu Radiokomunikacyjnego, uzupeğniajŃca Konstytucjň i 

Konwencjň Miňdzynarodowego ZwiŃzku Telekomunikacyjnego, zawiera decyzje światowych 

Konferencji Radiokomunikacyjnych z 1995 r. (WRC-95), 1997 r. (WRC-97), 2000 r. (WRC-2000), 

2003 r. (WRC-03), 2007 r. (WRC-07), 2012 r. (WRC-12) i 2015 r. (WRC-15). WiňkszoŜĺ 

postanowieŒ niniejszego Regulaminu wchodzi w Ũycie z dniem 1 stycznia 2017 r.; pozostağe 

postanowienia stosuje siň od okreŜlonej daty zastosowania wskazanej w art. 59 skorygowanego 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

PrzygotowujŃc Regulamin Radiokomunikacyjny, wydanie z 2016 r., Sekretariat poprawiğ bğňdy 

drukarskie, na kt·re zwr·cono uwagň podczas WRC-15, kt·rych korekta zostağa zatwierdzona przez 

WRC-15. 

W niniejszym wydaniu wykorzystano ten sam schemat numeracji, co w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym, wydanie z 2001 r., w szczeg·lnoŜci: 

W odniesieniu do numer·w artykuğ·w w niniejszym wydaniu zastosowano standardowŃ numeracjň 

sekwencyjnŃ. Numery artykuğ·w nie sŃ poprzedzone Ũadnym skr·tem (takim jak Ă(WRC-97)ò, 

Ă(WRC-2000)ò, Ă(WRC-03)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-12)ò lub Ă(WRC-15)ò). W zwiŃzku z tym, 

odniesienie do artykuğu umieszczone w dowolnym postanowieniu Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (np. w art. 13 ust. 13.1), w treŜci zağŃcznik·w zawartych w tomie 2 

niniejszego wydania (np. w Ä 1 zağŃcznika 2), w treŜci uchwağ zawartych w tomie 3 niniejszego 

wydania (np. w Uchwale 1 (Rev.WRC-97)), i w treŜci zaleceŒ zawartych w tomie 3 niniejszego 

wydania (np. w Zaleceniu 8) uwaŨa siň za odniesienie do treŜci artykuğu niniejszego wydania 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego, chyba Ũe okreŜlono inaczej. 

W odniesieniu do numer·w postanowieŒ w artykuğach, w niniejszym wydaniu nadal stosuje siň 

liczby zğoŨone wskazujŃce numer artykuğu i numer postanowienia w danym artykule (np. ust. 9.2B 

oznacza postanowienie 2B artykuğu 9). Skr·ty Ă(WRC-15)ò, Ă(WRC-12)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-

03)ò, Ă(WRC-2000)ò lub Ă(WRC-97)ò na koŒcu takiego postanowienia oznaczajŃ, Ũe postanowienie 

to zostağo odpowiednio zmienione lub dodane przez WRC-15, WRC-12, WRC-07, WRC-03, WRC-

2000 lub WRC-97. Brak skr·tu na koŒcu postanowienia oznacza, Ũe dane postanowienie brzmi 

identycznie jak postanowienie zawarte w uproszczonej wersji Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

zatwierdzonej przez WRC-95, a jego peğna treŜĺ zawarta jest w dokumencie 2 WRC-97. 

W odniesieniu do numer·w zağŃcznik·w, w niniejszym wydaniu zastosowano standardowŃ 

numeracjň sekwencyjnŃ, a w stosownych przypadkach po numerze zağŃcznika dodano odpowiedni 

skr·t (np. Ă(WRC-97)ò, Ă(WRC-2000)ò, Ă(WRC-03)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-12)ò lub Ă(WRC-15)ò). 

Co do zasady, wszelkie odniesienia do zağŃcznika w dowolnych postanowieniach Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego w treŜci zağŃcznik·w zawartych w tomie 2 niniejszego wydania, w treŜci 

uchwağ i zaleceŒ zawartych w tomie 3 niniejszego wydania, przedstawione sŃ w spos·b standardowy 

(np. ĂZağŃcznik 30 (Rev.WRC-15)ò), jeŨeli nie okreŜlono tego wyraŦnie w tekŜcie (np. ZağŃcznik 4 

zmieniony przez WRC-15). W treŜci zağŃcznik·w, kt·re zostağy czňŜciowo zmienione przez WRC-

15, postanowienia zmienione przez tň konferencjň sŃ oznaczone na koŒcu skr·tem Ă(WRC-15)ò. 

JeŨeli w niniejszym wydaniu po numerze zağŃcznika, bňdŃcego przedmiotem odniesienia, nie 

wystňpuje Ũaden skr·t (np. w ust. 13.1), ani Ũaden inny opis, takie odniesienie uwaŨa siň w·wczas za 

odniesienie do treŜci danego zağŃcznika, kt·ry znajduje siň w niniejszym wydaniu. 

W tekŜcie Regulaminu Radiokomunikacyjnego symbol ¬ stosuje siň w celu oznaczenia wielkoŜci 

zwiŃzanych z ğŃczem Ăw g·rňò. Podobnie symbol ® stosuje siň w celu oznaczenia wielkoŜci 

zwiŃzanych z ğŃczem Ăw d·ğò. 
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Skr·ty stosuje siň na og·ğ w odniesieniu do nazw Ŝwiatowych administracyjnych konferencji 

radiokomunikacyjnych i Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych. Skr·ty te przedstawiono 

poniŨej. 

 

 

                                                

1 Nie ustalono jeszcze daty tej konferencji 

Skr·t Konferencja 

WARC Mar 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby ruchomej morskiej 
(Genewa, 1967) 

WARC-71 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. telekomunikacji kosmicznej 
(Genewa, 1971) 

WMARC-74 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby morskiej (Genewa, 
1974) 

WARC SAT-77 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej (Genewa, 1977) 

WARC-Aer2 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby ruchomej lotniczej (R) 

(Genewa, 1978) 

WARC-79 światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1979) 

WARC Mob-83 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨb ruchomych (Genewa, 
1983) 

WARC HFBC-
84 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. planowania zakres·w fal 
kr·tkich (HF) przeznaczonych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej (Genewa, 1984) 

WARC Orb-85 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. wykorzystania orbity 
geostacjonarnej i planowania sğuŨb kosmicznych, kt·re jŃ wykorzystujŃ (sesja pierwsza ï 

Genewa, 1985) 

WARC HFBC-
87 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. planowania zakres·w fal 
kr·tkich (HF) przeznaczonych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej (Genewa, 1987) 

WARC Mob-87 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨb ruchomych (Genewa, 

1987) 

WARC Orb-88 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. wykorzystania orbity 

geostacjonarnej i planowania sğuŨb kosmicznych, kt·re jŃ wykorzystujŃ (sesja druga ï Genewa, 
1988) 

WARC-92 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. przeznaczenia czňstotliwoŜci w 
niekt·rych czňŜciach widma (Malaga-Torremolinos, 1992) 

WRC-95 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1995) 

WRC-97 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1997) 

WRC-2000 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Stambuğ, 2000) 

WRC-03 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003) 

WRC-07 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007) 

WRC-12 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012) 

WRC-15 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, (Genewa, 2015) 

WRC-19 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, 20191 
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TOM  3 

Uchwağy  ï  Zalecenia 

SPIS  TREśCI 

  

Uchwağy 

Strona 

UCHWAĞA 1  (Rev.WRCï97) Notyfikacja przydziağ·w czňstotliwoŜci .............  3 

UCHWAĞA 2  (Rev.WRCï03) Sprawiedliwe wykorzystanie, przez wszystkie 

paŒstwa na r·wnych prawach, orbity geostacjonarnej i orbit 

innych satelit·w oraz zakres·w czňstotliwoŜci dla sğuŨb 

radiokomunikacji kosmicznej  ....................................................  5 

UCHWAĞA 4  (Rev.WRCï03) Okres waŨnoŜci przydziağ·w czňstotliwoŜci dla 

stacji kosmicznych korzystajŃcych z orbity geostacjonarnej i orbit 

innych satelit·w ..........................................................................  7 

UCHWAĞA 5  (Rev.WRCï15) Wsp·ğpraca techniczna z krajami rozwijajŃcymi 

siň w zakresie badania propagacji na obszarach strefy 

miňdzyzwrotnikowej i im podobnych .........................................  11 

UCHWAĞA 7  (Rev.WRCï03) Rozw·j narodowej gospodarki 

czňstotliwoŜciami radiowymi ......................................................  13 

UCHWAĞA 10  (Rev.WRCï2000) Wykorzystanie dwukierunkowej 

telekomunikacji bezprzewodowej przez Miňdzynarodowy Ruch 

Czerwonego KrzyŨa i Czerwonego P·ğksiňŨyca ..........................  15 

UCHWAĞA 12  (Rev.WRCï15) Pomoc i wsparcie dla Palestyny .........................  17 

UCHWAĞA 13  (Rev.WRCï97) Tworzenie sygnağ·w wywoğawczych i 

przeznaczenie nowych serii miňdzynarodowych .........................  19 

UCHWAĞA 15  (Rev.WRCï03) Wsp·ğpraca miňdzynarodowa i pomoc 

techniczna w dziedzinie radiokomunikacji kosmicznej ...............  21 

UCHWAĞA 18  (Rev.WRCï15) DotyczŃca procedury identyfikowania i 

ogğaszania pozycji statk·w (okrňt·w) i statk·w powietrznych 

paŒstw niebňdŃcych stronami konfliktu zbrojnego ......................  23 

UCHWAĞA 20  (Rev.WRCï03) Wsp·ğpraca techniczna w obszarze 

telekomunikacji lotniczej z paŒstwami rozwijajŃcymi siň ...........  25 
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Strona 

UCHWAĞA 25  (Rev.WRCï03) Eksploatacja Ŝwiatowych system·w 

satelitarnych do cel·w komunikacji osobistej..............................  27 

UCHWAĞA 26  (Rev.WRCï07) Uwagi do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci w 

art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego..................................  29 

UCHWAĞA 27  (Rev.WRCï12) WğŃczanie treŜci do Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego przez odniesienie ..................................  31 

UCHWAĞA 28  (Rev.WRCï15) Korekta treŜci odniesieŒ do treŜci zaleceŒ ITU-R 

wğŃczonych do Regulaminu Radiokomunikacyjnego przez 

odniesienie .................................................................................  35 

UCHWAĞA 31  (WRCï15) PrzejŜciowe Ŝrodki eliminacji wstňpnej publikacji 

przez administracje dokument·w dotyczŃcych przydziağu 

czňstotliwoŜci dla sieci i system·w satelitarnych podlegajŃcych 

art. 9 sekcja II .............................................................................  37 

UCHWAĞA 33  (Rev.WRCï15) Wprowadzanie do uŨytku stacji kosmicznych w 

sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej przed wejŜciem w Ũycie 

uzgodnieŒ i powiŃzanych plan·w dotyczŃcych sğuŨby 

radiodyfuzyjnej satelitarnej .........................................................  39 

UCHWAĞA 34  (Rev.WRCï15) Ustanowienie sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej 

w Regionie 3 w zakresie czňstotliwoŜci 12,5-12,75 GHz oraz jego 

wsp·ğuŨytkowanie ze sğuŨbami kosmicznŃ i naziemnŃ w 

Regionach 1, 2 i 3 .......................................................................  45 

UCHWAĞA 40  (WRCï15) Wykorzystanie pojedynczej stacji kosmicznej w celu 

wprowadzenia do uŨytku w kr·tkim okresie czasu czňstotliwoŜci 

przydzielonych dla sieci geostacjonarnych w r·Ũnych 

lokalizacjach orbitalnych ............................................................  47 

UCHWAĞA 42  (Rev.WRCï15) UŨytkowanie system·w przejŜciowych w 

Regionie 2 w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej i w sğuŨbie 

stağej satelitarnej (ğŃcza dosyğowe) w Regionie 2 w odniesieniu 

do zakres·w czňstotliwoŜci objňtych postanowieniami 

zağŃcznik·w 30 i 30A .................................................................  49 

UCHWAĞA 49 (Rev.WRCï15) Administracyjna procedura naleŨytej starannoŜci 

obowiŃzujŃca niekt·re sğuŨby radiokomunikacji satelitarnej  ......  57 

UCHWAĞA 55  (Rev.WRCï15) Skğadanie drogŃ elektronicznŃ formularzy 

zgğoszeniowych dotyczŃcych sieci satelitarnych, stacji ziemskich 

i stacji radioastronomicznych ......................................................  63 

UCHWAĞA 63  (Rev.WRCï12) Ochrona sğuŨb radiokomunikacyjnych przed 

zakğ·ceniami powodowanymi promieniowaniem pochodzŃcym z 

urzŃdzeŒ przemysğowych, naukowych i medycznych (ISM) .......  65 
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Strona 

UCHWAĞA 72  (Rev.WRCï07) światowe i regionalne przygotowania do 
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38 GHz .......................................................................................  71 
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satelitarnej i sieci geostacjonarnych w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej przed maksymalnŃ zagregowanŃ zastňpczŃ gňstoŜciŃ 

strumienia mocy wytwarzanŃ przez wiele niegeostacjonarnych 

system·w sğuŨby stağej satelitarnej w zakresach czňstotliwoŜci, w 

kt·rych przyjňto zastňpcze graniczne wartoŜci gňstoŜci 
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UCHWAĞA 80  (Rev.WRCï07) NaleŨyta starannoŜĺ w stosowaniu zasad 

zawartych w Konstytucji ............................................................  81 

UCHWAĞA 81  (Rev.WRCï15) Ocena administracyjnej procedury naleŨytej 

starannoŜci dla sieci satelitarnych ...............................................  85 

UCHWAĞA 85  (WRCï03) Zastosowanie art. 22 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego do ochrony sieci geostacjonarnej sğuŨby 

stağej satelitarnej i sieci sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej przed 

niegeostacjonarnymi systemami sğuŨby stağej satelitarnej............  87 
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UCHWAĞA 1 (REV.WRCï97) 

Notyfikacja przydziağ·w czňstotliwoŜci1  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1997), 

powoğujŃc siň na 

ï preambuğň Konstytucji, 

ï art.42 Konstytucji (RozwiŃzania specjalne), 

ï art. 6 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (Uzgodnienia specjalne), 

ï art. 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (Notyfikacja i zapisywanie przydziağ·w 

czňstotliwoŜci), 

ï art. 12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (Sezonowe planowanie zakres·w fal 

kr·tkich przeznaczonych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 5 900 kHz ï 26 100 kHz), 

postanawia 

Ũe, o ile nie ustanowiono wyraŦnie inaczej w specjalnych rozwiŃzaniach zgğaszanych ZwiŃzkowi 

przez administracje, kaŨda notyfikacja przydziağu czňstotliwoŜci dla danej stacji powinna byĺ 

dokonana przez administracjň kraju, na kt·rego terytorium umieszczona jest ta stacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 WRCï97 wprowadziğa zmiany redakcyjne do niniejszej uchwağy. 
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UCHWAĞA 2 (REV.WRCï03) 

Sprawiedliwe wykorzystanie, przez wszystkie paŒstwa na r·wnych prawach, 

orbity geostacjonarnej i orbit innych satelit·w oraz zakres·w czňstotliwoŜci dla 

sğuŨb radiokomunikacji kosmicznej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

Ũe wszystkie paŒstwa posiadajŃ r·wne prawa w zakresie uŨytkowania zar·wno czňstotliwoŜci 

radiowych przeznaczonych dla r·Ũnych sğuŨb radiokomunikacji kosmicznej, jak i orbity 

geostacjonarnej oraz orbit innych satelit·w tych sğuŨb, 

biorŃc pod uwagň, 

Ũe widmo czňstotliwoŜci radiowej oraz orbita geostacjonarna i orbity innych satelit·w stanowiŃ 

ograniczone zasoby naturalne, kt·re trzeba wykorzystywaĺ w spos·b moŨliwie najbardziej 

efektywny i ekonomiczny, 

postanawia 

1 Ũe rejestracja przydziağ·w czňstotliwoŜci dla sğuŨb radiokomunikacji kosmicznej w 

Biurze Radiokomunikacyjnym oraz ich uŨytkowanie nie zapewniajŃ stağego priorytetu Ũadnemu 

pojedynczemu paŒstwu ani grupom paŒstw i nie stanowiŃ przeszkody dla uruchamiania system·w 

kosmicznych przez inne paŒstwa; 

2 Ũe, w zwiŃzku z tym, paŒstwo lub grupa paŒstw, po zarejestrowaniu w Biurze 

czňstotliwoŜci dla swoich sğuŨb radiokomunikacji kosmicznej, powinna podjŃĺ wszelkie moŨliwe 

Ŝrodki w celu uğatwienia uŨytkowania nowych system·w kosmicznych przez inne paŒstwa lub grupy 

paŒstw, w szczeg·lnoŜci przez paŒstwa rozwijajŃce siň i paŒstwa najsğabiej rozwiniňte, jeŨeli wyraŨŃ 

one takŃ wolň; 

3 zobowiŃzaĺ administracje oraz Biuro do uwzglňdnienia postanowienia 1 i 2 niniejszej 

uchwağy. 
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UCHWAĞA 4 (REV.WRCï03) 

Okres waŨnoŜci przydziağ·w czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznych 

korzystajŃcych z orbity geostacjonarnej i orbit innych satelit·w1 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) koniecznoŜĺ racjonalnego i efektywnego wykorzystywania widma czňstotliwoŜci oraz 

orbity geostacjonarnej, a takŨe potrzebň uwzglňdnienia postanowienia Uchwağy 2 (Rev.WRCï03) 

dotyczŃcej korzystania przez wszystkie paŒstwa, na r·wnych prawach, i sprawiedliwego dostňpu do 

pasm czňstotliwoŜci oraz powiŃzanych z nimi orbit satelitarnych dla sğuŨb radiokomunikacji 

kosmicznej; 

b) Ũe ograniczenie okresu waŨnoŜci przydziağ·w czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznych 

korzystajŃcych z orbity geostacjonarnej i orbit innych satelit·w jest koncepcjŃ, kt·rej zastosowanie 

przyczyniğoby siň do osiŃgniňcia powyŨszych cel·w; 

c) Ũe amortyzowanie znaczŃcych inwestycji dokonanych w zwiŃzku z rozwojem 

radiokomunikacji kosmicznej stanowi duŨe obciŃŨenie dla wszystkich administracji, oraz Ũe 

inwestycje te trzeba rozğoŨyĺ na wczeŜniej zdefiniowany i realistyczny okres; 

d) Ũe trzeba podjŃĺ wszelkie starania, aby zachňciĺ administracje, kt·re majŃ takie 

moŨliwoŜci, do opracowania technik sğuŨŃcych poprawie wykorzystania widma czňstotliwoŜci i 

orbity geostacjonarnej oraz orbit innych satelit·w w celu zwiňkszenia cağkowitej liczby urzŃdzeŒ 

radiokomunikacyjnych dostňpnych dla globalnej spoğecznoŜci; 

e) Ũe konferencja WARCï79 wprowadziğa eksperymentalnŃ procedurň majŃcŃ na celu 

zdobywanie doŜwiadczenia w zwiŃzku z zastosowaniem nowej koncepcji notyfikowania okresu 

waŨnoŜci przydziağu w radiokomunikacji kosmicznej, kt·ra to procedura jest stosowana od tego 

momentu przez Biuro Radiokomunikacyjne i administracje, ale Ũe niemoŨliwe jest narzucenie 

administracjom identycznego we wszystkich przypadkach ustawowego okresu waŨnoŜci; 

f) Ũe administracje powinny w Ŝwietle swoich wğasnych wymagaŒ eksploatacyjnych i we 

wsp·lnym interesie same proponowaĺ okres waŨnoŜci, przy czym ten okres waŨnoŜci musi 

uwzglňdniaĺ m.in. eksploatacyjny czas Ũycia system·w satelitarnych, w tym stacji kosmicznych i 

ziemskich, oraz rodzaj Ŝwiadczonej sğuŨby, 

  

                                                

1 Niniejsza uchwağa nie ma zastosowania do pasm czňstotliwoŜci objňtych planem rezerwacji, znajdujŃcym siň w 

ZağŃczniku 30B. 
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postanawia 

1  Ũe do momentu weryfikacji niniejszej uchwağy przez nastňpnŃ wğaŜciwŃ ŜwiatowŃ 

konferencjň radiokomunikacyjnŃ, nie naleŨy uznawaĺ za stağe przydziağ·w czňstotliwoŜci dla stacji 

w sğuŨbie radiokomunikacji kosmicznej ulokowanych na orbicie geostacjonarnej i orbitach innych 

satelit·w, odnotowujŃc treŜĺ punkt·w zağoŨeŒ e) i f), i naleŨy przyjŃĺ nastňpujŃcy tryb postňpowania 

wzglňdem tych przydziağ·w: 

1.1 przydziağ czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznej2 naleŨy uznaĺ za definitywnie zakoŒczony 

po wygaŜniňciu okresu eksploatacji, wskazanego w powiadomieniu dotyczŃcym przydziağu, i 

liczonego od dnia wprowadzenia danego przydziağu w Ũycie. Okres ten naleŨy ograniczyĺ do czasu, 

na jaki zaprojektowano danŃ sieĺ satelitarnŃ. Nastňpnie Biuro powinno wezwaĺ administracjň 

notyfikujŃcŃ do podjňcia dziağaŒ w celu anulowania danego przydziağu. W przypadku nieotrzymania 

odpowiedzi w ciŃgu trzech miesiňcy po wygaŜniňciu okresu eksploatacji, Biuro umieszcza symbol w 

kolumnie ĂUwagiò (Remarks) Gğ·wnego Rejestru, aby wskazaĺ, Ũe dany przydziağ nie jest zgodny z 

niniejszŃ uchwağŃ; 

1.2 jeŨeli administracja notyfikujŃca, kt·ra wyraŨa wolň przedğuŨenia okresu eksploatacji 

pierwotnie wskazanego w powiadomieniu dotyczŃcym przydziağu czňstotliwoŜci dla istniejŃcej stacji 

kosmicznej2, poinformuje o tym Biuro co najmniej trzy lata przed upğywem wspomnianego okresu, 

oraz jeŨeli wszystkie inne podstawowe charakterystyki przedmiotowego przydziağu pozostanŃ 

niezmienione, Biuro zgodnie z wnioskiem powinno zmieniĺ okres eksploatacji pierwotnie wpisany 

do Gğ·wnego Rejestru oraz opublikowaĺ informacjň na ten temat w specjalnej sekcji 

Miňdzynarodowego Ok·lnika Informacji o CzňstotliwoŜciach (BR IFIC); 

1.3 jeŨeli, co najmniej trzy lata przed upğywem okresu eksploatacji wpisanego w Gğ·wnym 

Rejestrze przydziağu czňstotliwoŜci dla istniejŃcej stacji kosmicznej2, administracja rozpocznie 

procedurň koordynacji w trybie ust. 9.7 w celu wprowadzenia do sğuŨby nowej stacji kosmicznej 

korzystajŃcej z tej samej przydzielonej czňstotliwoŜci i tej samej pozycji orbitalnej, ale posiadajŃcej 

inne charakterystyki techniczne oraz jeŨeli Biuro stwierdzi po dokonaniu notyfikacji, Ũe nowy 

przydziağ jest zgodny z postanowieniami ust. 11.31 oraz Ũe prawdopodobieŒstwo wystŃpienia 

zakğ·ceŒ dziağajŃcych na szkodň przydziağu czňstotliwoŜci zarejestrowanego w Gğ·wnym Rejestrze 

lub bňdŃcego przedmiotem procedury koordynacji nie wzrasta w stosunku do poprzedniego 

przydziağu, nowy przydziağ powinien uzyskaĺ pozytywne rozstrzygniňcie i zostaĺ wpisywany do 

Gğ·wnego Rejestru; 

1.4 administracja notyfikujŃca, kt·ra wyraŨa wolň zmodyfikowania podstawowych 

charakterystyk przydziağu czňstotliwoŜci stacji kosmicznej2 wpisanego w Gğ·wnym Rejestrze, 

powinna zainicjowaĺ, w kaŨdym innym przypadku niŨ przypadki objňte punktami postanowieŒ 1.2 i 

1.3, odpowiedniŃ procedurň modyfikacji w trybie ust. 11.43A do 11.46; 

2 Ũe do cel·w realizacji warunk·w postanowienia 1.1 powyŨej, opr·cz informacji 

zawartych w ZağŃczniku 4, naleŨy notyfikowaĺ informacje dotyczŃce okresu waŨnoŜci przydziağ·w 

czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznych; 

3 Ũe stosowanie niniejszej uchwağy w Ũaden spos·b nie powinno przesŃdzaĺ o decyzjach 

przyszğych konferencji radiokomunikacyjnych, 

  

                                                

2 Termin Ăstacja kosmicznaò moŨe odnosiĺ siň do wiňcej niŨ jednego satelity, pod warunkiem, Ũe w danym momencie 

w uŨyciu pozostaje tylko jeden satelita, oraz Ũe stacje zainstalowane na pokğadach kolejnych satelit·w majŃ takie same 

podstawowe charakterystyki. 
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zwraca siň do ITU-R 

aby przeprowadziğ badania dotyczŃce wykonania niniejszej uchwağy, 

zwraca siň do kolejnej wğaŜciwej Ŝwiatowej konferencji radiokomunikacyjnej 

aby zapoznağa siň z wynikami badaŒ ITUïR przeprowadzonych na podstawie niniejszej uchwağy oraz 

podjňğa odpowiednie dziağania, 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

by podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci Rady. 
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UCHWAĞA 5 (REV.WRCï15) 

Wsp·ğpraca techniczna z paŒstwami rozwijajŃcymi siň w zakresie badania 

propagacji na obszarach strefy miňdzyzwrotnikowej i im podobnych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

Ũe wsparcie w obszarze telekomunikacji zapewniane paŒstwom rozwijajŃcym siň przez ZwiŃzek we 

wsp·ğpracy z innymi wyspecjalizowanymi agendami Narod·w Zjednoczonych, takimi jak Program 

Narod·w Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), dobrze wr·Ũy na przyszğoŜĺ, 

majŃc ŜwiadomoŜĺ 

a) faktu, iŨ paŒstwa rozwijajŃce siň, a w szczeg·lnoŜci paŒstwa leŨŃce na obszarach strefy 

miňdzyzwrotnikowej i im podobnych (w tym na obszarze okreŜlonym jako strefa C w Aktach 

KoŒcowych Regionalnej Administracyjnej Konferencji Planistycznej Radiodyfuzji Telewizyjnej 

VHF/UHF w AfrykaŒskiej Strefie Radiodyfuzyjnej i w PaŒstwach SŃsiadujŃcych (Genewa, 1989 r. i 

Genewa, 2006), na Morzu Czerwonym, we wschodniej czňŜci regionu Morza śr·dziemnego itd.), 

wymagajŃ odpowiedniej znajomoŜci propagacji fal radiowych na swoich terytoriach w celu 

racjonalnego i ekonomicznego uŨytkowania widma czňstotliwoŜci radiowych; 

b) znaczenia propagacji fal radiowych w radiokomunikacji; 

c) znaczenia prac prowadzonych przez Grupy Studi·w ITUïT i ITUïR na rzecz rozwoju 

telekomunikacji w og·lnoŜci, a radiokomunikacji w szczeg·lnoŜci, 

zwaŨywszy 

a) koniecznoŜĺ samodzielnego prowadzenia przez paŒstwa rozwijajŃce siň na swoich 

terytoriach badaŒ w dziedzinie telekomunikacji w og·lnoŜci, a w szczeg·lnoŜci badaŒ w obszarze 

propagacji, co stanowi najlepszy spos·b umoŨliwiajŃcy im opanowanie technik telekomunikacyjnych 

oraz efektywne planowanie ich system·w, dostosowujŃc siň do specjalnych warunk·w panujŃcych w 

obszarach tropikalnych; 

b) niedob·r Ŝrodk·w dostňpnych w tych paŒstwach, 

postanawia poleciĺ Sekretarzowi Generalnemu 

1 zaoferowanie pomocy ZwiŃzku dla paŒstw rozwijajŃcych siň poğoŨonych na obszarach 

tropikalnych, kt·re usiğujŃ przeprowadziĺ krajowe badania propagacyjne majŃce na celu poprawň 

stanu i rozw·j swoich radiokomunikacji; 
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2 zapewnienie wsparcia dla zainteresowanych paŒstw, w razie potrzeby we wsp·ğpracy z 

miňdzynarodowymi i regionalnymi organizacjami, takimi jak ZwiŃzek Nadawc·w Azji i Pacyfiku 

(ABU), ZwiŃzek Nadawc·w PaŒstw Arabskich (ASBU), AfrykaŒski ZwiŃzek Telekomunikacyjny 

(ATU) oraz ZwiŃzek Krajowych Organizacji Radiowych i Telewizyjnych Afryki (URTNA)* , w 

realizacji krajowych program·w pomiar·w propagacyjnych, obejmujŃcych gromadzenie 

odpowiednich danych meteorologicznych, na podstawie zaleceŒ i zagadnieŒ ITUïR, w celu poprawy 

wykorzystania widma czňstotliwoŜci radiowych; 

3 zorganizowanie w tym celu funduszy i Ŝrodk·w z UNDP lub innych Ŧr·değ, aby 

umoŨliwiĺ ZwiŃzkowi zapewnienie zainteresowanym paŒstwom odpowiedniego i efektywnego 

wsparcia technicznego do cel·w niniejszej uchwağy, 

postanawia poleciĺ dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

wğŃczenie przedmiotowego dziağania do planu operacyjnego w ramach istniejŃcych Ŝrodk·w 

budŨetowych sektora, 

zwraca siň do administracji, aby 

przedğoŨyğy ITUïR wyniki wspomnianych pomiar·w propagacji w celu uwzglňdnienia ich w 

badaniach, 

zwraca siň do Rady, aby 

monitorowağa postňpy w realizacji program·w pomiar·w propagacji oraz osiŃgniňtych wynik·w, jak 

r·wnieŨ podejmowağa wszelkie dziağania, jakie uzna za niezbňdne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

*  Uwaga Sekretariatu: w 2006 r. zwiŃzek ten przeksztağcono w nowy zwiŃzek o nazwie ĂAfrykaŒski ZwiŃzek 

Nadawc·w (AUB)ò. 
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UCHWAĞA 7 (REV.WRCï03) 

Rozw·j narodowej gospodarki czňstotliwoŜciami radiowymi  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) Ũe Regulamin Radiokomunikacyjny zawiera m.in. procedury koordynacji, notyfikacji i 

rejestracji czňstotliwoŜci, okreŜlajŃce prawa i obowiŃzki PaŒstw Czğonkowskich; 

b) Ũe stosowanie wspomnianych wyŨej procedur wymusza koniecznoŜĺ posiadania 

odpowiedniej jednostki d.s. zarzŃdzania czňstotliwoŜciami radiowymi w kaŨdym PaŒstwie 

Czğonkowskim; 

c) Ũe istnienie takiej jednostki pomaga paŒstwom czğonkowskim chroniĺ swoje prawa oraz 

wypeğniaĺ swoje zobowiŃzania wynikajŃce z Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

d) Ũe stosowanie postanowieŒ Regulaminu Radiokomunikacyjnego za poŜrednictwem 

takich jednostek leŨy w interesie cağej spoğecznoŜci miňdzynarodowej, 

odnotowujŃc 

Ũe wspomniana jednostka wymaga stosownej liczby odpowiednio wykwalifikowanych 

pracownik·w, 

odnotowujŃc dodatkowo 

Ũe administracje wielu paŒstw rozwijajŃcych siň muszŃ utworzyĺ lub wzmocniĺ takŃ jednostkň, 

stosownŃ do ich struktury administracyjnej, odpowiedzialnŃ za stosowanie postanowieŒ Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego na szczeblach krajowym i miňdzynarodowym, 

zaleca 

podjňcie odpowiednich dziağaŒ przez administracje tych paŒstw, 

postanawia 

1 Ũe naleŨy zorganizowaĺ spotkania przedstawicieli Biura Radiokomunikacyjnego z 

pracownikami zaangaŨowanymi w kwestie zarzŃdzania czňstotliwoŜciami z administracji paŒstw 

rozwijajŃcych siň i paŒstw rozwiniňtych; 

2 Ũe celem wyŨej wymienionych spotkaŒ bňdzie opracowanie standardowych struktur 

odpowiednich dla administracji paŒstw rozwijajŃcych siň, oraz dyskutowanie na temat ustanowienia 

i funkcjonowania jednostek zarzŃdzania czňstotliwoŜciami radiowymi; 

3 Ũe w ramach wspomnianych spotkaŒ naleŨy r·wnieŨ identyfikowaĺ szczeg·lne potrzeby 

paŒstw rozwijajŃcych siň w zakresie ustanowienia takich jednostek oraz Ŝrodki niezbňdne do 

zaspokojenia tych potrzeb, 
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zaleca 

by paŒstwa rozwijajŃce siň, podczas planowania wykorzystania Ŝrodk·w finansowych, w 

szczeg·lnoŜci Ŝrodk·w otrzymanych ze Ŧr·değ miňdzynarodowych, zapewniğy ich przeznaczenie 

zar·wno na uczestnictwo w takich spotkaniach jak i na tworzenie i rozw·j wspomnianych jednostek 

zarzŃdzania, 

zwraca siň do Rady 

aby podjňğa Ŝrodki niezbňdne w celu zorganizowania takich spotkaŒ, 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

1 by przekazağ niniejszŃ uchwağň wszystkim PaŒstwom Czğonkowskim, zwracajŃc ich 

uwagň na jej znaczenie; 

2 by przekazağ wyniki spotkaŒ, w szczeg·lnoŜci paŒstwom rozwijajŃcym siň; 

3 by powiadomiğ paŒstwa rozwijajŃce siň o rodzajach wsparcia, jakie ITU moŨe zapewniĺ 

przy ustanawianiu poŨŃdanej struktury, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

by wğŃczyğ przedmiotowe dziağanie do planu operacyjnego w ramach istniejŃcych Ŝrodk·w 

budŨetowych Sektora, 

zwraca uwagň nastňpnej Konferencji Peğnomocnik·w na 

1 poszczeg·lne problemy zidentyfikowane w niniejszej uchwale; 

2 potrzebň podjňcia natychmiastowych i skutecznych dziağaŒ w celu rozwiŃzania tych 

problem·w; 

3 potrzebň podjňcia wszelkich moŨliwych dziağaŒ sğuŨŃcych zapewnieniu Ŝrodk·w do tego 

celu. 
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UCHWAĞA 10 (REV.WRCï2000) 

Wykorzystanie dwukierunkowej telekomunikacji bezprzewodowej przez 

Miňdzynarodowy Ruch Czerwonego KrzyŨa i Czerwonego P·ğksiňŨyca 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Stambuğ, 2000), 

zwaŨywszy 

a) Ũe operacje humanitarne przeprowadzane na cağym Ŝwiecie przez Miňdzynarodowy Ruch 

Czerwonego KrzyŨa i Czerwonego P·ğksiňŨyca ï w skğad kt·rego wchodzŃ Miňdzynarodowy 

Komitet Czerwonego KrzyŨa, Miňdzynarodowa Federacja StowarzyszeŒ Czerwonego KrzyŨa i 

Czerwonego P·ğksiňŨyca oraz krajowe stowarzyszenia Czerwonego KrzyŨa i Czerwonego 

P·ğksiňŨyca ï majŃ istotne znaczenie i czňsto sŃ niezbňdne; 

b) Ũe w takich okolicznoŜciach zwykğe urzŃdzenia komunikacyjne do ğŃcznoŜci sŃ czňsto 

przeciŃŨane, uszkadzane, cağkowicie zakğ·cane lub niedostňpne; 

c) koniecznoŜĺ uğatwienia, korzystajŃc z wszelkich moŨliwych Ŝrodk·w, skutecznych 

interwencji podejmowanych przez organizacje krajowe i miňdzynarodowe; 

d) Ũe natychmiastowy i niezaleŨny kontakt jest niezbňdny do cel·w prowadzenia interwencji 

przez te organizacje; 

e) Ũe skuteczne i bezpieczne prowadzenie operacji humanitarnych przez te organizacje w 

znacznym stopniu polega na korzystaniu z urzŃdzeŒ do dwukierunkowej telekomunikacji 

bezprzewodowej, a w szczeg·lnoŜci z rozlegğej sieci radiowej HF i VHF, 

postanawia nalegaĺ, by administracje 

1 wziňğy pod uwagň ewentualne potrzeby Miňdzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŨa 

i Czerwonego P·ğksiňŨyca w zakresie korzystania z dwukierunkowej telekomunikacji 

bezprzewodowej, w przypadku gdy urzŃdzenia sğuŨŃce do ğŃcznoŜci sŃ zakğ·cane lub niedostňpne; 

2 przydzieliğy tym organizacjom minimalnŃ liczby niezbňdnych czňstotliwoŜci roboczych 

zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym; 

3 podjňğy wszelkie moŨliwe kroki sğuŨŃce ochronie takiej komunikacji przed szkodliwymi 

zakğ·ceniami. 
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UCHWAĞA 12 (REV.WRCï15) 

Pomoc i wsparcie dla Palestyny 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

przywoğujŃc 

a) Kartň Narod·w Zjednoczonych oraz PowszechnŃ Deklaracjň Praw Czğowieka; 

b)  warunki Rezolucji 67/19 Zgromadzenia Og·lnego Narod·w Zjednoczonych o przyznaniu 

Palestynie status nieczğonkowskiego paŒstwa obserwatora Narod·w Zjednoczonych; 

c) Rezolucjň 68/235 Zgromadzenia Og·lnego Narod·w Zjednoczonych uznajŃcŃ prawo 

PalestyŒczyk·w do trwağej suwerennoŜci ich bogactw naturalnych ziemi, wody, energii oraz innych 

bogactw naturalnych na okupowanym terytorium Palestyny, wğŃcznie ze WschodniŃ JerozolimŃ; 

d) Uchwağň 32 (Kyoto, 1994) Konferencji Peğnomocnik·w ITU w sprawie pomocy dla 

Palestyny w rozwoju telekomunikacji; 

e) Uchwağň 125 (Rev. Busan, 2014), Uchwağň 125 (Rev. Guadalajara, 2010), Uchwağň 125 

(Rev. Antalya, 2006) oraz Uchwağň 125 (Marrakesh, 2002) Konferencji Peğnomocnik·w w sprawie 

pomocy i wsparcia dla Palestyny w modernizacji sieci telekomunikacyjnych; 

f) Uchwağň 99 (Rev. Busan, 2014) oraz Uchwağň 99 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferencji 

Peğnomocnik·w w sprawie statusu Palestyny w ITU; 

g) Uchwağň 18 (Rev. Dubai, 2014), Uchwağň 18 (Rev. Hyderabad, 2010) światowej 

Konferencji Rozwoju Telekomunikacji w sprawie specjalnej pomocy technicznej dla Palestyny; 

h) Uchwağň 9 (Rev. Dubai, 2014) światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji, kt·ra 

uznaje suwerenne prawo kaŨdego paŒstwa do zarzŃdzania wykorzystywaniem widma w granicach 

jego terytorium; 

i) ust. 6 i 7 Konstytucji ITU wskazujŃce wŜr·d cel·w ZwiŃzku "popieranie rozszerzania 

korzyŜci z nowych technik telekomunikacyjnych dla wszystkich mieszkaŒc·w Ŝwiata" oraz 

"popieranie wykorzystania usğug telekomunikacyjnych w celu uğatwienia stosunk·w pokojowych", 

zwaŨywszy 

a) Ũe Konstytucja i Konwencja ITU sŃ opracowane w celu umacniania pokoju 

i bezpieczeŒstwa na Ŝwiecie dla rozwoju wsp·ğpracy miňdzynarodowej i lepszego zrozumienia 

pomiňdzy zainteresowanymi narodami; 

b) na Uchwağň 125 (Rev. Busan, 2014) Konferencji Peğnomocnik·w, w kt·rej stwierdzono 

skutecznoŜĺ polityki pomocy dla Palestyny w rozwoju jej sektora telekomunikacji i ICT;  

c) oŜwiadczenie przewodniczŃcego WRCï07 odnoŜnie procedury, jakŃ Palestyna powinna 

zastosowaĺ, aby uzyskaĺ do wyğŃcznego uŨytku przydziağy/rezerwacjň w Planie w ZağŃczniku 30B, 

zgodnie z Tymczasowym Porozumieniem i UchwağŃ 99 (Rev. Busan, 2014) Konferencji 

Peğnomocnik·w, 
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majŃc na uwadze 

podstawowe zasady zawarte w Konstytucji ITU, 

potwierdzajŃc 

a) przyjňcie wymagaŒ Palestyny do planu dotyczŃcego cyfrowej radiofonii i telewizji na 

Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej (Genewa, 2006); 

b) prawo Palestyny, zgodnie z Planem w ZağŃczniku 30B, do zğoŨenia wniosku 

o przydziağy/rezerwacjň do wyğŃcznego uŨytku przez Palestynň, zgodnie z Tymczasowym 

Porozumieniem i UchwağŃ 99 (Rev. Busan, 2014), bez przesŃdzania o przyszğych porozumieniach 

pomiňdzy zainteresowanymi stronami, 

z zadowoleniem przyjmuje 

dwustronne porozumienie odnoŜnie zasad przydziağu czňstotliwoŜci w paŜmie 2 100 MHz dla 

palestyŒskich operator·w sieci kom·rkowych wypracowane przez Wsp·lny Komitet Techniczny 

i podpisane przez zainteresowane strony 19 listopada 2015 r., 

zwraca siň do paŒstw czğonkowskich 

aby wspierağy wdroŨenie w 2016 r. w Palestynie nowych technik zgodnie z dwustronnym 

porozumieniem z 19 listopada 2015 r. oraz 2G zgodnie z poprzednio uzgodnionymi dwustronnymi 

porozumieniami, 

postanawia 

Ũe pomoc dla Palestyny, zgodnie z odpowiednimi uchwağami i decyzjami ITU, powinna byĺ 

kontynuowana, w szczeg·lnoŜci poprzez tworzenie warunk·w do umoŨliwienia Palestynie uzyskania 

wymaganego widma i zarzŃdzania nim dla potrzeb swoich sieci telekomunikacyjnych i usğug 

bezprzewodowych, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego i dyrektorowi Biura Rozwoju 

Telekomunikacji 

aby zachňcali wszystkie zainteresowane strony do kontynuowania dwustronnych negocjacji 

i uğatwienia wdraŨania porozumieŒ oraz wğaŜciwych uchwağ, w celu podejmowania dodatkowych 

dziağaŒ wymaganych do udoskonalenia i rozwoju bezprzewodowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, nowych technik i usğug dla Palestyny, 

ponadto poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego  

1 aby kontynuowağ udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia, w szczeg·lnoŜci 

w dziedzinie zarzŃdzania widmem oraz przydziağami czňstotliwoŜci, dla Palestyny we wsp·ğpracy 

z ITUïD, zgodnie z wğaŜciwymi uchwağami ITU;  

2 aby przedstawiğ WRCï19 sprawozdanie z postňpu osiŃgniňtego we wdroŨeniu niniejszej 

uchwağy. 
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UCHWAĞA 13 (REV.WRCï97) 

Tworzenie sygnağ·w wywoğawczych i przeznaczenie nowych serii 

miňdzynarodowych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1997),  

zwaŨywszy 

na rosnŃce zapotrzebowanie na sygnağy wywoğawcze uzasadnione rosnŃcŃ liczbŃ paŒstw 

czğonkowskich oraz wiňkszymi wymogami paŒstw, kt·re sŃ juŨ paŒstwami czğonkowskimi, 

uwaŨajŃc, 

Ũe w miarň moŨliwoŜci nie naleŨy zmieniaĺ uŨytkowanych juŨ sygnağ·w wywoğawczych 

odnotowujŃc 

a) Ũe po wyczerpaniu poprzednio stosowanych serii sygnağ·w wywoğawczych tworzonych 

z trzech liter lub cyfry i dw·ch liter, wprowadzono nowŃ seriň, skğadajŃcŃ siň z litery, cyfry i litery, 

przy czym w Ũadnym przypadku cyfrŃ tŃ nie moŨe byĺ 0 ani 1; 

b) iŨ metoda, o kt·rej mowa w spostrzeŨeniu a) nie ma zastosowania do serii 

rozpoczynajŃcych siň od nastňpujŃcych liter: B, F, G, I, K, M, N, R, W, 

postanawia 

1 zobowiŃzaĺ dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego do dalszego nakğaniania 

administracji do: 

1.1 maksymalnego wykorzystania moŨliwoŜci obecnie przeznaczonych serii w celu 

unikniňcia, w miarň moŨliwoŜci, nowych wniosk·w; 

1.2 dokonywania weryfikacji przydziağ·w sygnağ·w wywoğawczych, dokonanych uprzednio 

z  obecnych przeznaczeŒ administracji, w celu zwolnienia pewnych serii i oddania ich do dyspozycji 

ZwiŃzku; 

2 zobowiŃzaĺ dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego do udzielania porad, na wniosek 

administracji, w kwestii Ŝrodk·w sğuŨŃcych najbardziej oszczňdnemu gospodarowaniu, kt·re 

powinno byĺ zasadŃ przy uŨytkowaniu serii sygnağ·w wywoğawczych; 
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3  zobowiŃzaĺ dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego, jeŨeli mimo wszystko, przed 

kolejnŃ wğaŜciwŃ ŜwiatowŃ konferencjŃ radiokomunikacyjnŃ, okaŨe siň, Ũe wszystkie moŨliwoŜci 

obecnego systemu tworzenia sygnağ·w wywoğawczych sŃ wyczerpane, do: 

3.1 rozwaŨenia moŨliwoŜci rozszerzenia obecnych przeznaczeŒ miňdzynarodowych serii 

sygnağ·w wywoğawczych poprzez zniesienie ograniczenia dotyczŃcego stosowania litery ĂQò oraz 

cyfr Ă0ò i Ă1ò; 

3.2 wysğania pisma ok·lnego: 

3.2.1 wyjaŜniajŃcego przyjňte stanowisko; 

3.2.2 nakğaniajŃcego administracji do nadsyğania swoich propozycji moŨliwych rozwiŃzaŒ; 

4 zobowiŃzaĺ dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego do sporzŃdzenia sprawozdania na 

podstawie przedğoŨonych w ten spos·b informacji, w kt·rym uwzglňdni takŨe swoje uwagi i sugestie 

celem przedstawienia ich podczas nastňpnej wğaŜciwej Ŝwiatowej konferencji radiokomunikacyjnej. 
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UCHWAĞA 15 (REV.WRCï03) 

Wsp·ğpraca miňdzynarodowa i pomoc techniczna w dziedzinie 

radiokomunikacji kosmicznej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) iŨ znaczna liczba paŒstw czğonkowskich nie jest w stanie czerpaĺ natychmiastowych 

korzyŜci z technik satelitarnych w celu rozwoju Ŝwiadczonych przez nie usğug telekomunikacyjnych; 

b) Ũe takie paŒstwa czğonkowskie odniosğyby ogromne korzyŜci dziňki programom pomocy 

technicznej sponsorowanym przez ZwiŃzek, 

uznajŃc 

a) Ũe miňdzynarodowe systemy ğŃcznoŜci satelitarnej podlegajŃ Konwencji i Regulaminowi 

ZwiŃzku oraz Ũe systemy te umoŨliwiajŃ udziağ wszystkich paŒstw, a w szczeg·lnoŜci paŒstw 

rozwijajŃcych siň, w systemach ğŃcznoŜci kosmicznej; 

b) Ũe naleŨy rozwiŃzaĺ szereg problem·w, aby paŒstwa rozwijajŃce siň mogğy efektywnie 

uczestniczyĺ w miňdzynarodowych systemach ğŃcznoŜci kosmicznej i zintegrowaĺ te systemy ze 

swoimi krajowymi sieciami telekomunikacyjnymi, 

postanawia poleciĺ dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

by wğŃczyğ to dziağanie do planu operacyjnego w ramach istniejŃcych Ŝrodk·w budŨetowych Sektora, 

zwraca siň do Rady 

1 aby zwr·ciğa uwagň administracji na sposoby korzystania z pomocy technicznej w 

zwiŃzku z wprowadzeniem ğŃcznoŜci kosmicznej; 

2 rozwaŨyğa najbardziej efektywny spos·b formuğowania i przedstawiania przez paŒstwa 

czğonkowskie wniosk·w o udzielenie wspomnianej pomocy w celu zapewnienia maksymalnej 

pomocy finansowej i innej, w tym przydziağ Ŝrodk·w ze stağego budŨetu ITU na realizacjň 

postanowieŒ niniejszej uchwağy, najlepiej w czňŜci budŨetu sektora wğaŜciwego do wykonania 

postanowieŒ niniejszej uchwağy; 

3 rozwaŨyğa najlepszy moŨliwy spos·b wykorzystania Ŝrodk·w udostňpnionych przez 

Organizacjň Narod·w Zjednoczonych zgodnie z jej RezolucjŃ nr 1721, dotyczŃcŃ udzielenia pomocy 

technicznej i innej administracjom paŒstw czğonkowskich celem efektywnego wykorzystania 

ğŃcznoŜci kosmicznej; 

4 rozwaŨyğa najefektywniejszy spos·b wykorzystania prac ITU-T, ITU-R i ITU-D oraz 

innych organ·w ZwiŃzku do zapewnienia informacji i pomocy administracjom paŒstw 

czğonkowskich w rozwoju radiokomunikacji kosmicznej.
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UCHWAĞA 18 (REV.WRC-15) 

DotyczŃca procedury identyfikowania i ogğaszania pozycji statk·w (okrňt·w) i 

statk·w powietrznych paŒstw niebňdŃcych stronami konfliktu zbrojnego 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe w pobliŨu obszaru konfliktu zbrojnego statki (okrňty) i statki powietrzne sŃ naraŨone 

na powaŨne ryzyko; 

b) Ũe dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia jest poŨŃdane aby statki (okrňty) i statki powietrzne 

paŒstw niebňdŃcych stronami konfliktu zbrojnego w takich okolicznoŜciach byğy w stanie same 

podawaĺ swojŃ identyfikacjň i ogğaszaĺ swojŃ pozycjň; 

c) Ũe radiokomunikacja umoŨliwia takim statkom (okrňtom) i statkom powietrznym szybkie 

sposoby samoidentyfikacji i podawania informacji o lokalizacji zanim znajdŃ siň one na obszarach 

konfliktu zbrojnego oraz w trakcie podr·Ũy przez te obszary; 

d) Ũe uwaŨa siň za poŨŃdane zapewnienie dodatkowego sygnağu i procedury jego 

stosowania, zgodnie ze zwyczajowymi praktykami, na obszarze konfliktu zbrojnego przez statki 

(okrňty) i statki powietrzne paŒstw, kt·re uznajŃ Ũe nie sŃ ŨadnŃ ze stron konfliktu zbrojnego, 

odnotowujŃc 

Ũe zalecenia ITU-R M.493 oraz ITU-R M.1371 mogŃ zawieraĺ sygnağy odpowiednie dla system·w 

cyfrowego wywoğania selektywnego i system·w automatycznej identyfikacji w sğuŨbie ruchomej 

morskiej, 

postanawia 

1 Ũe czňstotliwoŜci dla sygnağu ostrzegawczego i wiadomoŜci ustalone w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym mogŃ byĺ wykorzystywane przez statki (okrňty) i statki powietrzne paŒstw 

niebňdŃcych stronami konfliktu zbrojnego do samoidentyfikacji oraz nawiŃzania ğŃcznoŜci; 

Transmisja bňdzie zawieraĺ odpowiednio sygnağy ostrzegawcze albo bezpieczeŒstwa, opisane 

w Artykule 33, po kt·rych w radiotelefonii dodaje siň pojedyncze sğowo "NEUTRAL", wymawiane 

jak francuskie sğowo "neutral", a w radiotelegrafii, jeŨeli jest dostňpna na pokğadzie statku (okrňtu) 

lub statku powietrznego, dodaje siň pojedynczŃ grupň "NNN"; tak szybko, jak to moŨliwe, ğŃcznoŜĺ 

naleŨy przenieŜĺ na odpowiedniŃ czňstotliwoŜĺ roboczŃ;  
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2 Ũe uŨycie sygnağu opisanego w poprzednim punkcie wskazuje, Ũe nastňpujŃca po nim 

wiadomoŜĺ dotyczy statku (okrňtu) lub statku powietrznego paŒstwa niebňdŃcego stronŃ konfliktu 

zbrojnego. W tej wiadomoŜci naleŨy przekazywaĺ co najmniej nastňpujŃce dane: 

a) sygnağ wywoğawczy lub inny uznawany spos·b identyfikacji danego statku (okrňtu) lub 

statku powietrznego; 

b) pozycjň takiego statku (okrňtu) lub statku powietrznego; 

c) numer i rodzaj takiego statku (okrňtu) lub statku powietrznego; 

d) planowanŃ trasň; 

e) odpowiednio szacowany czas przebywania na trasie i czas przybycia i zakoŒczenia 

podr·Ũy; 

f) wszelkie inne informacje, takie jak wysokoŜĺ lotu, chronione czňstotliwoŜci radiowe, 

uŨywane jňzyki oraz tryby pracy i kody wt·rnego radaru dozorowania; 

3 Ũe postanowienia art. 33 dotyczŃce transmisji ostrzegawczych i bezpieczeŒstwa oraz 

transportu medycznego naleŨy stosowaĺ odpowiednio do uŨycia sygnağ·w ostrzegawczych 

i sygnağ·w bezpieczeŒstwa przez statki (okrňty) lub statki powietrzne; 

4 Ũe identyfikacjň i poğoŨenie statk·w (okrňt·w) paŒstwa niebňdŃcego stronŃ konfliktu 

zbrojnego moŨna ustaliĺ za pomocŃ odpowiednich standardowych morskich urzŃdzeŒ radiowych (na 

przykğad systemu automatycznej identyfikacji (AIS) lub systemu identyfikacji i Ŝledzenia statk·w 

dalekiego zasiňgu (LRIT); identyfikacjň i poğoŨenie statku powietrznego paŒstwa niebňdŃcego stronŃ 

konfliktu zbrojnego moŨna ustaliĺ wykorzystujŃc wt·rny radar dozorowania (SSR) zgodnie z 

procedurami zalecanymi przez Organizacjň Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO); 

5 Ũe ze stosowania opisanych powyŨej sygnağ·w nie wynikajŃ Ũadne prawa lub obowiŃzki 

paŒstwa niebňdŃcego stronŃ konfliktu zbrojnego, lub paŒstwa bňdŃcego stronŃ konfliktu, o ile takich 

praw i obowiŃzk·w nie okreŜla wsp·lna umowa zawarta pomiňdzy stronami konfliktu a paŒstwem 

niebňdŃcym stronŃ; 

6 zachňcaĺ strony konfliktu do zawierania takich um·w, 

prosi Sekretarza Generalnego 

aby przekazağ treŜĺ niniejszej uchwağy Miňdzynarodowej Organizacji Morskiej, Organizacji 

Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Miňdzynarodowemu Komitetowi Czerwonego KrzyŨa 

oraz Miňdzynarodowej Federacji StowarzyszeŒ Czerwonego KrzyŨa i Czerwonego P·ğksiňŨyca 

celem podjňcia takich dziağaŒ, kt·re zostanŃ uznane przez te organizacje za wğaŜciwe. 
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UCHWAĞA 20 (REV.WRCï03) 

Wsp·ğpraca techniczna w obszarze telekomunikacji lotniczej z paŒstwami 

rozwijajŃcymi siň 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) Ũe przeznaczenia zakres·w czňstotliwoŜci i postanowienia dotyczŃce r·Ũnych sğuŨb 

ruchomych lotniczych byğy kilkakrotnie korygowane na ostatnich konferencjach; 

b) Ũe niekt·re z tych zakres·w czňstotliwoŜci i postanowieŒ wspierajŃ wdraŨanie nowych 

system·w telekomunikacji lotniczej na Ŝwiecie; 

c) Ũe z drugiej strony, niekt·re z tych zakres·w czňstotliwoŜci i postanowieŒ wspierajŃ 

istniejŃce systemy lotnicze, na kt·re korekta moŨe mieĺ wpğyw; 

d) Ũe w rezultacie spostrzeŨeŒ a), b) i c) konieczne bňdzie przeprowadzenie modernizacji 

technicznej w celu zachowania oraz poprawienia bezpieczeŒstwa i regularnoŜci miňdzynarodowego 

lotnictwa cywilnego, dokğadnoŜci i bezpieczeŒstwa radionawigacji lotniczej a takŨe skutecznoŜci 

system·w alarmowych i ratowniczych; 

e) Ũe paŒstwa rozwijajŃce siň mogŃ wymagaĺ pomocy w udoskonalaniu szkoleŒ dla 

personelu technicznego oraz we wprowadzaniu nowych system·w, podŃŨaniu za modernizacjŃ 

technicznŃ i usprawnianiu funkcjonowania telekomunikacji lotniczej, 

uznajŃc 

a) wartoŜĺ pomocy w obszarze telekomunikacji, jakiej ZwiŃzek wraz z innymi 

miňdzynarodowymi organizacjami udziela i nadal moŨe udzielaĺ paŒstwom rozwijajŃcym siň ; 

b) Ũe w pierwotnej wersji Uchwağy 20 (Mobï87) ustanowiono dobre podstawy dla 

wsp·ğpracy technicznej z paŒstwami rozwijajŃcymi siň w obszarze telekomunikacji lotniczej, 

podjňtej przez Organizacjň Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 

postanawia poleciĺ Sekretarzowi Generalnemu 

1 aby zachňciğ ICAO do dalszego udzielania pomocy paŒstwom rozwijajŃcym siň, kt·re 

starajŃ siň udoskonaliĺ swojŃ telekomunikacjň lotniczŃ, w szczeg·lnoŜci udzielajŃc im porad 

technicznych w zakresie planowania, ustanawiania, eksploatowania i utrzymywania sprzňtu oraz 

udzielajŃc im pomocy w szkoleniu personelu, zwğaszcza w zakresie kwestii zwiŃzanych z nowymi 

technikami; 

2 aby dŃŨyğ w tym celu do ciŃgğej wsp·ğpracy odpowiednio z ICAO, KonferencjŃ Narod·w 

Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i innymi wyspecjalizowanymi agendami ONZ; 
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3 aby ze szczeg·lnŃ uwagň traktowağ pomoc w ramach Programu Narod·w Zjednoczonych 

ds. Rozwoju (UNDP) i pochodzŃcŃ z innych Ŧr·değ wsparcia finansowego, celem umoŨliwienia 

ZwiŃzkowi Ŝwiadczenia wystarczajŃcej i skutecznej pomocy technicznej w obszarze telekomunikacji 

lotniczej, 

zwraca siň do paŒstw rozwijajŃcych siň 

aby nadağy w miarň moŨliwoŜci wysoki priorytet projektom zwiŃzanym z telekomunikacjŃ lotniczŃ, 

wğŃczajŃc je w swoje krajowe programy dotyczŃce wniosk·w o pomoc technicznŃ, oraz by wspierağy 

wielonarodowe projekty w tym obszarze. 
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UCHWAĞA 25 (REV.WRCï03) 

Eksploatacja globalnych system·w satelitarnych do cel·w komunikacji osobistej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zgodnie z ust. 6 swojej Konstytucji (Genewa, 1992), jednym z cel·w ZwiŃzku jest 

Ăpromowanie rozszerzania korzyŜci wynikajŃcych z nowych technik telekomunikacyjnych na 

wszystkich mieszkaŒc·w Ŝwiataò; 

b) Ũe w tym celu ZwiŃzek wspiera wykorzystywanie nowych technik telekomunikacyjnych 

i bada w Sektorach Radiokomunikacji i Normalizacji Telekomunikacji kwestie zwiŃzane z tym 

wykorzystywaniem; 

c) Ũe Sektor Rozwoju Telekomunikacji bada kwestie majŃce na celu identyfikacjň korzyŜci, 

jakie kraje rozwijajŃce siň mogŃ czerpaĺ ze stosowania nowych technik; 

d) Ũe, poŜr·d tych nowych technik, niekt·re konstelacje satelit·w niegeostacjonarnych 

mogŃ zapewniaĺ zasiňg globalny i uğatwiaĺ taniŃ komunikacjň; 

e) Ũe temat Ăglobalnej osobistej ğŃcznoŜci ruchomej przez satelitňò (global mobile personal 

communications by satellite ï GMPCS) omawiano na pierwszym światowym Forum Polityki 

Telekomunikacyjnej ustanowionym na mocy Uchwağy 2 (Kioto, 1994 r.) Konferencji 

Peğnomocnik·w; 

f) Ũe w Uchwale Rady 1116 poleca siň Sekretarzowi Generalnemu, aby dziağağ jako 

depozytariusz protokoğu ustaleŒ (Memorandum of Understanding ï MoU) GMPCS i jego rozwiŃzaŒ, 

prowadziğ rejestr procedur zwiŃzanych z zatwierdzaniem typ·w i rodzaj·w terminali oraz zezwalağ 

na uŨywanie skr·tu ĂITUò jako elementu marki GMPCS-MoU; 

g) Zalecenia ITU-R M.1343 i ITU-R M.1480 dotyczŃce kluczowych wymog·w 

technicznych w odniesieniu do stacji ziemskich GMPCS, kt·re powinny byĺ wykorzystywane przez 

administracje jako wsp·lna podstawa techniczna uğatwiajŃca globalny obieg i uŨytkowanie terminali 

GMPCS zgodnie z tymi zaleceniami, 

uznajŃc 

a) Ũe widmo dostňpne dla globalnych system·w satelitarnych na potrzeby komunikacji 

osobistej jest ograniczone; 

b) Ũe skuteczna koordynacja w Ũaden spos·b nie oznacza przyznania licencji umoŨliwiajŃcej 

Ŝwiadczenie usğugi na terytorium paŒstwa czğonkowskiego, 

dodatkowo zwaŨywszy 

Ũe innym paŒstwom zamierzajŃcym uŨytkowaĺ te systemy naleŨy zagwarantowaĺ ich eksploatacjň 

zgodnie z KonstytucjŃ, KonwencjŃ i Regulaminem Administracyjnym, 
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odnotowujŃc 

a) Ũe Konstytucja uznaje suwerenne prawo kaŨdego paŒstwa do regulowania zasad 

telekomunikacji na swoim terytorium; 

b) Ũe w Miňdzynarodowym Regulaminie Telekomunikacyjnym Ăuznaje siň prawo kaŨdego 

czğonka ï na mocy prawa krajowego i w przypadku, gdy dany czğonek tak postanowi ï do nağoŨenia 

obowiŃzku na administracje i prywatne agencje, kt·re dziağajŃ na jego terytorium i dostarczajŃ 

spoğeczeŒstwu miňdzynarodowe usğugi telekomunikacyjne, do uzyskania pozwolenia od danego 

czğonkaò i okreŜla siň szczeg·ğowo, Ũe Ăw ramach niniejszego Regulaminu Ŝwiadczenie i 

uŨytkowanie miňdzynarodowych usğug telekomunikacyjnych w kaŨdej relacji podlega obustronnym 

porozumieniom miňdzy administracjamiò; 

c) Ũe art. 18 okreŜla organy udzielajŃce pozwolenia na pracň stacji na danym terytorium; 

d) prawo kaŨdego paŒstwa czğonkowskiego do decydowania o swoim uczestnictwie w tych 

systemach oraz zobowiŃzania podmiot·w oraz organizacji ŜwiadczŃcych miňdzynarodowe lub 

krajowe usğugi telekomunikacyjne za pomocŃ tych system·w do zachowania zgodnoŜci z wymogami 

prawnymi, finansowymi i normatywnymi administracji, na kt·rych terytorium usğugi te sŃ 

autoryzowane, 

postanawia 

zobowiŃzaĺ administracje udzielajŃce pozwoleŒ na dziağanie globalnych system·w satelitarnych i 

stacji sğuŨŃcych do zapewniania publicznej komunikacji osobistej za pomocŃ stağych, ruchomych lub 

przenoŜnych terminali, do zapewnienia ï podczas wydawania wspomnianych pozwoleŒ ï 

eksploatacji tych system·w i stacji wyğŃcznie z terytorium lub z terytori·w administracji, kt·re 

wydağy zgodň na takŃ sğuŨbň i stacje zgodnie z art. 17 i 18, w szczeg·lnoŜci z ust. 18.1, 

prosi administracje 

1 o dalszŃ wsp·ğpracň z operatorami Ŝwiatowego systemu satelitarnego w ulepszaniu 

istniejŃcych rozwiŃzaŒ dotyczŃcych Ŝwiadczenia usğug na ich terytoriach oraz z Sekretarzem 

Generalnym we wdraŨaniu protokoğu ustaleŒ GMPCS-MoU i jego postanowieŒ; 

2 o czynny udziağ w badaniach prowadzonych przez ITU-R dotyczŃcych opracowania i 

ulepszania stosownych zaleceŒ, 

przypomina operatorom takich system·w 

o uwzglňdnieniu, przy zawieraniu um·w na eksploatacjň ich system·w z terytorium danego paŒstwa, 

kaŨdej potencjalnej straty dochod·w, jakŃ dane paŒstwo moŨe ponieŜĺ w zwiŃzku z moŨliwym 

spadkiem jego miňdzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego majŃcym miejsce w czasie 

wykonywania takich um·w.
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UCHWAĞA 26 (REV.WRCï07) 

Uwagi do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci w art. 5 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe uwagi stanowiŃ nieodğŃcznŃ czňŜĺ Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym i Ũe w zwiŃzku z tym sŃ czňŜciŃ traktatu miňdzynarodowego; 

b) Ũe uwagi do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci powinny byĺ jasne, zwiňzğe i ğatwe do 

zrozumienia; 

c) Ũe uwagi powinny bezpoŜrednio odnosiĺ siň do kwestii zwiŃzanych z przeznaczeniem 

czňstotliwoŜci; 

d) Ũe w celu zapewnienia, aby uwagi umoŨliwiağy modyfikacjň Tablicy PrzeznaczeŒ 

CzňstotliwoŜci bez wprowadzania zbňdnych komplikacji, wymagane sŃ zasady odnoszŃce siň do 

stosowania uwag; 

e) Ũe obecnie uwagi sŃ przyjmowane przez wğaŜciwe Ŝwiatowe konferencje 

radiokomunikacyjne i dlatego kaŨdy przypadek dodania, modyfikacji lub usuniňcia uwagi jest 

rozwaŨany i przyjmowany przez wğaŜciwŃ konferencjň; 

f) Ũe niekt·re problemy zwiŃzane z uwagami dotyczŃcymi paŒstw moŨna rozwiŃzaĺ przez 

zastosowanie uzgodnienia specjalnego przewidzianego w art. 6; 

g) Ũe w niekt·rych przypadkach administracje napotykajŃ na powaŨne trudnoŜci ze wzglňdu 

na niesp·jnoŜci lub pominiňcia w uwagach; 

h) Ũe na potrzeby aktualizacji uwag do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci powinny istnieĺ 

jasne i skuteczne wytyczne dotyczŃce dodawania, modyfikowania i usuwania uwag, 

postanawia 

1 Ũe w kaŨdym przypadku, gdy jest to moŨliwe, uwagi do Tablicy PrzeznaczeŒ 

CzňstotliwoŜci powinny obejmowaĺ wyğŃcznie zmianň, ograniczanie lub innŃ modyfikacjň 

wğaŜciwych przeznaczeŒ, zaŜ nie powinny dotyczyĺ pracy stacji, przydziağ·w czňstotliwoŜci lub 

innych kwestii; 

 

2 Ũe Tablica PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci powinna obejmowaĺ wyğŃcznie te uwagi, kt·re 

majŃ znaczenie miňdzynarodowe w odniesieniu do uŨytku widma czňstotliwoŜci radiowych; 

3 Ũe nowe uwagi do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci powinny byĺ przyjmowane 

wyğŃcznie w celu: 

a) osiŃgniňcia elastycznoŜci w Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci; 

b) ochrony wğaŜciwych przeznaczeŒ w treŜci Tablicy i innych uwagach zgodnie z art. 5 

sekcja II; 

c) nağoŨenia czasowych lub stağych ograniczeŒ na nowŃ sğuŨbň w celu osiŃgniňcia 

kompatybilnoŜci; 

d) speğnienia szczeg·lnych wymog·w danego paŒstwa lub obszaru, w przypadku gdy 

zaspokojenie takich potrzeb w inny spos·b w ramach Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 

jest praktycznie niemoŨliwe. 
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4 Ũe uwagi sğuŨŃce wsp·lnemu celowi powinny byĺ w jednakowym formacie i, w ramach 

moŨliwoŜci, powinny byĺ pogrupowane w jednŃ uwagň z odpowiednimi odniesieniami do 

wğaŜciwych zakres·w czňstotliwoŜci, 

dodatkowo postanawia 

1 Ũe Ŝwiatowa konferencja radiokomunikacyjna powinna wziŃĺ pod uwagň jakiekolwiek 

dodanie nowej uwagi lub modyfikacjň istniejŃcej uwagi, wyğŃcznie w przypadku, gdy: 

a) porzŃdek obrad tej konferencji wyraŦnie obejmuje zakres czňstotliwoŜci, do kt·rego 

odnosi siň proponowana dodatkowa lub zmodyfikowana uwaga; lub 

b) w czasie konferencji rozwaŨane sŃ zakresy czňstotliwoŜci, kt·rych dotyczŃ poŨŃdane 

uwagi dodane lub modyfikacje, i Ũe konferencja decyduje o wprowadzeniu zmian w tych 

zakresach; lub 

c) dodawanie lub modyfikacja uwag jest uwzglňdniona w porzŃdku obrad konferencji, w 

szczeg·lnoŜci w wyniku rozpatrywania wniosk·w zğoŨonych przez jednŃ zainteresowanŃ 

administracjň lub wiňkszŃ liczbň zainteresowanych administracji. 

2 Ũe zalecany porzŃdek obrad przyszğych Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych 

powinien obejmowaĺ stağy punkt porzŃdku obrad, kt·ry umoŨliwiağby rozpatrzenie przez 

administracje wniosk·w o usuniňcie niepotrzebnych juŨ uwag dotyczŃcych paŒstw lub nazw paŒstw 

w uwagach; 

3 Ũe w drodze wyjŃtku, w przypadkach nieuwzglňdnionych w dodatkowych 

postanowieniach 1 i 2 Ŝwiatowa konferencja radiokomunikacyjna moŨe rozpatrzeĺ wnioski o nowe 

uwagi lub modyfikacje istniejŃcych uwag, jeŨeli wnioski te dotyczŃ korekt oczywistych pominiňĺ, 

niesp·jnoŜci, niejednoznacznoŜci lub bğňd·w redakcyjnych i zostağy zğoŨone do ITU zgodnie z pkt. 

40 Og·lnych zasad dotyczŃcych konferencji, zgromadzeŒ i posiedzeŒ ZwiŃzku (Antalya, 2006), 

 

nakğania administracje 

1 aby okresowo weryfikowağy treŜci uwag i proponowağy usuniňcie odpowiednio uwag 

dotyczŃcych jedynie ich paŒstwa lub nazw ich paŒstw znajdujŃcych siň w uwagach; 

2 do uwzglňdnienia powyŨszych dodatkowych postanowieŒ przy skğadaniu propozycji do 

rozpatrzenia przez Ŝwiatowe konferencje radiokomunikacyjne. 
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UCHWAĞA 27 (REV.WRCï12) 

WğŃczanie treŜci do Regulaminu Radiokomunikacyjnego przez odniesienie 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe WRCï95 przyjňğa zasady dotyczŃce wğŃczania treŜci przez odniesienie, a kolejne 

konferencje korygowağy te zasady (zob. dodatki 1 i 2 do niniejszej uchwağy); 

b) Ũe Regulamin Radiokomunikacyjny obejmuje postanowienia zawierajŃce odniesienia, 

kt·re nie wskazujŃ odpowiednio, czy status treŜci, do kt·rej zrobiono odniesienie, jest obligatoryjny 

czy nieobligatoryjny, 

odnotowujŃc 

Ũe odniesienia do treŜci uchwağ lub zaleceŒ Ŝwiatowej konferencji radiokomunikacyjnej (WRC) nie 

wymagajŃ Ũadnych szczeg·lnych procedur i sŃ przyjmowane do rozpatrzenia, poniewaŨ treŜci te 

zostanŃ uzgodnione przez WRC, 

postanawia 

1 na potrzeby Regulaminu Radiokomunikacyjnego termin ĂwğŃczanie treŜci przez 

odniesienieò powinien byĺ zastosowany wyğŃcznie do odniesieŒ obligatoryjnych; 

2 Ũe przy rozpatrywaniu wğŃczenia nowej treŜci przez odniesienie, naleŨy jŃ ograniczyĺ do 

minimum i dodaĺ stosujŃc nastňpujŃce kryteria: 

ï moŨna rozpatrywaĺ tylko te treŜci, kt·re sŃ istotne dla danego punktu porzŃdku obrad 

WRC; 

ï prawidğowŃ metodň tworzenia odniesienia naleŨy ustaliĺ na podstawie zasad okreŜlonych 

w dodatku 1 do niniejszej uchwağy; 

ï w celu zapewnienia zastosowania prawidğowej metody tworzenia odniesienia w 

zamierzonym celu, naleŨy stosowaĺ wytyczne zawarte w dodatku 2 do niniejszej 

uchwağy. 

3 Ũe do zatwierdzania wğŃczenia treŜci zaleceŒ ITUïR lub ich czňŜci przez odniesienie 

naleŨy stosowaĺ procedurň okreŜlonŃ w dodatku 3 do niniejszej uchwağy; 

4 Ũe naleŨy zweryfikowaĺ istniejŃce odniesienia do zaleceŒ ITUïR w celu wyjaŜnienia, czy 

dane odniesienie ma charakter obligatoryjny czy nieobligatoryjny, zgodnie z dodatkiem 2 do 

niniejszej uchwağy; 

5 Ũe zalecenia ITUïR lub ich czňŜci, dodawane przez odniesienie po zakoŒczeniu kaŨdej 

WRC oraz wykaz odsyğaczy do postanowieŒ normatywnych, w tym do uwag i uchwağ, do kt·rych 

wğŃczono takie zalecenia ITU-R przez odniesienie, powinny byĺ gromadzone i publikowane w 

ramach Regulaminu Radiokomunikacyjnego (zob. dodatek 3 do niniejszej uchwağy), 
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poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 aby podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego 

i Grup Studi·w ITU-R; 

2 wskazanie postanowieŒ i uwag Regulaminu Radiokomunikacyjnego zawierajŃcych 

odniesienia do zaleceŒ ITU-R oraz zaproponowanie dalszego dziağania, kt·re zostanie rozwaŨone na 

drugiej sesji Posiedzenia Przygotowawczego Konferencji (CPM) celem ich rozpatrzenia, oraz 

wğŃczenia do sprawozdania dyrektora na nastňpnŃ WRC; 

3 wskazanie postanowieŒ i uwag Regulaminu Radiokomunikacyjnego zawierajŃcych 

odniesienia do uchwağ WRC zawierajŃcych odniesienia do zaleceŒ ITUïR, oraz zaproponowanie 

dalszego dziağania na drugiej sesji Posiedzenia Przygotowawczego Konferencji (CPM) celem ich 

rozpatrzenia oraz wğŃczenia do sprawozdania dyrektora na nastňpnŃ WRC, 

zwraca siň do administracji 

aby wystŃpiğy z wnioskami do kolejnych konferencji, biorŃc pod uwagň Sprawozdanie z Posiedzenia 

Przygotowawczego Konferencji (CPM), o wyjaŜnienie statusu odniesieŒ w przypadkach 

utrzymujŃcych siň wŃtpliwoŜci co do tego, czy dane odniesienia majŃ status obligatoryjny czy 

nieobligatoryjny, celem zmiany odniesieŒ, kt·re: 

(i) wydajŃ siň mieĺ charakter obligatoryjny, wskazujŃc te odniesienia jako dodane przez 

odniesienie poprzez uŨycie jednoznacznej konstrukcji zdaniowej, zgodnie z dodatkiem 2; 

(ii)  majŃ charakter nieobligatoryjny, celem odniesienia siň do Ănajnowszej wersjiò zaleceŒ. 

 

DODATEK 1 DO UCHWAĞY 27 (REV.WRCï12) 

Zasady dotyczŃce wğŃczania treŜci przez odniesienie 

1 Do cel·w Regulaminu Radiokomunikacyjnego termin ĂwğŃczanie treŜci przez 

odniesienieò ma zastosowanie wyğŃcznie do odniesieŒ obligatoryjnych. 

2 JeŨeli treŜĺ, do kt·rej robi siň odniesienie, jest kr·tka, w·wczas - zamiast wğŃczenia jej 

przez odniesienie - naleŨy zacytowaĺ jŃ w cağoŜci w treŜci Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

3 JeŨeli odniesienie obligatoryjne do zalecenia ITU-R, lub jego czňŜci, jest zawarte w 

postanowieniu uchwağy WRC, przywoğanym w postanowieniu lub uwadze Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego w formie obligatoryjnej (tj. Ăza pomocŃ konstrukcji zdaniowej wyraŨajŃcej 

nakaz lub zobowiŃzanieò) dane zalecenie ITU-R lub jego czňŜci uwaŨa siň za wğŃczone przez 

odniesienie. 

4 TreŜci o charakterze nieobligatoryjnym lub odnoszŃce siň do innych treŜci o charakterze 

nieobligatoryjnym nie powinny byĺ przedmiotem wğŃczenia przez odniesienie. 

5 JeŨeli na podstawie oceny poszczeg·lnych przypadk·w, postanawia siň wğŃczyĺ 

okreŜlonŃ treŜĺ przez odniesienie w charakterze obligatoryjnym, w·wczas naleŨy zastosowaĺ 

nastňpujŃce postanowienia: 

5.1 treŜĺ wğŃczona przez odniesienie powinna mieĺ status prawny przysğugujŃcy traktatom, 

podobnie jak Regulamin Radiokomunikacyjny; 

5.2 odniesienie musi byĺ jednoznaczne i okreŜlaĺ konkretnŃ czňŜĺ danej treŜci (w stosownych 

przypadkach) oraz numer wersji lub numer wydania; 
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5.3 treŜĺ wğŃczona przez odniesienie musi byĺ przedstawiona do zatwierdzenia wğaŜciwej 

WRC zgodnie z postanowieniem 3; 

5.4 wszystkie treŜci wğŃczone przez odniesienie naleŨy opublikowaĺ po zakoŒczeniu WRC, 

zgodnie z postanowieniem 5. 

6 JeŨeli w okresie pomiňdzy poszczeg·lnymi WRC treŜĺ wğŃczona przez odniesienie (np. 

zalecenie ITUïR) zostanie zaktualizowana, w·wczas dane odniesienie zawarte w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym odnosi siň do treŜci wğŃczonej przez odniesienie w dotychczasowym 

brzmieniu do chwili, gdy wğaŜciwa WRC uzgodni treŜĺ odniesienia w nowym brzmieniu. Mechanizm 

takiego dziağania przedstawiono w Uchwale 28 (Rev.WRCï03)* . 

 

DODATEK 2 DO UCHWAĞY 27 (REV.WRCï12) 

Stosowanie wğŃczania treŜci przez odniesienie 

WğŃczajŃc nowe treŜci przez odniesienie do postanowieŒ Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub 

weryfikujŃc istniejŃce treŜci wğŃczane przez odniesienie, administracje i ITUïR powinny wziŃĺ pod 

uwagň nastňpujŃce elementy w celu zapewnienia stosowania prawidğowych metod tworzenia 

odniesieŒ w zamierzonym celu, w zaleŨnoŜci od tego, czy dane odniesienie jest obligatoryjne (tj. 

wğŃczone przez odniesienie), czy nieobligatoryjne: 

Odniesienia obligatoryjne 

1 w odniesieniach obligatoryjnych naleŨy uŨywaĺ jednoznacznych konstrukcji zdaniowych 

wyraŨajŃcych nakaz lub zobowiŃzanie;  

2 odniesienia obligatoryjne muszŃ byĺ wyraŦnie i konkretnie wskazane, np. ĂZalecenie 

ITU-R M.541-8ò; 

3 jeŨeli treŜĺ, kt·ra ma byĺ dodana przez odniesienie, jako cağoŜĺ, nie speğnia warunku 

treŜci o statusie traktatu, odniesienie naleŨy ograniczyĺ tylko do tych czňŜci danej treŜci, kt·re 

speğniajŃ ten warunek, np. Ădodatek A do Zalecenia ITU-R Z.123-4ò. 

Odniesienia nieobligatoryjne 

4 W odniesieniach nieobligatoryjnych lub odniesieniach niejednoznacznych uznanych za 

nieobligatoryjne (tj. niewğŃczone przez odniesienie) stosuje siň konstrukcje zdaniowe wyraŨajŃce 

postulat lub przyzwolenie, z uŨyciem takich sğ·w jak Ătrzebaò lub ĂmoŨnaò. Konstrukcje zdaniowe 

wyraŨajŃce postulat lub przyzwolenie mogŃ odnosiĺ siň do Ănajnowszej wersjiò zalecenia. KaŨda taka 

konstrukcja zdaniowa moŨe byĺ zmieniona przez jakŃkolwiek przyszğŃ WRC.  

  

                                                

*  Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa skorygowana przez WRC-15. 
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DODATEK 3 DO UCHWAĞY 27 (REV.WRCï12) 

Procedury stosowane przez WRC dotyczŃce zatwierdzania wğŃczenia  

przez odniesienie zaleceŒ ITUïR lub ich czňŜci  

TreŜci, do kt·rych odsyğa odniesienie, naleŨy udostňpniaĺ delegacjom w czasie, pozwalajŃcym na to, 

by wszystkie administracje mogğy je skonsultowaĺ w jňzykach ITU. KaŨdej administracji naleŨy 

udostňpniĺ jeden egzemplarz tych treŜci jako dokument konferencyjny. 

W czasie obrad kaŨdej WRC, komitety powinny opracowywaĺ i prowadziĺ wykaz treŜci wğŃczonych 

przez odniesienie oraz wykaz odsyğaczy do postanowieŒ normatywnych, w tym uwag i uchwağ, do 

kt·rych takie zalecenia ITUïR sŃ wğŃczone przez odniesienie. Wykazy te naleŨy opublikowaĺ jako 

dokument konferencyjny o treŜci zgodnej z ustaleniami dokonanymi w czasie obrad konferencji. 

Po zakoŒczeniu kaŨdej WRC Biuro i Sekretariat Generalny bňdzie aktualizowaĺ treŜĺ Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego, kt·ry sğuŨy jako zbi·r treŜci wğŃczonych przez odniesienie zgodnie z 

ustaleniami danej konferencji, zapisanymi w wyŨej wymienionym dokumencie konferencyjnym. 
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UCHWAĞA 28 (REV.WRCï15) 

Korekta treŜci odniesieŒ do treŜci zaleceŒ ITU wğŃczonych do Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego przez odniesienie  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe Dobrowolna Grupa Ekspert·w ds. uproszczenia Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

(Voluntary Group of Experts, VGE) zaproponowağa przeniesienie okreŜlonych treŜci Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego do innych dokument·w, w szczeg·lnoŜci do zaleceŒ ITUïR, stosujŃc 

procedurň wğŃczenia przez odniesienie;  

b) Ũe w niekt·rych przypadkach postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

nakğadajŃ na paŒstwa czğonkowskie obowiŃzek speğniania kryteri·w lub specyfikacji wğŃczonych 

przez odniesienie;  

c) Ũe odniesienia do wğŃczonych treŜci muszŃ byĺ jednoznaczne i dotyczyĺ dokğadnie 

danego postanowienia (zob. Uchwağa 27 (Rev.WRCï12));  

d) Ũe treŜci wszystkich zaleceŒ ITU-R wğŃczonych przez odniesienie sŃ publikowane w 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym;  

e) Ũe biorŃc pod uwagň szybki rozw·j techniki, ITUïR moŨe w kr·tkich odstňpach czasu 

skorygowaĺ treŜĺ zaleceŒ ITU-R w czňŜci dodanej przez odniesienie;  

f) Ũe, po wprowadzeniu korekty treŜci zalecenia ITUïR w czňŜci wğŃczonej przez 

odniesienie, dane odniesienie w Regulaminie Radiokomunikacyjnym nadal obowiŃzuje w swoim 

pierwotnym brzmieniu do chwili, kiedy wğaŜciwa Ŝwiatowa konferencja radiokomunikacyjna (WRC) 

uzgodni wğŃczenie odniesienia w nowej wersji;  

g) Ũe poŨŃdane byğoby, aby treŜci wğŃczone przez odniesienie odzwierciedlağy najnowsze 

osiŃgniňcia techniczne, 

odnotowujŃc 

Ũe administracje potrzebujŃ wystarczajŃcego czasu na zbadanie potencjalnych skutk·w  korekty treŜci 

zaleceŒ ITUïR w czňŜci wğŃczonej przez odniesienie, i w zwiŃzku z tym bardzo korzystne jest dla 

nich moŨliwie najwczeŜniejsze uzyskanie informacji o tym, kt·re zalecenia ITUïR zostağy 

skorygowane i zatwierdzone w okresie trwania badaŒ lub na Zgromadzeniu Radiokomunikacyjnym 

poprzedzajŃcym WRC, 
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postanawia 

1 zobowiŃzaĺ kaŨde zgromadzenie radiokomunikacyjne do przekazania nadchodzŃcej 

WRC wykazu tych zaleceŒ ITUïR zawierajŃcych treŜĺ wğŃczonŃ do Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego przez odniesienie, kt·re zostağy skorygowane i zatwierdzone w okresie 

trwania badaŒ;  

2 Ũe na tej podstawie WRC powinna zbadaĺ zalecenia ITUïR, kt·rych treŜĺ skorygowano, 

i podjŃĺ decyzjň, czy aktualizowaĺ, czy nie, odpowiednie odniesienia w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym;  

3 Ũe jeŨeli WRC zadecyduje o tym, by nie aktualizowaĺ stosownych odniesieŒ w 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym, naleŨy zachowaĺ ich wersjň w pierwotnym brzmieniu;  

4 zobowiŃzaĺ WRC do wğŃczenia przebadania zaleceŒ ITU-R do porzŃdku obrad 

przyszğych WRC, zgodnie z postanowieniem 1 i postanowieniem 2 niniejszej uchwağy, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

aby dostarczyğ do CPM bezpoŜrednio poprzedzajŃcego kaŨdŃ WRC wykaz tych zaleceŒ ITU-R, 

zawierajŃcych treŜci dodane przez odniesienie, kt·re zostağy skorygowane lub zatwierdzone od czasu 

ostatniej WRC lub kt·rych treŜĺ moŨe byĺ skorygowana przed rozpoczňciem kolejnej WRC, celem 

wğŃczenia tego wykazu do sprawozdania z CPM, 

nalega, by administracje 

1 aktywnie uczestniczyğy w pracach radiokomunikacyjnych grup studi·w i zgromadzenia 

radiokomunikacyjnego dotyczŃcych korekty treŜci tych zaleceŒ, do kt·rych w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym wprowadzono odniesienia obligatoryjne;  

2 do zbadania wszystkich wskazanych korekt brzmienia zaleceŒ ITUïR zawierajŃcych 

treŜci wğŃczone przez odniesienie i do przygotowania wniosk·w w sprawie moŨliwych aktualizacji 

wğaŜciwych odniesieŒ w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.  
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UCHWAĞA 31 (WRCï15) 

PrzejŜciowe Ŝrodki eliminacji wstňpnej publikacji przez administracje 

dokument·w dotyczŃcych przydziağu czňstotliwoŜci dla sieci i system·w 

satelitarnych podlegajŃcych art. 9 sekcja II 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe konferencja ta zmodyfikowağa procedurň publikacji wstňpnej dla sieci lub system·w 

satelitarnych, kt·rych dotyczŃ procedury koordynacyjne zawarte w art. 9 sekcja II;  

b) Ũe wprowadzono szereg zmian w art. 9 i art. 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

bňdŃcych wynikiem decyzji konferencji, o kt·rych mowa w spostrzeŨeniu a); 

c) Ũe zgodnie z art. 59, z uwzglňdnieniem zmian wprowadzonych przez tň konferencjň, 

postanowienia normatywne zawarte w spostrzeŨeniu b) wchodzŃ w Ũycie 1 stycznia 2017;  

d) Ũe potrzebne sŃ ustalenia przejŜciowe rozwiŃzujŃce problem wstňpnych publikacji 

informacji dla sieci i system·w satelitarnych podlegajŃcych procedurze koordynacji zawartej w art. 

9 sekcja II, kt·rych - w dniu wejŜcia w Ũycie postanowieŒ normatywnych, do kt·rych odwoğano siň 

w spostrzeŨeniu b) - nie dotyczŃ wnioski o koordynacjň,  

postanawia 

1 Ũe od 1 lipca 2016, ust. 9.1 powinien przestaĺ obowiŃzywaĺ te sieci i systemy satelitarne, 

kt·re podlegajŃ procedurom koordynacji zawartym w art. 9 sekcja II; 

2 Ũe wszelkie publikacje wstňpne informacji dotyczŃcych sieci i system·w satelitarnych 

podlegajŃcym procedurom koordynacji zawartym w art. 9 sekcja II, dla kt·rych wniosek o 

koordynacjň na podstawie ust. 9.30 nie wpğynŃğ do Biura do 31 grudnia 2016, powinny byĺ usuniňte 

i nie brane pod uwagň. 

poleca, aby Biuro Radiokomunikacyjne 

podjňğo niezbňdne kroki, aby wdroŨyĺ postanowienia 1 i 2. 
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UCHWAĞA 33 (REV.WRC-15) 

Wprowadzanie do uŨytku stacji kosmicznych w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej przed wejŜciem w Ũycie uzgodnieŒ i powiŃzanych plan·w 

dotyczŃcych sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe chociaŨ w Uchwale 507 (Rev.WRCï15) przewidziano plany dotyczŃce sğuŨby 

radiodyfuzyjnej satelitarnej, niekt·re administracje mogŃ jednak czuĺ potrzebň wprowadzenia do 

uŨytku stacji w tej sğuŨbie przed ustanowieniem takich plan·w; 

b) Ũe administracje powinny, w miarň moŨliwoŜci, unikaĺ szybkiego wprowadzania do 

uŨytku duŨej liczby stacji kosmicznych w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej przed ustanowieniem 

takich plan·w; 

c) Ũe stacja kosmiczna w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej moŨe powodowaĺ szkodliwe 

zakğ·cenia stacji naziemnych pracujŃcych w tym samym zakresie czňstotliwoŜci, nawet jeŨeli te 

stacje naziemne znajdujŃ siň poza obszarem obsğugi stacji kosmicznej; 

d) Ũe procedury okreŜlone w art. 9 do 14 i w ZağŃczniku 5 obejmujŃ postanowienia 

dotyczŃce koordynacji miňdzy stacjami w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej a stacjami 

naziemnymi, miňdzy systemami kosmicznymi w tej sğuŨbie a systemami kosmicznymi innych 

administracji; 

e) Ũe wiele istniejŃcych i planowanych stacji w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej, kt·re 

nie sŃ przedmiotem uzgodnieŒ i powiŃzanych plan·w, zğoŨyğo informacje wymagane do publikacji 

wstňpnej (API) lub wniosek o koordynacjň w trybie okreŜlonym w Uchwale 33 oraz Ũe niekt·re 

administracje sŃ obecnie koordynowane w tym trybie, 

postanawia 

1 Ũe, poza przypadkami, w kt·rych osiŃgniňto uzgodnienia i okreŜlono powiŃzane plany 

dotyczŃce sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej, i w kt·rych te uzgodnienia i plany weszğy w Ũycie, 

koordynacja i notyfikacja stacji w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej oraz koordynacja i notyfikacja 

innych sğuŨb w odniesieniu do tej sğuŨby, dla sieci satelitarnych, na temat kt·rych informacje 

wymagane do publikacji wstňpnej otrzymano po dniu 1 stycznia 1999 r., odbywa siň wyğŃcznie w 

trybie art. 9 do 14* ; 

2 Ũe, poza przypadkami, w kt·rych osiŃgniňto uzgodnienia i okreŜlono powiŃzane plany 

dotyczŃce sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej i w kt·rych te uzgodnienia i plany weszğy w Ũycie, do 

sieci satelitarnych, na temat kt·rych Biuro Radiokomunikacyjne otrzymağo informacje wymagane do 

publikacji wstňpnej (API) przed dniem 1 stycznia 1999 r., zastosowanie majŃ wyğŃcznie procedury 

okreŜlone w sekcjach AïC niniejszej uchwağy; 

3 zobowiŃzaĺ przyszğŃ konferencjň do weryfikacji wymogu dotyczŃcego procedur 

okreŜlonych w niniejszej uchwale. 

  

                                                

*  Lub w trybie okreŜlonymi innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeŨeli zastňpujŃ one tryb postňpowania 

okreŜlony w art. 9 do 14 w przypadku sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej. 
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Sekcja A ī Procedura koordynacyjna miňdzy stacjami kosmicznymi w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej a stacjami naziemnymi 

2.1 Zanim administracja notyfikuje do Biura lub wprowadzi do uŨytku jakikolwiek przydziağ 

czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci, 

w kt·rym dany zakres czňstotliwoŜci jest przeznaczony na r·wnych prawach dla sğuŨby 

radiodyfuzyjnej satelitarnej i dla sğuŨby radiokomunikacji naziemnej zar·wno w tym samym 

Regionie lub Podregionie, jak i w r·Ũnych Regionach lub Podregionach, administracja powinna 

koordynowaĺ uŨytkowanie tego przydziağu z jakŃkolwiek innŃ administracjŃ, kt·rej sğuŨby 

radiokomunikacji naziemnej mogŃ byĺ naraŨone na zakğ·cenia. W tym celu administracja informuje 

Biuro o wszystkich parametrach technicznych stacji, wymienionych w odpowiednich sekcjach 

ZağŃcznika 4, kt·re sŃ niezbňdne do oceny ryzyka zakğ·cenia sğuŨby radiokomunikacji naziemnej1. 

2.2 Biuro powinno publikowaĺ tň informacjň w sekcji specjalnej Miňdzynarodowego 

Ok·lnika Informacji o CzňstotliwoŜciach (BR IFIC) oraz, jeŨeli w BR IFIC zawarta jest taka 

informacja, powinno powiadomiĺ r·wnieŨ wszystkie administracje za poŜrednictwem telegramu 

ok·lnego. 

2.3 KaŨda administracja, kt·ra uznaje, Ũe jej sğuŨby radiokomunikacji naziemnej mogŃ byĺ 

naraŨone na zakğ·cenia, powinna przekazaĺ swoje uwagi administracji dŃŨŃcej do koordynacji oraz 

w kaŨdym przypadku - do Biura. Uwagi te muszŃ byĺ przekazane w ciŃgu czterech miesiňcy od daty 

publikacji odpowiedniego BR IFIC. NaleŨy uznaĺ, Ũe kaŨda administracja, kt·ra nie przekazağa uwag 

w tym okresie, przewiduje znikome prawdopodobieŒstwo naraŨenia swoich sğuŨb radiokomunikacji 

naziemnej. 

2.4 KaŨda administracja, kt·ra przekazağa uwagi na temat projektowanej stacji, powinna 

udzieliĺ zgody, wysyğajŃc kopiň do Biura, albo, gdy udzielenie przez niŃ zgody jest niemoŨliwe, 

przekazuje administracji dŃŨŃcej do koordynacji wszystkie dane stanowiŃce podstawň do przekazania 

uwag wraz ze swoimi propozycjami skutecznego rozwiŃzania problemu. 

2.5 Administracja planujŃca wprowadzenie do uŨytku stacji kosmicznej w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej i kaŨda inna administracja twierdzŃca, Ũe istnieje prawdopodobieŒstwo 

naraŨenia jej sğuŨb radiokomunikacji naziemnej przez danŃ stacjň kosmicznŃ, moŨe zwr·ciĺ siň do 

Biura z proŜbŃ o pomoc w dowolnym momencie podczas procedury koordynacyjnej. 

2.6 W przypadku utrzymujŃcego siň braku zgody miňdzy administracjŃ dŃŨŃcŃ do 

koordynacji i administracjŃ, z kt·rŃ dŃŨono do przeprowadzenia koordynacji, administracja dŃŨŃca 

do koordynacji, poza przypadkami, w kt·rych zwr·cono siň do Biur o pomoc, powinna odroczyĺ 

zğoŨenie powiadomienia dotyczŃcego proponowanego przydziağu o szeŜĺ miesiňcy od daty publikacji 

informacji zgodnie z Ä 2.2. 

  

                                                

1  Metody obliczeniowe i kryteria zakğ·ceŒ stosowane do obliczenia zakğ·ceŒ powinny opieraĺ siň na odpowiednich 
zaleceniach ITU-R uzgodnionych przez zainteresowane administracje w rezultacie Uchwağy 703 (Rev.WRCï07) lub na 

innej podstawie. W przypadku braku uzgodnienia w sprawie danego zalecenia ITUïR lub w przypadku braku takich 

zaleceŒ, zainteresowane administracje powinny ustaliĺ wspomniane metody i kryteria. Takie uzgodnienia powinny byĺ 

zawierane bez uszczerbku dla innych administracji. 
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Sekcja B ī Procedura koordynacyjna miňdzy stacjami kosmicznymi w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej a systemami kosmicznymi innych administracji 

3 Administracja zamierzajŃca wprowadziĺ do uŨytku stacjň kosmicznŃ w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej, w celu koordynacji z systemami kosmicznymi innych administracji, 

stosuje nastňpujŃce postanowienia art. 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 1990 r., 

skorygowane w 1994 r.): 

3.1 ust. 1041ï1058 wğŃcznie. 

3.2.1 ust. 1060ï10652. 

3.2.2 Na podstawie Ä 3.2.1 nie wymaga siň koordynacji, jeŨeli administracja proponuje zmianň 

charakterystyki istniejŃcego przydziağu w taki spos·b, aby nie spowodowaĺ zwiňkszenia 

prawdopodobieŒstwa szkodliwych zakğ·ceŒ stacji w sğuŨbie radiokomunikacji kosmicznej innych 

administracji. 

3.2.3 ust. 1074ï1105 wğŃcznie. 

Sekcja C ï Notyfikacja, badanie i wpisywanie do Gğ·wnego Rejestru przydziağ·w 

czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznych w sğuŨbie BSS, kt·rych dotyczy niniejsza uchwağa  

4.1 KaŨdy przydziağ czňstotliwoŜci3 dla stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej naleŨy notyfikowaĺ do Biura. W tym celu administracja notyfikujŃca powinna stosowaĺ 

postanowienia ust. 1495ï1497 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 1990 r., skorygowane w 

1994 r.). 

4.2 Powiadomienia na podstawie Ä 4.1 powinny byĺ wstňpnie przetwarzane zgodnie z 

ust. 1498 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 1990 r., skorygowane w 1994 r.). 

5.1 Biuro bada kaŨde powiadomienie pod kŃtem: 

5.2 a) jego zgodnoŜci z KonwencjŃ, TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci i innymi 

postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z wyjŃtkiem postanowieŒ zwiŃzanych z 

procedurami koordynacyjnymi i z prawdopodobieŒstwem szkodliwych zakğ·ceŒ, kt·re podlegajŃ 

postanowieniom Ä 5.3, 5.4, i 5.5; 

5.3 b) w stosownych przypadkach - jego zgodnoŜci z postanowieniami Ä 2.1 sekcji A 

powyŨej, zwiŃzanymi z koordynowaniem uŨytkowania przydziağu czňstotliwoŜci z innymi 

zainteresowanymi administracjami; 

5.4 c) w stosownych przypadkach - jego zgodnoŜci z postanowieniami Ä 3.2.1 sekcji B 

powyŨej, zwiŃzanymi z koordynowaniem uŨytkowania przydziağu czňstotliwoŜci z innymi 

zainteresowanymi administracjami; 

  

                                                

2  Zob. przypis 1. 

3  WyraŨenie Ăprzydziağ czňstotliwoŜciò, wszňdzie tam, gdzie wystňpuje ono w niniejszej uchwale, naleŨy rozumieĺ albo 
jako nowy przydziağ czňstotliwoŜci, albo jako zmianň przydziağu wpisanego juŨ do Gğ·wnego Miňdzynarodowego 

Rejestru CzňstotliwoŜci (zwanego dalej ĂGğ·wnym Rejestremò). 



U33-4            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

5.5 d) w stosownych przypadkach - prawdopodobieŒstwa szkodliwych zakğ·ceŒ usğugi 

Ŝwiadczonej przez stacjň w sğuŨbie radiokomunikacji kosmicznej lub naziemnej, w odniesieniu do 

kt·rej zarejestrowano przydziağ czňstotliwoŜci w Gğ·wnym Rejestrze zgodnie z postanowieniami 

odpowiednio ust. 1240 lub 1503 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 1990 r., skorygowane 

w 1994 r.) lub ust. 11.31, jeŨeli dany przydziağ w rzeczywistoŜci nie spowodowağ szkodliwego 

zakğ·cenia usğugi Ŝwiadczonej przez stacjň, w odniesieniu do kt·rej przydziağ ten zostağ wczeŜniej 

zarejestrowany w Gğ·wnym Rejestrze, i kt·ry sam w sobie jest zgodny odpowiednio z 

postanowieniem ust. 1240 lub 1503 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 1990 r., 

skorygowane w 1994 r.) lub ust. 11.31. 

6.1 W zaleŨnoŜci od ustaleŒ Biura nastňpujŃcych po przeprowadzeniu badania okreŜlonego 

w ust. Ä 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 naleŨy podjŃĺ nastňpujŃce dalsze dziağania: 

6.2 W przypadku, gdy ustalenie Biura jest niekorzystne w odniesieniu do Ä 5.2, 

powiadomienie naleŨy niezwğocznie zwr·ciĺ administracji notyfikujŃcej pocztŃ lotniczŃ wraz z 

uzasadnieniem danego ustalenia i przedstawieniem propozycji, jakie Biuro moŨe zaoferowaĺ w celu 

skutecznego rozwiŃzania problemu. 

6.3 W przypadku, gdy ustalenie Biura jest korzystne w odniesieniu do Ä 5.2 lub w przypadku 

sformuğowania ustalenia tej samej treŜci po ponownym zğoŨeniu powiadomienia, Biuro powinno 

zbadaĺ powiadomienie zgodnie z postanowieniami Ä 5.3 i 5.4. 

6.4 JeŨeli Biuro uzna, Ũe procedury koordynacyjne okreŜlone w Ä 5.3 i 5.4 zostağy 

przeprowadzone z pomyŜlnym skutkiem ze wszystkimi administracjami, kt·rych sğuŨby mogŃ byĺ 

naraŨone, przydziağ jest wpisywany do Gğ·wnego Rejestru. Datň otrzymania przez Biuro 

powiadomienia wpisuje siň w kolumnie 2d Gğ·wnego Rejestru wraz z wpisem w kolumnie 

ĂWzmiankiò wskazujŃcŃ, Ũe rejestracja ta nie przesŃdza w Ũaden spos·b o decyzjach uwzglňdnianych 

w uzgodnieniach i powiŃzanych planach, o kt·rych mowa w uchwale 507 (Rev.WRC-15). 

6.5 W przypadku stwierdzenia, Ũe procedury koordynacyjne, o kt·rych mowa w Ä 5.3 lub 5.4, 

nie zostağy w odpowiednich przypadkach przeprowadzone lub zostağy przeprowadzone z 

niepomyŜlnym skutkiem, Biuro powinno niezwğocznie odesğaĺ powiadomienie pocztŃ lotniczŃ 

administracji notyfikujŃcej wraz ze stosownym uzasadnieniem i przedstawieniem propozycji, jakie 

Biuro moŨe zaoferowaĺ w celu skutecznego rozwiŃzania problemu. 

6.6 JeŨeli administracja notyfikujŃca ponownie skğada powiadomienie stwierdzajŃc, Ũe jej 

starania na rzecz dokonania koordynacji nie przynoszŃ pomyŜlnego skutku, Biuro powinno zbadaĺ 

powiadomienie zgodnie z Ä 5.5. 

6.7 JeŨeli administracja notyfikujŃca ponownie skğada powiadomienie i Biuro stwierdza, Ũe 

procedury koordynacyjne zostağy przeprowadzone z pomyŜlnym skutkiem ze wszystkimi 

administracjami, kt·rych sğuŨby mogŃ byĺ naraŨone, przydziağ traktuje siň zgodnie z Ä 6.4. 

6.8 JeŨeli Biuro wyda korzystne ustalenie w Ŝwietle Ä 5.5, przydziağ naleŨy wpisaĺ do 

Gğ·wnego Rejestru. Odpowiedni symbol wskazujŃcy ustalenie Biura oznacza, Ũe procedury 

koordynacyjne, o kt·rych mowa odpowiednio w Ä 2.1 lub 3.2.1, nie zostağy pomyŜlnie 

przeprowadzone. Datň otrzymania przez Biuro powiadomienia wpisuje siň w kolumnie 2d Gğ·wnego 

Rejestru wraz z uwagŃ, o kt·rej mowa w Ä 6.4. 
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6.9 JeŨeli Biuro wyda niekorzystne ustalenie w Ŝwietle Ä 5.5, powiadomienie naleŨy 

niezwğocznie zwr·ciĺ pocztŃ lotniczŃ administracji notyfikujŃcej wraz ze stosownym uzasadnieniem 

i przedstawieniem propozycji, jakie Biuro moŨe zaoferowaĺ w celu skutecznego rozwiŃzania 

problemu. 

6.10 W przypadku, gdy administracja ponownie skğada niezmienione powiadomienie, 

nalegajŃc na jego ponowne rozpatrzenie, lecz Biuro nie zmieni niekorzystnego ustalenia na podst. 

Ä 5.5, przydziağ naleŨy wpisaĺ do Gğ·wnego Rejestru. Wpis dokonywany jest jednak wyğŃcznie 

w·wczas, gdy administracja notyfikujŃca poinformuje Biuro, Ũe dany przydziağ byğ uŨytkowany 

przez co najmniej cztery miesiŃce, i w tym czasie nie wpğynňğa Ũadna skarga na szkodliwe zakğ·cenia 

wywoğane tym przydziağem. Datň otrzymania przez Biuro pierwotnego powiadomienia wpisuje siň 

w kolumnie 2d Gğ·wnego Rejestru wraz z uwagŃ, o kt·rej mowa w Ä 6.4. OdpowiedniŃ wzmiankň 

wpisuje siň w kolumnie 13, aby wskazaĺ, Ũe dany przydziağ nie speğnia warunk·w postanowieŒ 

odpowiednio Ä 5.3, 5.4 lub 5.5. W przypadku gdy zainteresowana administracja nie otrzyma Ũadnej 

skargi na szkodliwe zakğ·cenia wywoğane pracŃ danej stacji przez jeden rok od rozpoczňcia przez niŃ 

dziağania, Biuro powinno dokonaĺ weryfikacji swojego ustalenia. 

6.11 JeŨeli odbi·r jakiejkolwiek stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej, 

kt·rej przydziağ czňstotliwoŜci zostağ wpisany do Gğ·wnego Rejestru w rezultacie korzystnego 

ustalenia w odniesieniu odpowiednio do Ä 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 niniejszej uchwağy, rzeczywiŜcie ulega 

szkodliwym zakğ·ceniom wywoğanym uŨytkowaniem przydziağu czňstotliwoŜci dla stacji 

kosmicznej, kt·ry zostağ nastňpnie wpisany do Rejestru Gğ·wnego zgodnie z postanowieniami 

odpowiednio Ä 6.10 niniejszej uchwağy lub ust. 1544 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wyd. z 

1990 r., skorygowane w 1994 r.) lub ust. 11.41, stacja wykorzystujŃca ten przydziağ czňstotliwoŜci 

musi, po otrzymaniu stosownego wezwania, natychmiast wyeliminowaĺ te szkodliwe zakğ·cenia. 

6.12 JeŨeli odbi·r jakiejkolwiek stacji radiokomunikacji kosmicznej uŨytkujŃcej przydziağ 

wpisany do Gğ·wnego Rejestru w wyniku korzystnego ustalenia w odniesieniu do odpowiednio 

ust. 1503ï1512 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 1990 r., skorygowane w 1994 r.) 

lub. ust. 11.31ï11.34 rzeczywiŜcie ulega szkodliwym zakğ·ceniom wywoğanym uŨytkowaniem 

przydziağu czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej, kt·ry zostağ 

nastňpnie wpisany do Gğ·wnego Rejestru zgodnie z postanowieniami Ä 6.10 niniejszej uchwağy, 

stacja wykorzystujŃca ten przydziağ czňstotliwoŜci musi, po otrzymaniu stosownego wezwania, 

natychmiast wyeliminowaĺ te szkodliwe zakğ·cenia. 

6.13 JeŨeli odbi·r jakiejkolwiek stacji naziemnej uŨytkujŃcej przydziağ wpisany do Gğ·wnego 

Rejestru w wyniku korzystnego ustalenia w odniesieniu do odpowiednio ust. 1240 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (wydanie z 1990 r., skorygowane w 1994 r.) lub ust. 11.31 rzeczywiŜcie 

ulega szkodliwym zakğ·ceniom wywoğanym uŨytkowaniem przydziağu czňstotliwoŜci dla stacji 

kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej, kt·ry zostağ ostatecznie wpisany do Gğ·wnego 

Rejestru zgodnie z postanowieniami Ä 6.10 niniejszej uchwağy, stacja wykorzystujŃca ten przydziağ 

czňstotliwoŜci musi, po otrzymaniu stosownego wezwania, natychmiast wyeliminowaĺ te szkodliwe 

zakğ·cenia. 

6.14 JeŨeli szkodliwe zakğ·cenia odbioru jakiejkolwiek stacji, kt·rej przydziağ jest zgodny z 

Ä 5.2 niniejszej uchwağy, sŃ rzeczywiŜcie spowodowane korzystaniem z przydziağu czňstotliwoŜci, 

kt·ry nie speğnia wymog·w odpowiednio ust. 1240, 1352 lub 1503 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (wydanie z 1990 r., skorygowane w 1994 r.) lub ust. 11.31, stacja 

wykorzystujŃca ten przydziağ czňstotliwoŜci musi, po otrzymaniu stosownego wezwania, natychmiast 

wyeliminowaĺ te szkodliwe zakğ·cenia. 
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UCHWAĞA 34 (REV.WRCï15) 

Ustanowienie sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w Regionie 3 w zakresie 

czňstotliwoŜci 12,5-12,75 GHz oraz jego wsp·ğuŨytkowanie ze sğuŨbami 

kosmicznŃ i naziemnŃ w Regionach 1, 2 i 3 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

Ũe światowa Administracyjna Konferencja (Genewa, 1979) przeznaczyğa zakres czňstotliwoŜci 12,5ï

12,75 GHz dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej na potrzeby odbioru zbiorowego w Regionie 3, 

uznajŃc 

Ũe na podstawie Uchwağy 507 (Rev.WRCï15) Rada moŨe chcieĺ upowaŨniĺ przyszğŃ wğaŜciwŃ 

konferencjň radiokomunikacyjnŃ do ustanowienia planu dotyczŃcego sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 12,5ï12,75 GHz w Regionie 3, 

postanawia 

1 Ũe do momentu ustanowienia planu dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 

czňstotliwoŜci 12,5ï12,75 GHz w Regionie 3, stosowne postanowienia odpowiednio sekcji A i B 

Uchwağy 33 (Rev.WRCï15) lub art. 9 (zob. Uchwağa 33 (Rev.WRCï15)) naleŨy nadal stosowaĺ do 

koordynacji miňdzy stacjami w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej w Regionie 3 a: 

a) stacjami kosmicznymi w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej i sğuŨbie stağej satelitarnej 

w Regionach 1, 2 i 3; 

b) stacjami naziemnymi w Regionach 1, 2 i 3. 

2 zobowiŃzaĺ ITUïR do pilnego zbadania postanowieŒ technicznych, kt·re mogŃ byĺ 

odpowiednie dla wsp·ğuŨytkowania ww. zakresu miňdzy stacjami w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej w Regionie 3 a: 

a) stacjami kosmicznymi w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej i sğuŨbie stağej satelitarnej 

w Regionach 1 i 2; 

b) stacjami naziemnymi w Regionach 1 i 2. 

3 Ũe do momentu opracowania przez ITUïR postanowieŒ technicznych i przyjňcia ich 

przez zainteresowane administracje na podstawie Uchwağy 703 (Rev.WRCï07) wsp·ğuŨytkowanie 

ww. zakresu miňdzy stacjami kosmicznymi w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej w Regionie 3 a 

sğuŨbami naziemnymi w Regionach 1, 2 i 3 powinno opieraĺ siň odpowiednio na nastňpujŃcych 

kryteriach: 
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a) niezaleŨnie od warunk·w i stosowanych metod modulacji, gňstoŜĺ strumienia mocy na 

powierzchni Ziemi wytworzona przez emisje ze stacji kosmicznej w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej w Regionie 3 nie moŨe przekraczaĺ wartoŜci granicznych 

okreŜlonych w dodatku 5 do ZağŃcznika 30; 

b) poza postanowieniem 3 lit . a) powyŨej, postanowienia art. 21 (tabela 21ï4) powinny mieĺ 

r·wnieŨ zastosowanie w paŒstwach, o kt·rych mowa w uwagach 5.494 i 5.496; 

c) wartoŜci graniczne, o kt·rych mowa w postanowieniu 3 lit. a) i b) powyŨej, mogŃ byĺ 

przekraczane na terytorium kaŨdego paŒstwa, kt·rego administracja wyraziğa na to zgodň. 
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UCHWAĞA 40 (WRCï15) 

Wykorzystanie pojedynczej stacji kosmicznej w celu wprowadzenia do uŨytku w 

kr·tkim okresie czasu czňstotliwoŜci przydzielonych dla sieci geostacjonarnych 

w r·Ũnych lokalizacjach orbitalnych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe uŨycie tej samej stacji kosmicznej w celu wprowadzenia do uŨycia w kr·tkim okresie 

czasu czňstotliwoŜci przydzielonych dla sieci geostacjonarnych zlokalizowanych na r·Ũnych 

pozycjach orbitalnych moŨe doprowadziĺ do nieefektywnego wykorzystania zasob·w 

widma/orbitalnych; 

b) Ũe istniejŃ uzasadnione przyczyny, dla kt·rych administracja notyfikujŃca moŨe dokonaĺ 

przeniesienia stacji kosmicznej z jednej pozycji orbitalnej na nowŃ pozycjň orbitalnŃ, i prawo to nie 

powinno byĺ to ograniczane, 

odnotowujŃc 

a) Ũe WRC-12 uznağa, iŨ kwestia wykorzystania stacji kosmicznej w celu wprowadzenia do 

uŨycia w kr·tkim okresie przydzielonych czňstotliwoŜci na r·Ũnych pozycjach orbitalnych nie byğa 

celem, dla kt·rego przyjňto ust. 11.44, 11.44.1, 11.44B oraz 11.49; 

b) Ũe w odniesieniu do przypadk·w, w kt·rych dana administracja wprowadza do uŨycia 

przydzielone czňstotliwoŜci na danej pozycji orbitalnej przy uŨyciu satelity znajdujŃcego siň juŨ na 

orbicie, i do czasu zakoŒczenia badaŒ przez Sektor Radiokomunikacji ITU, WRC-12 zwr·ciğa siň, 

aby Biuro Radiokomunikacyjne wystosowağo zapytanie do tej administracji dotyczŃce ostatnich 

pozycji orbitalnych/przydzielonych czňstotliwoŜci wprowadzonych do uŨytku z wykorzystaniem 

takiego satelity oraz aby uczyniğo tň informacjň publicznie dostňpnŃ; 

c) Ũe procedury opisane w art. 14 sŃ dostňpne dla administracji w przypadkach, gdy 

informacja wymagana zgodnie z zamieszczonymi poniŨej postanowieniami moŨe nie byĺ dostňpna 

dla administracji notyfikujŃcej, 

uznajŃc 

a) Ũe administracje mogŃ wprowadziĺ do uŨytkowania lub przywr·ciĺ do uŨytku 

przydzielone czňstotliwoŜci dla sieci geostacjonarnej, wykorzystujŃc w tym celu jednŃ ze swoich 

wğasnych stacji kosmicznych lub stacjň kosmicznŃ znajdujŃcŃ siň w gestii innej administracji; 

b) Ũe brak geostacjonarnej stacji kosmicznej zdolnej do nadawania i odbierania na 

przydzielonej czňstotliwoŜci w notyfikowanej pozycji orbitalnej, spowodowany przeniesieniem 

satelity do nowej pozycji orbitalnej, moŨe prowadziĺ w pewnych przypadkach do zawieszenia lub 

uniewaŨnienia tych przydziağ·w czňstotliwoŜci, 
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postanawia 

1 Ũe przy informowaniu Biura o wprowadzeniu do uŨytkowania, albo przywr·ceniu do 

uŨytku po zawieszeniu, czňstotliwoŜci przydzielonej dla stacji kosmicznej w sieci geostacjonarnej, 

administracja notyfikujŃca musi powiadomiĺ Biuro, czy dziağanie to byğo realizowane z uŨyciem 

stacji kosmicznej, kt·ra wczeŜniej byğa uŨywana do wprowadzenia do uŨytkowania, albo 

przywr·cenia do uŨycia, przydzielonej czňstotliwoŜci w innej lokalizacji orbitalnej w okresie trzech 

lat od daty zğoŨenia przedmiotowej informacji; 

2 Ũe w przypadkach, gdy administracja notyfikujŃca informuje Biuro, zgodnie z 

postanowieniem 1, o wprowadzeniu do uŨytku, lub przywr·ceniu do uŨycia po zawieszeniu, 

czňstotliwoŜci przydzielonej stacji kosmicznej w sieci geostacjonarnej z wykorzystaniem stacji 

kosmicznej, kt·ra wczeŜniej byğa wykorzystywana do wprowadzenia do uŨytkowania, albo 

przywr·cenia do uŨycia, przydzielonej czňstotliwoŜci w innej lokalizacji orbitalnej w okresie trzech 

lat od daty zğoŨenia przedmiotowej informacji, administracja notyfikujŃca powinna takŨe wskazaĺ 

dla takiego samego, trzyletniego okresu:  

i) ostatniŃ pozycjň orbitalnŃ, w kt·rej stacja kosmiczna byğa wykorzystana do 

wprowadzenia do uŨytkowania, albo przywr·cenia do uŨytkowania, przydzielonych 

czňstotliwoŜci; 

ii)  sieĺ (sieci) satelit·w, z kt·rŃ (z kt·rymi) powiŃzane byğy przydziağy czňstotliwoŜci, o 

kt·rych mowa w punkcie 2i) powyŨej; 

iii)  datň, w kt·rej stacja kosmiczna przestağa byĺ utrzymywana na pozycji orbitalnej, o kt·rej 

mowa w punkcie 2i) powyŨej; 

3 Ũe jeŨeli informacje te nie zostanŃ przekazane przez administracjň notyfikujŃcŃ zgodnie 

z postanowieniami 1 i 2, odpowiednio, Biuro powinno skonsultowaĺ siň z administracjŃ notyfikujŃcŃ 

z proŜbŃ o brakujŃce informacje.  

4 Ũe jeŨeli administracja notyfikujŃca nie dostarczy brakujŃcych informacji w terminie 30 

dni od zgğoszenia przez Biuro zgodnie z postanowieniem 3, Biuro powinno niezwğocznie wysğaĺ 

ponaglenie z ŨŃdaniem brakujŃcych informacji; 

5 Ũe poczŃwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku, jeŜli administracja notyfikujŃca nie dostarczy 

brakujŃcych informacji w terminie 15 dni od ponaglenia wysğanego przez Biuro na podstawie 

postanowienia 4, Biuro powinno uznaĺ, iŨ przydziağy czňstotliwoŜci dla sieci geostacjonarnych nie 

zostağy wprowadzone do uŨytku albo nie zostağy przywr·cone do uŨytku i powinno powiadomiĺ o 

tym administracjň notyfikujŃcŃ, 

poleca, by Biuro Radiokomunikacyjne 

udostňpniğo informacje zgodnie z postanowieniami 1 oraz 2 na stronie internetowej ITU w ciŃgu 30 

dni od daty ich otrzymania. 
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UCHWAĞA 42 (REV.WRCï15) 

UŨytkowanie system·w przejŜciowych w Regionie 2 w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej i w sğuŨbie stağej satelitarnej (ğŃcza dosyğowe) w Regionie 2 w 

odniesieniu do zakres·w czňstotliwoŜci objňtych postanowieniami 

ZağŃcznik·w 30 oraz 30A 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe Regionalna Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. zwiŃzanych z 

planowaniem sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w Regionie 2, Genewa, 1983 r., przygotowağa Plan 

dotyczŃcy sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej dla zakresu czňstotliwoŜci 12,2ï12,7 GHz i Plan 

dotyczŃcy powiŃzanych ğŃczy dosyğowych dla zakresu czňstotliwoŜci 17,3ï17,8 GHz wraz z 

postanowieniami w sprawie wdroŨenia system·w przejŜciowych zgodnie z uchwağŃ 2 (Sat-R2); 

b) Ũe przy wdraŨaniu swoich przydziağ·w w planach administracje Regionu 2 mogŃ uznaĺ 

za bardziej wğaŜciwe przyjňcie podejŜcia etapowego i w zwiŃzku z tym poczŃtkowo stosowaĺ 

charakterystyki inne niŨ charakterystyki okreŜlone we wğaŜciwym Planie dla Regionu 2; 

c) Ũe niekt·re administracje Regionu 2 mogŃ wsp·ğpracowaĺ, rozwijajŃc wsp·lnie system 

kosmiczny w celu objňcia co najmniej dw·ch obszar·w obsğugi z tej samej pozycji orbitalnej lub 

uŨytkowania wiŃzki, kt·ra obejmowağaby co najmniej dwa obszary obsğugi; 

d) Ũe niekt·re administracje Regionu 2 mogŃ wsp·ğpracowaĺ, rozwijajŃc wsp·lnie system 

kosmiczny w celu objňcia co najmniej dw·ch obszar·w obsğugi ğŃcza dosyğowego z tej samej pozycji 

orbitalnej lub uŨytkowania wiŃzki obejmujŃcej co najmniej dwa obszary obsğugi ğŃcza dosyğowego; 

e) Ũe systemy przejŜciowe nie mogŃ wywieraĺ niekorzystnego wpğywu na plany ani 

utrudniaĺ wdraŨania plan·w i ich rozwoju; 

f) Ũe liczba przydziağ·w stosowanych w systemach przejŜciowych w Ũadnym przypadku nie 

moŨe przekraczaĺ liczby przydziağ·w uwzglňdnionych w Planie dla Regionu 2, kt·re majŃ zostaĺ 

zawieszone; 

g) Ũe systemy przejŜciowe w Ũadnym przypadku nie powinny korzystaĺ z pozycji 

orbitalnych nieuwzglňdnionych w Planie dla Regionu 2; 

h) Ũe nie naleŨy wprowadzaĺ systemu przejŜciowego bez zgody wszystkich administracji, 

kt·rych sğuŨby kosmiczne i naziemne uznaje siň za naraŨone; 
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i) Ũe WRCï2000 skorygowağa treŜĺ plan·w dotyczŃcych ğŃczy Ăw d·ğò i ğŃczy dosyğowych 

dla Region·w 1 i 3 oraz ustanowiğa wykaz wraz z unormowanymi procedurami, kryteriami ochrony 

i metodami obliczeniowymi w odniesieniu do wsp·ğuŨytkowania miňdzy sğuŨbami zakres·w 

czňstotliwoŜci okreŜlonych w ZağŃcznikach 30 i 30A; 

j) Ũe WRCï03 zmodyfikowağa unormowane procedury, kryteria ochrony i metody 

obliczeniowe w odniesieniu do wsp·ğuŨytkowania miňdzy sğuŨbami zakres·w czňstotliwoŜci 

okreŜlonych w ZağŃcznikach 30 i 30A, 

postanawia 

zobowiŃzaĺ administracje i Biuro Radiokomunikacyjne do stosowania procedury okreŜlonej w 

dodatku do niniejszej uchwağy tak dğugo, jak dğugo obowiŃzujŃ postanowienia ZağŃcznik·w 30 i 30A. 

DODATEK DO UCHWAĞY 42 (REV.WRCï15) 

1 Po zastosowaniu z pomyŜlnym skutkiem procedury okreŜlonej w niniejszym dodatku i za 

zgodŃ naraŨonych administracji, administracja lub grupa administracji w Regionie 2 moŨe stosowaĺ 

system przejŜciowy przez okreŜlony czas nieprzekraczajŃcy dziesiňciu lat w celu: 

1.1 W przypadku systemu przejŜciowego w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej  

a) uŨywania zwiňkszonej mocy e.i.r.p. w kaŨdym kierunku w stosunku do mocy e.i.r.p. 

uwzglňdnionej w Planie dla Regionu 2, pod warunkiem Ũe gňstoŜĺ strumienia mocy nie 

przekracza wartoŜci granicznych okreŜlonych w dodatku 5 do ZağŃcznika 30; 

b) stosowania charakterystyk modulacji1 innych niŨ charakterystyki uwzglňdnione w 

dodatkach do Planu dla Regionu 2 i skutkujŃcych wiňkszym prawdopodobieŒstwem 

szkodliwego zakğ·cenia lub przydzieleniem wiňkszej szerokoŜci pasma; 

c) zmiany obszaru pokrycia przez przeniesienie osi promieniowania anteny lub przez 

zwiňkszenie duŨej lub mağej osi, lub przez odwr·cenie tych osi od pozycji orbitalnej 

bňdŃcej jednŃ z odpowiadajŃcych pozycji orbitalnych uwzglňdnionych w Planie dla 

Regionu 2; 

d) korzystania z obszaru pokrycia uwzglňdnionego w Planie dla Regionu 2 lub obszaru 

pokrycia obejmujŃcego co najmniej dwa obszary pokrycia uwzglňdnione w Planie dla 

Regionu 2 z pozycji orbitalnej bňdŃcej jednŃ z odpowiadajŃcych pozycji uwzglňdnionych 

w Planie dla Regionu 2; 

e) stosowania polaryzacji innej niŨ polaryzacja okreŜlona w Planie dla Regionu 2. 

  

                                                

1  Na przykğad modulacja z multipleksowanymi czňstotliwoŜciowo kanağami dŦwiňkowymi w szerokoŜci pasma kanağu 

telewizyjnego, modulacja cyfrowa sygnağ·w dŦwiňkowych i telewizyjnych lub inne charakterystyki preemfazy. 
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1.2 W przypadku przejŜciowego systemu ğŃczy dosyğowych 

a) uŨywania zwiňkszonej mocy e.i.r.p. w kaŨdym kierunku w stosunku do mocy e.i.r.p 

uwzglňdnionej w Planie ğŃczy dosyğowych dla Regionu 2; 

b) stosowania charakterystyk modulacji1 innych niŨ charakterystyki uwzglňdnione w 

dodatkach do Planu i skutkujŃcych wiňkszym prawdopodobieŒstwem szkodliwego 

zakğ·cenia lub przydzieleniem wiňkszej szerokoŜci pasma; 

c) zmiany obszaru wiŃzki ğŃcza dosyğowego przez przeniesienie osi promieniowania anteny 

lub przez zwiňkszenie duŨej lub mağej osi, lub przez odwr·cenie tych osi w stosunku do 

pozycji orbitalnej bňdŃcej jednŃ z odpowiadajŃcych pozycji orbitalnych uwzglňdnionych 

w Planie ğŃczy dosyğowych dla Regionu 2; 

d) korzystania z obszaru wiŃzki ğŃcza dosyğowego uwzglňdnionego w Planie ğŃczy 

dosyğowych dla Regionu 2 lub obszaru wiŃzki ğŃcza dosyğowego obejmujŃcego co 

najmniej dwa obszary wiŃzki ğŃcza dosyğowego uwzglňdnione w Planie ğŃczy 

dosyğowych dla Regionu 2 w stosunku do pozycji orbitalnej bňdŃcej jednŃ z 

odpowiadajŃcych pozycji orbitalnych uwzglňdnionych w Planie ğŃczy dosyğowych dla 

Regionu 2; 

e) stosowania polaryzacji innej niŨ polaryzacja okreŜlona w Planie ğŃczy dosyğowych dla 

Regionu 2. 

2 We wszystkich przypadkach system przejŜciowy odpowiada przydziağom w 

odpowiednim Planie dla Regionu 2; liczba przydziağ·w stosowanych w systemach przejŜciowych w 

Ũadnym przypadku nie moŨe przekraczaĺ liczby przydziağ·w uwzglňdnionych w Planie dla Regionu 

2, kt·re majŃ zostaĺ zawieszone. Podczas stosowania systemu przejŜciowego zawiesza siň 

uŨytkowanie odpowiednich przydziağ·w w Planie dla Regionu 2; przydziağ·w tych nie moŨna 

wprowadziĺ do uŨytku przed zaprzestaniem stosowania systemu przejŜciowego. Zawieszone 

przydziağy administracji, ale nie przydziağy systemu przejŜciowego, naleŨy jednak uwzglňdniĺ, w 

przypadku gdy inne administracje stosujŃ procedurň okreŜlonŃ odpowiednio w art. 4 ZağŃcznika 30 

lub w art. 4 ZağŃcznika 30A w celu zmodyfikowania Planu dla Regionu 2 lub wğŃczenia nowych lub 

zmodyfikowanych przydziağ·w do wykazu dla Region·w 1 i 3, lub w przypadku gdy stosujŃ 

procedurň okreŜlonŃ w niniejszym dodatku w celu wprowadzenia systemu przejŜciowego do uŨytku. 

Nie naleŨy uwzglňdniaĺ przydziağ·w system·w przejŜciowych przy stosowaniu procedury okreŜlonej 

w art. 6 lub art. 7 w ZağŃczniku 30 i procedury okreŜlonej w art. 6 lub art. 7 w ZağŃczniku 30A. 

3 Szczeg·lnŃ konsekwencjŃ Ä 2 powyŨej jest to, Ũe przydziağy dla systemu przejŜciowego 

Regionu 2 nie mogŃ byĺ chronione przed nowymi lub zmodyfikowanymi przydziağami 

uwzglňdnionymi w Wykazie dla Region·w 1 i 3 ani nie powinny powodowaĺ szkodliwego zakğ·cenia 

tych przydziağ·w w nastňpstwie skutecznego zastosowania procedury okreŜlonej odpowiednio w art. 

4 w ZağŃczniku 30 lub w art. 4 w ZağŃczniku 30A, nawet jeŨeli procedura modyfikacji przydziağu 

zostağa zakoŒczona, a przydziağy bňdzie moŨna uŨytkowaĺ w terminach okreŜlonych w Ä 4 lit. a). 
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4 JeŨeli administracja proponuje uŨytkowanie przydziağu zgodnie z Ä 1, powinna przekazaĺ 

ona do Biura informacje wymienione w ZağŃczniku 4 nie wczeŜniej niŨ na 8 lat, a najlepiej nie p·Ŧniej 

niŨ dwa lata przed datŃ wprowadzenia do uŨytku. Przydziağ traci waŨnoŜĺ, jeŨeli nie zostanie 

wprowadzony do uŨytku w okreŜlonym terminie. Administracja powinna r·wnieŨ wskazaĺ: 

a) maksymalny okreŜlony czas, przez jaki przydziağ przejŜciowy ma pozostawaĺ w 

uŨytkowaniu; 

b) przydziağy w Planach dla Regionu 2, kt·rych uŨytkowanie bňdzie zawieszone przez okres 

uŨytkowania odpowiadajŃcych im przydziağ·w przejŜciowych; 

c) nazwy administracji, z kt·rymi osiŃgniňto zgodň dotyczŃcŃ uŨytkowania przydziağ·w 

przejŜciowych, wraz z uwagami odnoszŃcymi siň do uzgodnionego okresu uŨytkowania 

i nazwami administracji, kt·rych zgoda moŨe byĺ wymagana, ale nie zostağa jeszcze 

osiŃgniňta. 

5 Administracje uznaje siň za naraŨone w nastňpujŃcych przypadkach: 

5.1 W przypadku systemu przejŜciowego w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej 

a) administracjň Regionu 2 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli kt·rykolwiek cağkowity 

r·wnowaŨny margines ochronny jednego z jej przydziağ·w w Planie dla Regionu 2, 

obliczony zgodnie z dodatkiem 5 do ZağŃcznika 30 przy uwzglňdnieniu ğŃcznego skutku 

wszystkich przejŜciowych zastosowaŒ w maksymalnym okreŜlonym czasie stosowania 

systemu przejŜciowego, ale przy wykluczeniu odpowiadajŃcych im zawieszonych 

przydziağ·w (Ä 4 lit.  b)), osiŃgnie wartoŜĺ ujemnŃ lub poprzednia ujemna wartoŜĺ tego 

marginesu zmaleje jeszcze bardziej; 

b) administracjň Regionu 1 lub 3 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli dysponuje ona przydziağem 

zgodnym z warunkami okreŜlonymi w Planie dla Region·w 1 i 3 zawartym w 

ZağŃczniku 30 lub okreŜlonymi w Wykazie, lub w odniesieniu do kt·rego Biuro 

otrzymağo proponowane nowe lub zmodyfikowane przydziağy zgodnie z 

postanowieniami art. 4 tego zağŃcznika, o niezbňdnej szerokoŜci pasma, kt·ra mieŜci siň 

w obrňbie niezbňdnej szerokoŜci pasma proponowanego przydziağu przejŜciowego, oraz 

jeŨeli przekroczone sŃ odpowiednie wartoŜci graniczne okreŜlone w Ä 3 dodatku 1 do 

ZağŃcznika 30; 

c) administracjň Regionu 1 lub 3 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli dysponuje ona przydziağem 

czňstotliwoŜci w sğuŨbie stağej satelitarnej, zarejestrowanym w Gğ·wnym Rejestrze lub 

kt·ry byğ skoordynowany lub jest koordynowany na podstawie postanowieŒ ust. 9.7 lub 

na podstawie art. 7 w ZağŃczniku 30 lub kt·ry zostağ opublikowany zgodnie z ust. 9.2B, 

oraz jeŨeli przekroczone sŃ odpowiednie wartoŜci graniczne okreŜlone w Ä 6 w dodatku 

1 do ZağŃcznika 30; 

d) administracjň Regionu 1 lub 3 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli mimo tego, Ũe nie dysponuje 

ona przydziağem czňstotliwoŜci w odpowiednim Planie lub Wykazie dla Region·w 1 i 3 

w danym kanale, odebrağaby jednak na swoim terytorium wartoŜĺ gňstoŜci strumienia 

mocy przekraczajŃcŃ wartoŜci graniczne okreŜlone w Ä 4 dodatku 1 do ZağŃcznika 30 na 

skutek uŨytkowania proponowanego przydziağu przejŜciowego lub jeŨeli dysponuje ona 

takim przydziağem, dla kt·rego powiŃzany obszar obsğugi nie obejmuje cağego terytorium 

danej administracji i na terytorium tej administracji nieobjňtym wspomnianym obszarem 

obsğugi gňstoŜĺ strumienia mocy pochodzŃca ze stacji kosmicznej systemu przejŜciowego 

przekracza wyŨej wspomniane wartoŜci graniczne;  
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e) administracjň Regionu 2 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli mimo tego, Ũe nie dysponuje ona 

przydziağem czňstotliwoŜci w odpowiednim Planie dla Regionu 2 w danym kanale, 

odebrağaby jednak na swoim terytorium wartoŜĺ gňstoŜci strumienia mocy przekraczajŃcŃ 

wartoŜci graniczne okreŜlone w Ä 4 dodatku 1 do ZağŃcznika 30 na skutek uŨytkowania 

proponowanego przydziağu przejŜciowego lub jeŨeli dysponuje ona takim przydziağem, 

dla kt·rego powiŃzany obszar obsğugi nie obejmuje cağego terytorium danej administracji 

i na terytorium tej administracji nieobjňtym wspomnianym obszarem obsğugi gňstoŜĺ 

strumienia mocy pochodzŃca ze stacji kosmicznej systemu przejŜciowego przekracza 

wyŨej wspomniane wartoŜci graniczne; 

f) administracjň Regionu 3 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli dysponuje ona przydziağem 

czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 

czňstotliwoŜci 12,5ï12,7 GHz o niezbňdnej szerokoŜci pasma, kt·rego jakakolwiek czňŜĺ 

mieŜci siň w obrňbie niezbňdnej szerokoŜci pasma proponowanego przydziağu i kt·ry: 

ï jest zarejestrowany w Gğ·wnym Rejestrze; albo 

ï byğ skoordynowany lub jest koordynowany odpowiednio na podstawie 

postanowieŒ sekcji A i B uchwağy 33 (Rev.WRCï15) lub na podstawie 

postanowieŒ art. 9ï14 (zob. uchwağa 33 (Rev.WRCï15)); albo 

ï jest uwzglňdniony w Planie dla Regionu 3, kt·ry ma zostaĺ przyjňty na przyszğej 

konferencji radiokomunikacyjnej, biorŃc pod uwagň modyfikacje, kt·re mogŃ 

zostaĺ wprowadzone w nastňpstwie tej konferencji zgodnie z jej aktami 

koŒcowymi, 

 oraz jeŨeli przekroczone sŃ wartoŜci graniczne okreŜlone w Ä 3 dodatku 1 do 

ZağŃcznika 30. 

5.2 W przypadku przejŜciowych system·w ğŃczy dosyğowych 

a) administracjň Regionu 2 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli kt·rykolwiek cağkowity 

r·wnowaŨny margines ochronny jednego z jej przydziağ·w w Planie, obliczony zgodnie 

z dodatkiem 3 do ZağŃcznika 30A przy uwzglňdnieniu ğŃcznego skutku wszystkich 

przejŜciowych zastosowaŒ w maksymalnym okreŜlonym czasie stosowania systemu 

przejŜciowego, ale przy wykluczeniu odpowiadajŃcego przydziağu zawieszonego lub 

odpowiadajŃcych przydziağ·w zawieszonych (Ä 4  lit. b)), osiŃgnie wartoŜĺ ujemnŃ lub 

poprzednia ujemna wartoŜĺ tego marginesu zmaleje jeszcze bardziej; 

b) administracjň Regionu 1 lub 3 uznaje siň za naraŨonŃ, jeŨeli dysponuje przydziağem w 

odniesieniu do ğŃczy dosyğowych w sğuŨbie stağej satelitarnej (Ziemia-kosmos) 

posiadajŃcym niezbňdnŃ szerokoŜĺ pasma, kt·rego jakakolwiek czňŜĺ mieŜci siň w 

obrňbie niezbňdnej szerokoŜci pasma proponowanego przydziağu oraz kt·ry jest zgodny 

z warunkami okreŜlonymi w Planie lub Wykazie ğŃczy dosyğowych dla Region·w 1 i 3 

lub w odniesieniu do kt·rego Biuro otrzymağo juŨ proponowane nowe lub 

zmodyfikowane przydziağy w wykazie zgodnie z postanowieniami art. 4 w 

ZağŃczniku 30A, a takŨe w przypadku kt·rego przekroczone sŃ wartoŜci graniczne 

okreŜlone w Ä 5 dodatku 1 do ZağŃcznika 30A. 

6 W sekcji specjalnej Miňdzynarodowego Ok·lnika Informacji o CzňstotliwoŜciach (BR 

IFIC) Biuro publikuje informacje otrzymane w trybie Ä 4 wraz z nazwami administracji wskazanymi 

przez Biuro przy zastosowaniu Ä 5.  



U42-6            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

7 W przypadku ustalenia, Ũe zawieszony przydziağ administracji dysponujŃcej systemem 

przejŜciowym nie jest naraŨony, Biuro powinno zbadaĺ planowany system przejŜciowy w odniesieniu 

do systemu przejŜciowego tej administracji i w przypadku wykrycia niekompatybilnoŜci Biuro 

powinno zaŨŃdaĺ od tych dw·ch zainteresowanych administracji przyjňcia wszelkich Ŝrodk·w, kt·re 

mogŃ umoŨliwiĺ funkcjonowanie nowego systemu przejŜciowego. 

8 Biuro powinno wysğaĺ telegram do administracji wymienionych w sekcji specjalnej BR 

IFIC, zwracajŃc ich uwagň na informacje w nim zawarte, oraz powinno wysğaĺ do tych administracji 

wyniki swoich obliczeŒ. 

9 KaŨda administracja niewymieniona w sekcji specjalnej, kt·ra uznaje, Ũe jej planowany 

przydziağ przejŜciowy moŨe byĺ naraŨony, powinna poinformowaĺ o tym administracjň 

odpowiedzialnŃ za system przejŜciowy i Biuro, po czym obie te administracje powinny podjŃĺ 

starania na rzecz rozwiŃzania problemu przed proponowanym terminem wprowadzenia danego 

przydziağu przejŜciowego do uŨytku. 

10 Uznaje siň, Ũe administracja, kt·ra nie przekazağa swoich uwag do administracji 

ubiegajŃcej siň o zgodň lub do Biura w terminie czterech miesiňcy od dnia publikacji BR IFIC, o 

kt·rym mowa w Ä 6, wyraziğa zgodň na proponowane uŨytkowanie przejŜciowe. 

11 Po upğywie czterech miesiňcy od dnia publikacji BR IFIC, o kt·rym mowa w Ä 6, Biuro 

powinno przeprowadziĺ weryfikacjň w tym zakresie i, w zaleŨnoŜci od uzyskanych rezultat·w, 

powinno poinformowaĺ administracjň proponujŃcŃ przydziağ przejŜciowy o tym, Ũe: 

a) moŨe ona notyfikowaĺ proponowane uŨytkowanie tego przydziağu na podstawie 

odpowiednio art. 5 w ZağŃczniku 30 lub art. 5 w ZağŃczniku30A, jeŨeli nie jest wymagana 

zgoda lub jeŨeli uzyskano wymaganŃ zgodň od zainteresowanych administracji. W takim 

przypadku Biuro aktualizuje Wykaz przydziağ·w przejŜciowych; 

b) nie moŨe ona wprowadziĺ do uŨytku swojego systemu przejŜciowego, dop·ki nie uzyska 

zgody naraŨonych administracji w spos·b bezpoŜredni lub przez zastosowanie procedury, 

o kt·rej mowa odpowiednio w art. 4 w ZağŃczniku 30 lub art. 4 w ZağŃczniku 30A jako 

Ŝrodka uzyskania tej zgody. 

12 Biuro powinno wpisaĺ wszystkie przydziağy przejŜciowe do Wykazu przydziağ·w 

przejŜciowych w dw·ch czňŜciach, z kt·rych jedna dotyczy sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej, a 

druga przydziağ·w ğŃczy dosyğowych, i aktualizowaĺ go zgodnie z niniejszym dodatkiem. Wykaz 

przydziağ·w przejŜciowych powinien byĺ opublikowany razem z planami dla Regionu 2, ale wykaz 

ten nie stanowi czňŜci tych plan·w. 

13 Rok przed upğywem okresu przejŜciowego Biuro powinno zwr·ciĺ uwagň 

zainteresowanej administracji na upğywajŃcy termin oraz zaŨŃdaĺ od niej notyfikacji - w 

odpowiednim terminie - usuniňcia przydziağu z Gğ·wnego Rejestru i z wykazu przydziağ·w 

przejŜciowych. 

14 JeŨeli, mimo przypomnienia, administracja nie odpowie na ŨŃdanie Biura przesğane 

zgodnie z Ä 13, Biuro, po upğywie okresu przejŜciowego: 

a) w Kolumnie ĂWzmiankiò Rejestru Gğ·wnego wpisuje symbol wskazujŃcy brak 

odpowiedzi oraz zwracajŃcy uwagň na jedynie informacyjny charakter tego wpisu; 

b) nie uwzglňdnia okreŜlonego przydziağu w Wykazie przydziağ·w przejŜciowych; 

c) informuje zainteresowane i naraŨone administracje o swoim dziağaniu.  
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15 JeŨeli administracja potwierdza zakoŒczenie uŨytkowania przydziağu przejŜciowego, 

Biuro powinno usunŃĺ dany przydziağ z Wykazu przydziağ·w przejŜciowych i z Rejestru Gğ·wnego. 

KaŨdy odpowiadajŃcy przydziağ w Planie (Planach), wczeŜniej zawieszony, moŨe w·wczas zostaĺ 

wprowadzony do uŨytku. 

16 Administracja, kt·ra uznaje, Ũe po upğywie okresu przejŜciowego dalej moŨna stosowaĺ 

jej system przejŜciowy, moŨe wydğuŨyĺ ten okres maksymalnie o cztery lata i w tym celu stosuje 

procedurň, o kt·rej mowa w niniejszym dodatku. 

17 JeŨeli administracja stosuje procedurň zgodnie z Ä 16, ale nie moŨe uzyskaĺ zgody co 

najmniej jednej naraŨonej administracji, Biuro zaznacza tň sytuacjň poprzez wpis odpowiedniego 

symbolu w Rejestrze Gğ·wnym. Po otrzymaniu skargi dotyczŃcej szkodliwego zakğ·cenia 

administracja powinna natychmiast wstrzymaĺ uŨytkowanie danego przydziağu przejŜciowego. 

18 JeŨeli administracja poinformowana o skardze dotyczŃcej szkodliwego zakğ·cenia nie 

wstrzyma transmisji w okresie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi, Biuro powinno stosowaĺ 

postanowienia Ä 14. 
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UCHWAĞA 491 (REV.WRCï15) 

Administracyjna procedura naleŨytej starannoŜci obowiŃzujŃca niekt·re  

sğuŨby radiokomunikacji satelitarnej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe w uchwale 18 Konferencji Peğnomocnik·w (Kioto, 1994 r.) polecono dyrektorowi 

Biura Radiokomunikacyjnego zainicjowanie przeglŃdu niekt·rych istotnych kwestii dotyczŃcych 

koordynacji miňdzynarodowej sieci satelitarnej oraz sporzŃdzenie sprawozdania wstňpnego na 

WRCï95, a takŨe sprawozdania koŒcowego na WRCï97; 

b) Ũe dyrektor Biura przedstawiğ kompleksowe sprawozdanie na WRCï97 obejmujŃce 

szereg zaleceŒ dotyczŃcych dziağaŒ, kt·re naleŨy podjŃĺ moŨliwie najszybciej, i wskazania obszar·w 

wymagajŃcych dalszych badaŒ; 

c) Ũe jednym z zaleceŒ w sprawozdaniu dyrektora na WRCï97 byğo przyjňcie 

administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci jako Ŝrodka majŃcego na celu rozwiŃzanie 

problemu rezerwacji orbity i pojemnoŜci widma, kt·re nie sŃ w rzeczywistoŜci wykorzystywane; 

d) Ũe moŨe byĺ potrzebne gromadzenie dalszych doŜwiadczeŒ w stosowaniu 

administracyjnych procedur naleŨytej starannoŜci, przyjňtych w ramach WRC-97 i Ũe do przekonania 

siň o tym, czy procedury te przynoszŃ zadowalajŃce rezultaty, potrzeba byĺ moŨe kilku lat; 

e) Ũe moŨe istnieĺ koniecznoŜĺ starannego rozpatrzenia nowych metod regulacyjnych w 

celu unikniňcia szkodliwych skutk·w dla sieci znajdujŃcych siň juŨ w r·Ũnych fazach tych procedur; 

f) Ũe art. 44 Konstytucji okreŜla podstawowe zasady wykorzystywania widma 

czňstotliwoŜci radiowych oraz orbity geostacjonarnej i orbit innych satelit·w, uwzglňdniajŃc 

potrzeby paŒstw rozwijajŃcych siň, 

dodatkowo zwaŨywszy 

a) Ũe WRCï97 postanowiğa zmniejszyĺ unormowane ramy czasowe dotyczŃce 

wprowadzania sieci satelitarnej do uŨytku; 

b) Ũe WRCï2000 rozwaŨyğa rezultaty wdroŨenia administracyjnych procedur naleŨytej 

starannoŜci i przygotowağa sprawozdanie dla Konferencji Peğnomocnik·w 2002 w odpowiedzi na 

uchwağň 85 (Minneapolis, 1998 r.), 

  

                                                

1  Niniejsza uchwağa nie ma zastosowania do sieci satelitarnych lub system·w satelitarnych sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 21,4ï22 GHz w Regionach 1 i 3. 
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postanawia 

1 Ũe administracyjnŃ procedurň naleŨytej starannoŜci okreŜlonŃ w dodatku 1 do niniejszej 

uchwağy naleŨy stosowaĺ od dnia 22 listopada 1997 r. w odniesieniu do sieci satelitarnej lub systemu 

satelitarnego sğuŨby stağej satelitarnej, sğuŨby ruchomej satelitarnej lub sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej, w odniesieniu do kt·rych w dniu 22 listopada 1997 r. i p·Ŧniej Biuro otrzymağo 

informacje wymagane do publikacji wstňpnej na podstawie ust. 9.2B lub wniosek o wprowadzenie 

modyfikacji do Planu dla Regionu 2 na podstawie art. 4 Ä 4.2.1 lit. b) w ZağŃcznikach 30 i 30A, 

obejmujŃcych dodanie nowych czňstotliwoŜci lub pozycji orbitalnych, lub wniosek o wprowadzenie 

modyfikacji do Planu dla Regionu 2 na podstawie art. 4 Ä 4.2.1 lit. a) w ZağŃcznikach 30 i 30A, 

rozszerzajŃcych obszar obsğugi na kolejne paŒstwo lub paŒstwa, kt·re bňdŃ dodatkowo obsğugiwane 

wraz z istniejŃcym obszarem obsğugi, lub wniosek o dodatkowe uŨytkowanie w Regionach 1 i 3 na 

podstawie art. 4 Ä 4.1 w ZağŃcznikach 30 i 30A, lub informacje na podstawie postanowieŒ 

uzupeğniajŃcych majŃcych zastosowanie do dodatkowego uŨytkowania w planowanych zakresach 

okreŜlonego w art. 2 w ZağŃczniku 30B (art. 6 sekcja III), lub w odniesieniu do kt·rych dokumenty 

przedğoŨone na podstawie art. 6 ZağŃcznika 30B (Rev.WRC-07) otrzymano w dniu 17 listopada 2007 

r. lub p·Ŧniej, z wyjŃtkiem dokument·w przedkğadanych przez nowe paŒstwa czğonkowskie dŃŨŃce 

do zdobycia stosownych krajowych rezerwacji2 w celu wğŃczenia ich do planu zawartego w 

ZağŃczniku 30B; 

2 Ũe dla sieci satelitarnej lub systemu satelitarnego objňtych zakresem Ä 1 lub 3 w dodatku 

1 do niniejszej uchwağy i niezarejestrowanych jeszcze w Gğ·wnym Miňdzynarodowym Rejestrze 

CzňstotliwoŜci (MIFR) do dnia 22 listopada 1997 r., dla kt·rych przed dniem 22 listopada 1997 r. 

Biuro otrzymağo informacje wymagane do publikacji wstňpnej na podstawie ust. 1042 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (wydanie z 1990 r., skorygowane w 1994 r.) lub informacje dotyczŃce 

zastosowania postanowieŒ ZağŃcznika 30B art. 6 sekcja III, odpowiedzialna administracja powinna 

zğoŨyĺ do Biura kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci zgodnie z dodatkiem 2 do niniejszej 

uchwağy nie p·Ŧniej niŨ w dniu 21 listopada 2004 r. lub przed notyfikowanŃ datŃ wprowadzenia sieci 

satelitarnej do uŨytku, przedğuŨonŃ o okres nie dğuŨszy niŨ trzy lata zgodnie z zastosowaniem 

ust. 1550 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 1990 r., skorygowane w 1994 r.), lub przed 

datŃ okreŜlonŃ w odpowiednich postanowieniach art. 6 w ZağŃczniku 30B, w zaleŨnoŜci od tego, 

kt·ry termin jest wczeŜniejszy. JeŨeli data wprowadzenia do uŨytku, obejmujŃca okreŜlone powyŨej 

przedğuŨenie, przypada przed dniem 1 lipca 1998 r., odpowiedzialna administracja powinna zğoŨyĺ 

do Biura kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci zgodnie z dodatkiem 2 do niniejszej uchwağy 

nie p·Ŧniej niŨ w dniu 1 lipca 1998 r.; 

2bis Ũe w odniesieniu do sieci satelitarnej lub systemu satelitarnego objňtych zakresem Ä 2 w 

dodatku 1 do niniejszej uchwağy niezarejestrowanych w MIFR do dnia 22 listopada 1997 r., w 

odniesieniu do kt·rych Biuro otrzymağo wniosek o modyfikacjň w planach zawartych w 

ZağŃcznikach 30 i 30A przed dniem 22 listopada 1997 r., odpowiedzialna administracja powinna 

zğoŨyĺ do Biura kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci zgodnie z dodatkiem 2 do niniejszej 

Uchwağy moŨliwie najwczeŜniej przed upğyniňciem daty okreŜlonej jako ostateczny termin 

wprowadzenia do uŨytku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami art. 4 w ZağŃczniku 30 i 

odpowiednimi postanowieniami art. 4 w ZağŃczniku 30A; 

  

                                                

2  Zob. Ä 2.3 w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï07). 
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3 Ũe w odniesieniu do sieci satelitarnej lub systemu satelitarnego objňtych zakresem Ä 1, 2 

lub 3 w dodatku 1 do niniejszej uchwağy zarejestrowanych w MIFR do dnia 22 listopada 1997 r., 

odpowiedzialna administracja powinna zğoŨyĺ do Biura kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci 

zgodnie z dodatkiem 2 do niniejszej uchwağy nie p·Ŧniej niŨ w dniu 21 listopada 2000 r. lub przed 

notyfikowanŃ datŃ wprowadzenia sieci satelitarnej do uŨytku (obejmujŃcŃ okres przedğuŨenia), w 

zaleŨnoŜci od tego, kt·ry termin jest p·Ŧniejszy; 

4 Ũe w przypadku gdy odpowiedzialna administracja nie przedstawiğa informacji o 

naleŨytej starannoŜci, Biuro powinno wysğaĺ przypomnienie do tej administracji szeŜĺ miesiňcy przed 

upğywem terminu okreŜlonego w powyŨszym postanowieniu 2 lub 2bis; 

5 Ũe w przypadku stwierdzenia, Ũe informacje o naleŨytej starannoŜci sŃ niekompletne, 

Biuro niezwğocznie powinno wezwaĺ administracjň do dostarczenia brakujŃcych informacji. W 

kaŨdym przypadku Biuro musi otrzymaĺ kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci przed 

upğywem terminu okreŜlonego odpowiednio w powyŨszym postanowieniu 2 lub 2bis i opublikowaĺ 

je w Miňdzynarodowym Ok·lniku Informacji o CzňstotliwoŜciach (BR IFIC); 

6 Ũe jeŨeli Biuro nie otrzyma kompletnych informacji o naleŨytej starannoŜci przed 

upğywem terminu okreŜlonego w powyŨszym postanowieniu 2 lub 2bis, zğoŨony do Biura wniosek o 

koordynacjň lub wniosek o modyfikacjň plan·w zawartych w ZağŃcznikach 30 i 30A lub wniosek o 

zastosowanie art. 6 sekcja III w ZağŃczniku 30B, o kt·rych mowa w powyŨszym postanowieniu 1 

naleŨy anulowaĺ. Wszystkie modyfikacje wprowadzone do plan·w (ZağŃczniki 30 i 30A) powinny 

straciĺ waŨnoŜĺ, a po poinformowaniu zainteresowanej administracji Biuro powinno usunŃĺ 

wszystkie wpisy z Gğ·wnego Miňdzynarodowego Rejestru CzňstotliwoŜci oraz z wykazu zawartego 

w ZağŃczniku 30B. Biuro powinno opublikowaĺ tň informacjň w BR IFIC, 

postanawia takŨe 

Ũe procedury zawarte w niniejszej uchwale stanowiŃ dodatek do postanowieŒ art. 9 lub 11 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub odpowiednio ZağŃcznik·w 30, 30A lub 30B i w 

szczeg·lnoŜci nie wpğywajŃ na wym·g koordynowania na podstawie tych postanowieŒ 

(ZağŃczniki 30, 30A) w odniesieniu do rozszerzania obszaru obsğugi na kolejne paŒstwo lub paŒstwa, 

kt·re bňdŃ dodatkowo obsğugiwane wraz z istniejŃcym obszarem obsğugi, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

by przedstawiğ w swoim sprawozdaniu na przyszğe wğaŜciwe Ŝwiatowe konferencje 

radiokomunikacyjne rezultaty wdroŨenia administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci. 
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DODATEK 1 DO UCHWAĞY 49 (REV.WRCï15) 

1 Niniejsze procedury dotyczŃ kaŨdej sieci satelitarnej lub kaŨdego systemu satelitarnego 

sğuŨby stağej satelitarnej, sğuŨby ruchomej satelitarnej lub sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej z 

przydziağami czňstotliwoŜci, kt·re podlegajŃ koordynacji na podstawie ust. 9.7, 9.11, 9.12, 9.12A 

i 9.13 oraz Uchwağy 33 (Rev.WRCï03)* . 

2 KaŨdy wniosek o wprowadzenie modyfikacji do Planu dla Regionu 2 na podstawie 

odpowiednich postanowieŒ art. 4 w ZağŃcznikach 30 i 30A, obejmujŃcych dodanie nowych 

czňstotliwoŜci lub pozycji orbitalnych, lub wniosek o wprowadzenie modyfikacji do planu dla 

Regionu 2 na podstawie odpowiednich postanowieŒ art. 4 w ZağŃcznikach 30 i 30A, rozszerzajŃcych 

obszar obsğugi na kolejne paŒstwo lub paŒstwa, kt·re bňdŃ dodatkowo obsğugiwane wraz z 

istniejŃcym obszarem obsğugi, lub wniosek o dodatkowe uŨytkowanie w Regionach 1 i 3 na podstawie 

odpowiednich postanowieŒ art. 4 w ZağŃcznikach 30 i 30A powinien podlegaĺ niniejszym 

procedurom. 

3 Wszystkie informacje przedkğadane na podstawie art. 6 w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï

07), z wyjŃtkiem dokument·w skğadanych przez nowe paŒstwa czğonkowskie dŃŨŃce do zdobycia 

wğaŜciwych krajowych rezerwacji3 w celu wğŃczenia ich do planu zawartego w ZağŃczniku 30B, 

podlegajŃ niniejszym procedurom. 

4 Administracja skğadajŃca wniosek o koordynacjň, dotyczŃcy sieci satelitarnej na 

podstawie Ä 1 powyŨej, moŨliwie najwczeŜniej przed upğywem terminu okreŜlonego w ust. 11.44 

jako ostateczny termin wprowadzenia do uŨytku, wysyğa do Biura informacje naleŨytej starannoŜci 

dotyczŃce identyfikacji sieci satelitarnej i producenta statku kosmicznego, okreŜlone w dodatku 2 do 

niniejszej uchwağy. 

5 Administracja, kt·ra na podstawie Ä 2 powyŨej skğada wniosek o wprowadzenie 

modyfikacji do planu dla Regionu 2 lub o dodatkowe uŨytkowanie w Regionach 1 i 3 na podstawie 

ZağŃcznik·w 30 i 30A, moŨliwie najwczeŜniej przed upğywem terminu okreŜlonego jako ostateczny 

termin wprowadzenia do uŨytku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami art. 4 w ZağŃczniku 30 i 

zgodnie z odpowiednimi postanowieniami art. 4 w ZağŃczniku 30A powinna wysğaĺ do Biura 

informacje o naleŨytej starannoŜci, dotyczŃce identyfikacji sieci satelitarnej i producenta statku 

kosmicznego, okreŜlone w dodatku 2 do niniejszej uchwağy. 

6 Administracja stosujŃca postanowienia art. 6 ZağŃcznika 30B (Rev.WRCï07) na 

podstawie Ä 3 powyŨej moŨliwie najwczeŜniej przed upğywem terminu okreŜlonego w Ä 6.1 tego 

artykuğu jako ostateczny termin wprowadzenia do uŨytku, powinna wysğaĺ do Biura informacje o 

naleŨytej starannoŜci, dotyczŃce identyfikacji sieci satelitarnej i producenta statku kosmicznego, 

okreŜlone w dodatku 2 do niniejszej uchwağy. 

7 Informacje skğadane zgodnie z Ä 4, 5 lub 6 powyŨej, muszŃ byĺ podpisane przez 

upowaŨnionego pracownika administracji notyfikujŃcej lub administracji dziağajŃcej w imieniu grupy 

okreŜlonych administracji. 

  

                                                

*  Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa skorygowana przez WRC-15. 

3  Zob. Ä 2.3 w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï07). 
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8 Po otrzymaniu informacji o naleŨytej starannoŜci na podstawie Ä 4, 5 lub 6 powyŨej, 

Biuro niezwğocznie powinno zweryfikowaĺ ich kompletnoŜĺ. W przypadku stwierdzenia, Ũe 

informacje sŃ kompletne, Biuro powinno opublikowaĺ je w ciŃgu 30 dni w sekcji specjalnej BR IFIC. 

9 W przypadku stwierdzenia, Ũe informacje sŃ niekompletne, Biuro niezwğocznie powinno 

wezwaĺ administracjň do dostarczenia brakujŃcych informacji. We wszystkich przypadkach Biuro 

powinno otrzymaĺ kompletne informacje o naleŨytej starannoŜci w odpowiednim terminie 

okreŜlonym w Ä 4, 5 lub 6 powyŨej w odniesieniu do terminu wprowadzenia sieci satelitarnej do 

uŨytku. 

10 W przypadku, gdy administracja odpowiedzialna za sieĺ satelitarnŃ nie zğoŨyğa informacji 

o naleŨytej starannoŜci na podstawie Ä 4, 5 lub 6 powyŨej, Biuro powinno wysğaĺ przypomnienie do 

tej administracji szeŜĺ miesiňcy przed terminem okreŜlonym w Ä 4, 5 lub 6 powyŨej. 

11 W przypadku nieotrzymania kompletnych informacji o naleŨytej starannoŜci w terminie 

okreŜlonym w niniejszej uchwale, Biuro powinno anulowaĺ sieci objňte Ä 1, 2 lub 3 powyŨej. Po 

poinformowaniu zainteresowanej administracji Biuro powinno usunŃĺ tymczasowe wpisy z 

Gğ·wnego Miňdzynarodowego Rejestru CzňstotliwoŜci. Biuro powinno opublikowaĺ tň informacjň 

w BR IFIC. 

W odniesieniu do wniosku na podstawie Ä 2 powyŨej o wprowadzenie modyfikacji do planu dla 

Regionu 2 lub o dodatkowe uŨytkowanie w Regionach 1 i 3 na podstawie ZağŃcznik·w 30 i 30A 

modyfikacja powinna straciĺ waŨnoŜĺ, jeŨeli nie przedğoŨono informacji o naleŨytej starannoŜci 

zgodnie z niniejszŃ uchwağŃ. 

W odniesieniu do wniosku o stosowanie art. 6 w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï07) na podstawie Ä 3 

powyŨej naleŨy r·wnieŨ usunŃĺ okreŜlonŃ sieĺ z wykazu zawartego w ZağŃczniku 30B. W przypadku 

zamieniania rezerwacji na podstawie ZağŃcznika 30B na przydziağ, dany przydziağ naleŨy przywr·ciĺ 

do planu zgodnie z art. 6 Ä 6.33 lit. c) w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï07). 

12 Administracja notyfikujŃca sieĺ satelitarnŃ na podst. Ä 1, 2 lub 3 powyŨej w celu 

rejestracji w MIFR moŨliwie najwczeŜniej przed upğywem terminu wprowadzenia do uŨytku powinna 

wysğaĺ do Biura informacje o naleŨytej starannoŜci, dotyczŃce identyfikacji sieci satelitarnej i 

dostawcy usğug wyniesienia na orbitň, okreŜlone w dodatku 2 do niniejszej uchwağy. 

13 JeŨeli administracja przeprowadziğa procedurň naleŨytej starannoŜci w cağoŜci, ale nie 

zakoŒczyğa koordynacji, nie wyklucza siň stosowania przez tň administracjň postanowieŒ ust. 11.41. 
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DODATEK 2 DO UCHWAĞY 49 (REV.WRCï15) 

A Identyfikacja sieci satelitarnej 

a) Identyfikacja sieci satelitarnej 

b) Nazwa administracji 

c) Symbol paŒstwa 

d) Odniesienie do informacji wymaganych do publikacji wstňpnej lub do wniosku o 

wprowadzenie modyfikacji do Planu dla Regionu 2 lub do wniosku o dodatkowe 

uŨytkowania w Regionach 1 i 3 na podstawie ZağŃcznik·w 30 i 30A lub odniesienie do 

informacji przetwarzanych na podstawie art. 6 w ZağŃczniku 30B (Rev.WRCï07) 

e) OdnoŜnik do wniosku o koordynacjň (nie ma zastosowania do ZağŃcznik·w 30, 30A 

i 30B) 

f) Zakres(y) czňstotliwoŜci 

g) Nazwa operatora 

h) Nazwa satelity 

i) Charakterystyki orbity 

B Producent statku kosmicznego*  

a) Nazwa producenta statku kosmicznego 

b) Data zawarcia umowy 

c) Termin dostawy wynikajŃcy z umowy 

d) Liczba zam·wionych satelit·w 

C Dostawca usğug wyniesienia na orbitň 

a) Nazwa dostawcy rakiety noŜnej 

b) Data zawarcia umowy 

c) Termin realizacji wyniesienia na orbitň lub termin, w jakim satelita musi siň znaleŦĺ na 

orbicie 

d) Nazwa rakiety noŜnej; 

e) Nazwa i lokalizacja kosmodromu 

 

                                                

*  UWAGA: W przypadkach, w kt·rych umowa w sprawie udzielenia zam·wienia na satelity obejmuje wiňcej niŨ 

jednego satelitň, naleŨy skğadaĺ odpowiednie informacje w odniesieniu do kaŨdego satelity. 
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UCHWAĞA 55 (REV.WRC-15) 

Skğadanie drogŃ elektronicznŃ formularzy powiadomieŒ dotyczŃcych sieci 

satelitarnych, stacji ziemskich i stacji radioastronomicznych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

Ũe skğadanie powiadomieŒ w sprawie wszystkich sieci satelitarnych, stacji ziemskich i stacji 

radioastronomicznych w formie elektronicznej przyczyniğoby siň do dalszego uğatwienia realizacji 

zadaŒ Biura Radiokomunikacyjnego i administracji oraz przyspieszenia przetwarzania tych danych, 

uznajŃc 

Ũe w przypadku, gdy op·Ŧnienia w przetwarzaniu zwiŃzane z procedurami w zakresie koordynacji i 

notyfikacji przekraczajŃ terminy okreŜlone w art. 9 i 11 oraz w ZağŃcznikach 30, 30A i 30B, 

administracje mogŃ mieĺ kr·tszy czas na dokonanie koordynacji, 

postanawia 

1 Ũe od dnia 3 czerwca 2000 r. wszystkie powiadomienia (AP4/II i AP4/III), 

powiadomienia zwiŃzane z radioastronomiŃ (AP4/IV) i informacje API (AP4/V i AP4/VI) oraz 

informacje o naleŨytej starannoŜci (Uchwağa 49 (Rev.WRCï15)) w odniesieniu do sieci satelitarnych 

i stacji ziemskich skğadane do Biura Radiokomunikacyjnego zgodnie z art. 9 i 11 naleŨy skğadaĺ w 

formacie elektronicznym kompatybilnym z oprogramowaniem Biura Radiokomunikacyjnego do 

wypeğniania elektronicznych formularzy zgğoszeniowych (SpaceCap); 

2 Ũe od dnia 17 listopada 2007 r. wszystkie powiadomienia w sprawie sieci satelitarnych, 

stacji ziemskich i stacji radioastronomicznych skğadane do Biura Radiokomunikacyjnego zgodnie z 

art. 9 i 11 oraz z ZağŃcznikami 30 i 30A, a takŨe z UchwağŃ 49 (Rev.WRCï15) naleŨy skğadaĺ w 

formacie elektronicznym kompatybilnym z oprogramowaniem Biura Radiokomunikacyjnego do 

wypeğniania elektronicznych formularzy zgğoszeniowych (SpaceCap i SpaceCom); 

3 Ũe od dnia 1 czerwca 2008 r. wszystkie powiadomienia w sprawie sieci satelitarnych i 

stacji ziemskich skğadane do Biura Radiokomunikacyjnego zgodnie z ZağŃcznikiem 30B naleŨy 

skğadaĺ w formacie elektronicznym kompatybilnym z oprogramowaniem Biura 

Radiokomunikacyjnego do wypeğniania elektronicznych formularzy powiadomieŒ (SpaceCap); 
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4 Ũe od dnia 1 lipca 2009 r. uwagi/zastrzeŨenia skğadane do Biura zgodnie z ust. 9.3 i 9.52 

oraz w odniesieniu do art. 9 ust. 9.11ï9.14 i 9.21 lub zgodnie z Ä 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.10, 4.2.13 

lub 4.2.14 ZağŃcznik·w 30 i 30A w odniesieniu do modyfikacji wprowadzanych do Planu dla 

Regionu 2 lub do dodatkowego uŨytkowania w Regionach 1 i 3 na podstawie art. 4 oraz do uŨytku 

pasm ochronnych na podstawie art. 2A tych zağŃcznik·w naleŨy skğadaĺ w formie elektronicznej 

kompatybilnej z oprogramowaniem Biura Radiokomunikacyjnego do wypeğniania elektronicznych 

formularzy powiadomieŒ (SpaceCom); 

5 Ũe od dnia 18 lutego 2012 r. wszystkie wnioski o wğŃczenie lub wykluczenie skğadane do 

Biura na w trybie art. 9 ust. 9.41 naleŨy skğadaĺ w formacie elektronicznym kompatybilnym z 

oprogramowaniem Biura Radiokomunikaccyjnego do wypeğniania elektronicznych formularzy 

powiadomieŒ (SpaceCom); 

6 Ũe od dnia 3 czerwca 2000 r. wszystkie dane graficzne zwiŃzane z dokumentami, o 

kt·rych mowa w postanowieniach 1, 2 i 3, naleŨy skğadaĺ w formacie danych graficznych 

kompatybilnym z oprogramowaniem Biura do pozyskiwania danych (Ăgraphical interference 

management systemò (GIMS)); skğadanie danych graficznych w formie papierowej nadal jest jednak 

dopuszczalne, 

poleca, aby Biuro Radiokomunikacyjne 

1 udostňpniğo, na swojej stronie internetowej, w niezmienionej formie (Ăas receivedò) 

wnioski o koordynacje i notyfikacje, o kt·rych mowa w postanowieniu 1, w ciŃgu 30 dni od ich 

otrzymania; 

2 dostarczyğo administracjom najnowsze wersje oprogramowania sğuŨŃcego do 

pozyskiwania i walidacji danych oraz zapewniğo wszelkie niezbňdne Ŝrodki techniczne, szkolenia i 

instrukcje, a takŨe pomoc, o kt·rŃ ubiegajŃ siň administracjň, w celu umoŨliwienia administracjom 

wykonania postanowieŒ 1ï4 powyŨej; 

3 zintegrowağo w miarň moŨliwoŜci oprogramowanie do walidacji z oprogramowaniem do 

pozyskiwania danych, 

nakğania administracje 

aby tak szybko jak to moŨliwe skğadağy dane w postaci graficznej dotyczŃce ich powiadomieŒ w 

formacie kompatybilnym z oprogramowaniem Biura do pobierania danych graficznych. 
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UCHWAĞA 63 (REV.WRCï12) 

Ochrona sğuŨb radiokomunikacyjnych przed zakğ·ceniami powodowanymi 

promieniowaniem pochodzŃcym z urzŃdzeŒ przemysğowych, naukowych i 

medycznych (ISM) 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zastosowania przemysğowe, naukowe i medyczne (ISM) zgodnie z ust. 1.15 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego definiuje siň jako Ădziağanie urzŃdzeŒ generujŃcych i 

wykorzystujŃcych lokalnie energiň fal radiowych do cel·w przemysğowych, naukowych, 

medycznych, domowych lub podobnych, z wyğŃczeniem zastosowaŒ do cel·w 

telekomunikacyjnychò; 

b) Ũe urzŃdzenia ISM mogŃ siň znajdowaĺ w lokalizacjach, gdzie nie zawsze moŨna uniknŃĺ 

promieniowania zewnňtrznego; 

c) Ũe liczba urzŃdzeŒ ISM pracujŃcych na r·Ũnych czňstotliwoŜciach w cağym widmie 

wzrasta; 

d) Ũe w niekt·rych przypadkach znaczna czeŜĺ energii moŨe byĺ emitowana przez 

urzŃdzenia ISM poza ich czňstotliwoŜciŃ pracy; 

e) Ũe w Zaleceniu ITUïR SM.1056 zaleca siň administracjom stosowanie publikacji 11 

Specjalnego Miňdzynarodowego Komitetu do spraw Zakğ·ceŒ Radioelektrycznych (CISPR) jako 

przewodnika w odniesieniu do sprzňtu ISM w celu ochrony sğuŨb radiokomunikacyjnych, chociaŨ 

publikacja 11 CISPR nie okreŜla jeszcze wszystkich wartoŜci granicznych promieniowania dla 

wszystkich zakres·w czňstotliwoŜci; 

f) Ũe Sprawozdanie ITUïR SM.2180 wprowadza metodň analizy zakğ·ceŒ i wartoŜci 

graniczne promieniowania urzŃdzeŒ ISM okreŜlone przez CISPR, oraz Ũe wartoŜci graniczne emisji, 

kt·re okreŜlono w celu ochrony analogowych system·w radiokomunikacyjnych, nie mogŃ zapewniĺ 

ochrony cyfrowych system·w radiokomunikacyjnych; 

g) Ũe w niekt·rych cyfrowych systemach radiokomunikacyjnych uŨywa siň odbiornik·w, 

kt·re mogŃ byĺ bardziej wraŨliwe na zakğ·cenia emitowane przez sprzňt ISM; 

h) Ũe zakğ·cenia powodowane promieniowaniem sprzňtu ISM mogŃ wpğywaĺ na niekt·re 

systemy radiowe, szczeg·lnie systemy stosujŃce niskie natňŨenie pola, co stanowi niedopuszczalne 

ryzyko szczeg·lnie w przypadku system·w naleŨŃcych do radionawigacji lub innych sğuŨb 

bezpieczeŒstwa; 

i) Ũe w celu ograniczenia ryzyka zakğ·cenia w odniesieniu do okreŜlonych czňŜci widma: 

ï podczas poprzednich Konferencji Radiokomunikacyjnych w Atlantic City w 1947 r. i w 

Genewie w 1959 r. wyznaczono niekt·re zakresy czňstotliwoŜci, w kt·rych sğuŨby 

radiokomunikacyjne muszŃ zaakceptowaĺ szkodliwe zakğ·cenia wywoğane przez sprzňt 

ISM;  
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ï podczas WARCï79 zaakceptowano wzrost liczby zakres·w, kt·re majŃ byĺ 

przeznaczone dla sprzňtu ISM, lecz jedynie pod warunkiem okreŜlenia granic 

promieniowania emitowanego przez taki sprzňt wewnŃtrz nowo wyznaczonych 

zakres·w, przeznaczonych do uŨytku og·lnoŜwiatowego dla sprzňtu ISM i poza 

wszelkimi zakresami wyznaczonymi na uŨytek sprzňtu ISM; 

j) Ũe z uwagi na r·ŨnorodnoŜĺ i rozw·j technik stosowanych w cyfrowych systemach 

radiokomunikacyjnych poŨŃdana jest stağa weryfikacja publikacji 11 CISPR, 

postanawia 

Ũe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony sğuŨb radiokomunikacyjnych wymagane sŃ badania 

dotyczŃce wartoŜci granicznych, jakie naleŨy wprowadziĺ w odniesieniu do promieniowania 

emitowanego przez sprzňt ISM w zakresach czňstotliwoŜci wyznaczonych na ten uŨytek w 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym, oraz poza tymi pasmami, 

zwraca siň do ITU-R 

1 aby zapewniğ niezbňdne parametry i kryteria ochrony w odniesieniu do odpowiednich 

cyfrowych system·w radiokomunikacyjnych w celu umoŨliwienia CISPR niezbňdnych weryfikacji i 

aktualizacji wartoŜci granicznych promieniowania emitowanego przez sprzňt ISM; 

2 aby kontynuowağ, we wsp·ğpracy z CISPR, badania zwiŃzane z promieniowaniem 

emitowanym przez sprzňt ISM w zakresach czňstotliwoŜci wyznaczonych na ten uŨytek w 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym oraz poza tymi zakresami, w celu zapewnienia odpowiedniej 

ochrony sğuŨb radiokomunikacyjnych, w tym cyfrowych system·w radiokomunikacyjnych, przy 

czym pierwszeŒstwo przyznaje siň ukoŒczeniu badaŒ, kt·re pozwoliğyby CISPR na okreŜlenie, na 

uŨytek w publikacji 11 CISPR, wartoŜci granicznych promieniowania emitowanego przez sprzňt ISM 

we wszystkich zakresach wyznaczonych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym do uŨytku przez taki 

sprzňt, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

by podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci CISPR. 
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UCHWAĞA 72 (REV.WRCï07) 

światowe i regionalne przygotowania do Ŝwiatowych konferencji 

radiokomunikacyjnych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe wiele regionalnych organizacji telekomunikacyjnych nadal koordynuje swoje 

przygotowania do WRC; 

b) Ũe administracje uczestniczŃce w przygotowaniach regionalnych organizacji 

telekomunikacyjnych dostarczyğy na tň konferencjň wiele wsp·lnych wniosk·w; 

c) Ũe takie uzgadnianie poglŃd·w na poziomie regionalnym wraz z umoŨliwieniem 

prowadzenia rozm·w miňdzy regionami przed rozpoczňciem obrad konferencji uğatwiağo osiŃgniňcie 

wsp·lnego porozumienia i oszczňdzağo czas przeznaczony na obrady poprzednich WRC; 

d) Ũe prawdopodobnie wzroŜnie obciŃŨenie zwiŃzane z przygotowaniem do przyszğych 

konferencji; 

e) Ũe w zwiŃzku z powyŨszym koordynacja przygotowaŒ na poziomie Ŝwiatowym i 

regionalnym jest bardzo korzystna dla paŒstw czğonkowskich;  

f) Ũe sukces przyszğych konferencji bňdzie zaleŨağ od poprzedzajŃcej je jeszcze 

sprawniejszej koordynacji regionalnej i interakcji na poziomie miňdzyregionalnym, w tym od 

ewentualnych bezpoŜrednich spotkaŒ grup regionalnych; 

g) Ũe istnieje potrzeba og·lnej koordynacji konsultacji miňdzyregionalnych, 

uznajŃc 

a) postanowienie 2 Uchwağy 80 (Rev. Marrakesz, 2002) Konferencji Peğnomocnik·w: 

Ăwspieraĺ regionalnŃ harmonizacjň wsp·lnych wniosk·w przedstawianych do rozwaŨenia 

Ŝwiatowym konferencjom radiokomunikacyjnym, zgodnie z postanowieniem uchwağy 72 (WRCï

97)ò; 

b) postanowienie 3 Uchwağy 80 (Rev. Marrakesz, 2002) Konferencji Peğnomocnik·w, by: 

Ăwspieraĺ zar·wno formalnŃ jak i nieformalnŃ wsp·ğpracň w przerwach miňdzy konferencjami w 

celu niwelowania r·Ũnic w kwestiach juŨ ujňtych w porzŃdku obrad konferencji lub w nowych 

kwestiachò, 

odnotowujŃc 

Ũe na konferencjach peğnomocnik·w postanowiono, Ũe ZwiŃzek powinien kontynuowaĺ umacnianie 

relacji z regionalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi, 

postanawia 

zwr·ciĺ siň do grup regionalnych z postulatem kontynuacji ich przygotowaŒ do WRC, w tym o 

ewentualnŃ organizacjň wsp·lnych spotkaŒ grup regionalnych, zar·wno formalnych jak i 

nieformalnych, 
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dodatkowo postanawia poleciĺ dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 aby dalej konsultowağ siň z regionalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi w sprawie 

Ŝrodk·w, za pomocŃ kt·rych moŨna wesprzeĺ ich przygotowania do przyszğych Ŝwiatowych 

konferencji radiokomunikacyjnych w nastňpujŃcych obszarach: 

ï organizacja regionalnych spotkaŒ przygotowawczych; 

ï organizacja sesji informacyjnych, najlepiej przed drugŃ sesjŃ Posiedzenia 

Przygotowawczego (CPM) oraz po jej zakoŒczeniu; 

ï identyfikacja gğ·wnych problem·w do rozwiŃzania podczas przyszğej Ŝwiatowej 

konferencji radiokomunikacyjnej; 

ï uğatwienie regionalnych i miňdzyregionalnych, formalnych i nieformalnych spotkaŒ 

majŃcych na celu osiŃgniňcie zbieŨnoŜci miňdzynarodowych poglŃd·w w gğ·wnych 

kwestiach; 

2 aby zgodnie z uchwağŃ ITUïR 2ï5 Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego w sprawie 

CPM, pom·gğ dopilnowaĺ, Ũeby w poczŃtkowej fazie sesji CPM kierownictwo CPM zaprezentowağo 

w og·lnym zarysie rozdziağy sprawozdania CPM, jako czňŜĺ regularnych spotkaŒ, celem uğatwienia 

wszystkim uczestnikom zrozumienia treŜci sprawozdania CPM; 

3 aby przedstawiğ nastňpnej WRC sprawozdanie z wynik·w takich konsultacji, 

postuluje, by dyrektor Biura Rozwoju Telekomunikacji 

wsp·ğpracowağ z dyrektorem Biura Radiokomunikacyjnego przy wykonaniu postanowieŒ niniejszej 

uchwağy. 
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UCHWAĞA 74 (REV.WRCï03) 

 Proces majŃcy na celu aktualizowanie kwestii technicznych, o kt·rych mowa w 

ZağŃczniku 7  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) Ũe ZağŃcznik 7 okreŜla metodň wyznaczania obszaru koordynacyjnego stacji ziemskiej i 

zakğadane parametry techniczne koordynacji w odniesieniu do nieznanych stacji naziemnych lub 

stacji ziemskich;  

b) Ũe tabele 7, 8 i 9 w dodatku 7 do ZağŃcznika 7 okreŜlajŃ parametry techniczne koordynacji; 

c) Ũe tabele parametr·w technicznych koordynacji opierajŃ siň na Zaleceniu ITU-R 

SM.1448;  

d) Ũe badania ITUïR dotyczŃce metod wyznaczania obszaru koordynacyjnego stacji 

ziemskiej sŃ kontynuowane, a wnioski z tych badaŒ mogŃ prowadziĺ do korekty treŜci ZağŃcznika 7; 

badane metody to: 

ï metody dotyczŃce skumulowanego wpğywu przy wyznaczaniu obszar·w 

koordynacyjnych dla stacji ziemskich o duŨym zagňszczeniu (stağych i ruchomych); 

ï metody dotyczŃce modelowania dla czňstotliwoŜci VHF/UHF dla procent·w czasu 

mniejszych niŨ 1%; 

ï metody dotyczŃce uwzglňdnienia gňstoŜci pary wodnej w trybie propagacji (1) w 

odniesieniu do obu radiowych stref klimatycznych B i C;  

ï ulepszenia trybu propagacji (2) w celu uwzglňdnienia kwestii zaleŨnoŜci kŃta elewacji i 

przemieszczenia Ŝrodka obrysu trybu propagacji (2) od koordynujŃcej stacji ziemskiej; 

e) Ũe tabele parametr·w technicznych koordynacji mogŃ r·wnieŨ wymagaĺ zmian w 

przypadku wprowadzenia modyfikacji do Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci podczas przyszğych 

Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych (WRC) lub w wyniku zmian w technologii lub w 

zastosowaniach; 

f) Ũe tabele parametr·w technicznych koordynacji nie obejmujŃ wartoŜci odnoszŃcych siň 

do wszystkich niezbňdnych parametr·w niekt·rych sğuŨb radiokomunikacji kosmicznej i sğuŨb 

radiokomunikacji naziemnej, kt·re wsp·ğuŨytkujŃ pasma czňstotliwoŜci na r·wnych prawach, 

uznajŃc 

a) Ũe ITUïR opracowağ Zalecenie ITU-R SM.1448 jako podstawň do korekty treŜci 

ZağŃcznika 7; 

b) Ũe podczas przyszğych konferencji WRC naleŨy aktualizowaĺ ZağŃcznik 7 wraz z 

najnowszymi technikami oraz zapewniaĺ ochronň innych sğuŨb radiokomunikacyjnych 

wsp·ğuŨytkujŃcych na r·wnych prawach te same pasma czňstotliwoŜci, szczeg·lnie poprzez 

wprowadzanie korekt w tabelach parametr·w technicznych koordynacji, 
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zwraca siň do ITUïR 

1 aby kontynuowağ, zgodnie z wymogami, swoje badania odnoŜnie do podstaw 

technicznych stosowanych przy wyznaczaniu obszaru koordynacyjnego stacji ziemskiej, w tym 

zalecanych wartoŜci dla brakujŃcych wpis·w w tabelach parametr·w technicznych koordynacji 

(ZağŃcznik 7 dodatek 7); 

2 zachowağ odpowiednie teksty ITUïR w formacie, kt·ry uğatwiğby w przyszğoŜci 

wprowadzanie korekt do ZağŃcznika 7; 

3 oceniğ znaczenie zmian dotyczŃcych podstaw technicznych, 

postanawia 

1 Ũe, gdy na podstawie prowadzonych badaŒ nad metodami wyznaczania obszaru 

koordynacyjnego stacji ziemskiej i/lub wartoŜci parametr·w technicznych koordynacji, o kt·rych 

mowa w spostrzeŨeniu d), ITUïR stwierdzi, Ũe skorygowanie ZağŃcznika 7 jest uzasadnione, 

w·wczas kwestiň tň naleŨy przedstawiĺ na forum Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego;  

2 Ũe, gdy Zgromadzenie Radiokomunikacyjne potwierdzi korzyŜci wynikajŃce z 

przedstawionych przez ITUïR metod wyznaczania obszaru koordynacyjnego stacji ziemskiej i/ lub 

wartoŜci parametr·w technicznych koordynacji, o kt·rych mowa w spostrzeŨeniu d), dyrektor Biura 

Radiokomunikacyjnego powinien zwr·ciĺ ï w swoim sprawozdaniu ï uwagň nastňpnej WRC na tň 

kwestiň, 

zwraca siň 

1 do konferencji WRC, aby w przypadku, gdy w swoim sprawozdaniu dla WRC dyrektor 

BR przedstawi jakiekolwiek istotne zmiany, rozwaŨyĺ rewizjň treŜci ZağŃcznika 7 w Ŝwietle zalecenia 

Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego, zgodnie z postanowieniami 1 i 2 powyŨej; 

2 do kaŨdej WRC, aby podczas zmieniania treŜci Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci, 

rozwaŨyğa wszelkie nastňpstwa w postaci ewentualnej koniecznoŜci zmiany parametr·w 

technicznych koordynacji, o kt·rych mowa w dodatku 7 do ZağŃcznika 7, i w stosownych 

przypadkach zleciğa ITUïR zbadanie tej kwestii. 
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UCHWAĞA 75 (REV.WRCï12) 

Opracowanie podstawy technicznej do okreŜlania obszaru koordynacyjnego na 

potrzeby koordynacji odbiorczej stacji ziemskiej w sğuŨbie badaŒ kosmosu 

(dalekiego kosmosu) ze stacjami nadawczymi przeznaczonymi dla zastosowaŒ o 

duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie stağej 

w zakresach czňstotliwoŜci 31,8ï32,3 GHz oraz 37-38 GHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakres czňstotliwoŜci 31,8ï32,3 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby badaŒ kosmosu 

wyğŃcznie na uŨytek operacji dotyczŃcych dalekiego kosmosu, zakres 37ï38 GHz jest przeznaczony 

dla sğuŨby badaŒ kosmosu (kosmosïZiemia), przy czym obydwa zakresy sŃ przeznaczone dla sğuŨby 

stağej do zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu oraz dla innych sğuŨb na prawach pierwszej waŨnoŜci; 

b) Ũe zakres 31,8ï32,3 GHz oferuje wyjŃtkowe zalety, jeŜli chodzi o wspieranie misji w 

dalekim kosmosie; 

c) Ũe stacje ziemskie w sğuŨbie badaŒ kosmosu pracujŃce w tych zakresach uŨywajŃ anten o 

bardzo duŨym zysku i wzmacniaczy o bardzo niskim poziomie szum·w w celu odbioru sğabych 

sygnağ·w z dalekiego kosmosu; 

d) Ũe oczekuje siň uruchomienia duŨej liczby stacji w sğuŨbie stağej na tych pasmach nad 

rozlegğymi aglomeracjami miejskimi; 

e) Ũe rozpoczňto badania w celu scharakteryzowania kr·tkoterminowych (rzňdu 0,001% 

czasu odpowiadajŃcego kryteriom ochrony okreŜlonym w zaleceniach ITU-R SA.1396 oraz ITU-R 

SA.1157) anormalnych propagacji ze stacji nadawczych rozproszonych na duŨym obszarze 

geograficznym do pojedynczej odbiorczej stacji ziemskiej (propagacja obszar-punkt);  

f) Ũe wstňpne badania ITUïR wykazağy, Ũe odlegğoŜĺ koordynacyjna miňdzy stacjŃ ziemskŃ 

w sğuŨbie badaŒ kosmosu (dalekiego kosmosu) a pojedynczym obszarem miejskim moŨe dochodziĺ 

do 250 km; 

g) Ũe obecnie trzy stacje ziemskie w sğuŨbie badaŒ kosmosu (dalekiego kosmosu) dziağajŃ, 

lub ich dziağanie jest planowane w pobliŨu Goldstone (Stany Zjednoczone Ameryki), Madrytu 

(Hiszpania) i Canberry (Australia), zaŜ w przyszğoŜci planuje siň uruchomienie do dziesiňciu 

kolejnych stacji ziemskich, 

odnotowujŃc 

a) Ũe w uchwale 74 (Rev.WRC-03) okreŜlono mechanizmy aktualizacji treŜci zağŃcznika 7 

w miarň potrzeb; 

b) Ũe Zalecenia ITU-R F.1760 oraz ITU-R F.1765 okreŜlajŃ metody obliczania 

zagregowanej zastňpczej mocy promieniowanej izotropowo (a.e.i.r.p.) stacji nadawczych w sğuŨbie 

stağej przeznaczonych do zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu w pasmach powyŨej 30 GHz, kt·re 

moŨna stosowaĺ do oceny potencjalnego zakğ·cenia pracy innych sğuŨb przez te stacje, 
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postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R 

aby opracowaĺ w trybie pilnym podstawy techniczne do okreŜlania obszaru koordynacyjnego na 

potrzeby koordynacji odbiorczej stacji ziemskiej w sğuŨbie badaŒ kosmosu (dalekiego kosmosu) ze 

stacjami nadawczymi przeznaczonymi dla zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie stağej w 

zakresach czňstotliwoŜci 31,8ï32,3 GHz oraz 37-38 GHz, 

nakğania administracje 

aby aktywnie uczestniczyğy we wspomnianych powyŨej badaniach poprzez przedstawianie ITU-R 

swoich wkğad·w. 
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UCHWAĞA 76 (REV.WRCï15) 

Ochrona sieci geostacjonarnych w sğuŨbie stağej satelitarnej i sieci 

geostacjonarnych w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej przed maksymalnŃ 

zagregowanŃ zastňpczŃ gňstoŜciŃ strumienia mocy wytwarzanŃ przez wiele 

niegeostacjonarnych system·w w sğuŨbie stağej satelitarnej w zakresach 

czňstotliwoŜci, dla kt·rych przyjňto zastňpcze graniczne wartoŜci gňstoŜci 

strumienia mocy 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na mocy art. 22 Konferencja WRC-97 przyjňğa tymczasowe wartoŜci graniczne 

zastňpczej gňstoŜci strumienia mocy (epfd), jakie muszŃ speğniaĺ niegeostacjonarne systemy w 

sğuŨbie stağej satelitarnej (NGSO FSS) w celu ochrony geostacjonarnych sieci sğuŨby stağej 

satelitarnej (GSO FSS) i GSO sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej (BSS) w czňŜciach zakresu 

czňstotliwoŜci 10,7ï30 GHz; 

b) Ũe podczas WRC-2000 skorygowano treŜĺ art. 22 tak, aby zawarte w nim wartoŜci 

graniczne zapewniağy odpowiedniŃ ochronň system·w GSO, unikajŃc jednoczeŜnie wprowadzania 

nadmiernych ograniczeŒ w odniesieniu do kt·regokolwiek systemu lub kt·rejkolwiek sğuŨby, kt·re 

wsp·ğuŨytkujŃ te zakresy czňstotliwoŜci; 

c) Ũe podczas WRC-2000 zdecydowano, Ũe kombinacja jednostkowej walidacji, 

jednostkowych operacyjnych wartoŜci granicznych epfd i ï w przypadku niekt·rych rozmiar·w 

anteny ï dodatkowych jednostkowych operacyjnych wartoŜci granicznych epfd, zawartych w art. 22, 

a takŨe zagregowane wartoŜci graniczne okreŜlone w tabelach 1Aï1D dodatku 1 do niniejszej 

uchwağy, kt·re odnoszŃ siň do system·w NGSO FSS, zapewniajŃ ochronň sieci GSO w tych 

zakresach czňstotliwoŜci; 

d) Ũe na podstawie masek zagregowanej epfd okreŜlonych w tabelach 1Aï1D wyznaczono 

wartoŜci graniczne jednostkowej walidacji, przy zağoŨeniu maksymalnej efektywnej liczby system·w 

NGSO wynoszŃcej 3,5; 

e) Ũe zagregowane zakğ·cenia w systemach GSO FSS powodowane przez wszystkie 

systemy NGSO FSS wsp·ğdzielŃce te zakresy czňstotliwoŜci, nie powinny przekraczaĺ poziom·w 

zagregowanej epfd okreŜlonych w tabelach 1Aï1D; 

f) Ũe podczas WRC-97 zdecydowano, a w czasie WRC-2000 potwierdzono, Ũe systemy 

NGSO FSS w zakresach czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa, majŃ wzajemnie koordynowaĺ 

wykorzystywanie czňstotliwoŜci w tych zakresach na podstawie ust. 9.12; 

g) Ũe charakterystyki orbitalne takich system·w z duŨym prawdopodobieŒstwem mogŃ byĺ 

niejednorodne; 
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h) Ũe na skutek moŨliwej niejednorodnoŜci zagregowane poziomy epfd z wielu system·w 

NGSO FSS nie bňdŃ bezpoŜrednio powiŃzane z rzeczywistŃ liczbŃ system·w wsp·ğuŨytkujŃcych 

zakres czňstotliwoŜci, zaŜ liczba takich system·w pracujŃcych na wsp·lnych czňstotliwoŜciach 

prawdopodobnie bňdzie niewielka; 

i) Ũe powinno siň unikaĺ nieprawidğowych zastosowaŒ jednostkowych wartoŜci 

granicznych, 

uznajŃc 

a) Ũe w celu wzajemnego wsp·ğuŨytkowania czňstotliwoŜci moŨe istnieĺ potrzeba 

wdroŨenia przez systemy NGSO FSS technik ograniczania zakğ·ceŒ; 

b) Ũe ze wzglňdu na stosowanie technik ograniczania zakğ·ceŒ, liczba system·w NGSO 

moŨe pozostaĺ niewielka, tak samo jak zagregowane zakğ·cenia pracy system·w GSO generowane 

przez systemy NGSO FSS; 

c) Ũe niezaleŨnie od spostrzeŨeŒ d) i e) oraz uznania b), mogŃ zaistnieĺ przypadki, w kt·rych 

zagregowane zakğ·cenia powodowane przez systemy NGSO przekroczŃ poziomy zakğ·ceŒ okreŜlone 

w tabelach 1Aï1D; 

d) Ũe administracje pracujŃce z systemami GSO mogŃ chcieĺ zapewniĺ, aby zagregowana 

epfd wytwarzana przez wszystkie systemy NGSO FSS pracujŃce na wsp·lnych czňstotliwoŜciach w 

zakresach czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa w spostrzeŨeniu a), w sieciach GSO FSS i/lub GSO BSS 

nie przekraczağa poziom·w zagregowanego zakğ·cenia okreŜlonych w tabelach 1Aï1D, 

odnotowujŃc 

Zalecenie ITU-R S.1588 ĂMetody obliczania zagregowanej zastňpczej gňstoŜci strumienia mocy dla 

ğŃcza w d·ğ wytwarzanej przez wiele niegeostacjonarnych system·w sğuŨby stağej satelitarnej w 

geostacjonarnej sieci sğuŨby stağej satelitarnejò 

postanawia 

1 zobowiŃzaĺ administracje wykorzystujŃce lub planujŃce wykorzystaĺ systemy NGSO 

FSS w zakresach czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa w punkcie zwaŨywszy a) powyŨej, w przypadku, 

gdy informacje koordynacyjne lub notyfikacyjne otrzymano po dniu 21 listopada 1997 r., do podjňcia, 

indywidualnie lub we wsp·ğpracy, wszelkich moŨliwych krok·w, w tym, jeŨeli to konieczne, do 

wprowadzenia odpowiednich zmian w swoich systemach, w celu zapewnienia, aby zagregowane 

zakğ·cenia sieci GSO FSS i GSO BSS powodowane przez takie systemy pracujŃce na wsp·lnych 

czňstotliwoŜciach w tych zakresach, nie powodowağy przekroczenia poziom·w zagregowanej mocy 

okreŜlonych w tabelach 1Aï1D (zob. ust. 22.5K); 

2 w przypadku przekroczenia poziom·w zagregowanego zakğ·cenia okreŜlonych w 

tabelach 1Aï1D - zobowiŃzaĺ administracje pracujŃce z systemami NGSO FSS w tych zakresach 

czňstotliwoŜci do niezwğocznego podjňcia wszelkich moŨliwych Ŝrodk·w w celu zmniejszenia 

poziom·w zagregowanej epfd do poziom·w okreŜlonych w tabelach 1Aï1D lub do wyŨszych 

poziom·w, o ile sŃ one akceptowane przez naraŨonŃ administracjň pracujŃcŃ z systemem GSO (zob. 

ust. 22.5K), 
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zwraca siň do Sektora Radiokomunikacji ITU-R 

1 aby kontynuowağ badania i opracowağ, jeŜli to konieczne, odpowiedniŃ metodň obliczania 

zagregowanej epfd wytwarzanej w sieciach GSO FSS i GSO BSS przez wszystkie systemy NGSO 

FSS pracujŃce lub planujŃce pracň na wsp·lnych czňstotliwoŜciach w zakresach czňstotliwoŜci, o 

kt·rych mowa w punkcie zwaŨywszy a) powyŨej, kt·rŃ to metodň moŨna by zastosowaĺ do 

okreŜlania zgodnoŜci system·w z poziomami zagregowanej mocy okreŜlonymi w tabelach 1Aï1D; 

2 aby kontynuowağ badania i opracowağ zalecenie dotyczŃce dokğadnego modelowania 

poziomu zakğ·ceŒ sieci GSO FSS i GSO BSS powodowanego przez systemy NGSO FSS w zakresach 

czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa powyŨej w spostrzeŨeniu a), w celu wsparcia administracji 

planujŃcych pracň lub pracujŃcych z systemami NGSO FSS w ich wysiğkach dotyczŃcych 

ograniczenia poziom·w zagregowanej epfd wytwarzanej przez ich systemy w sieciach GSO, a takŨe 

w celu dostarczenia projektantom sieci GSO wytycznych, dotyczŃcych maksymalnych poziom·w 

epfd®, jakich moŨna oczekiwaĺ ze strony wszystkich system·w NGSO FSS w rezultacie obliczeŒ 

dokonanych w oparciu o dokğadne zağoŨenia wykorzystane do modelowania; 

3 aby opracowağ zalecenie dotyczŃce procedur, jakie majŃ stosowaĺ administracje w celu 

zapewnienia, aby operatorzy system·w NGSO FSS nie przekraczali poziom·w zagregowanej epfd 

okreŜlonych w tabelach 1Aï1D; 

4 aby podjŃğ pr·bň opracowania technik pomiarowych w celu identyfikacji poziom·w 

zakğ·ceŒ powodowanych przez systemy NGSO, kt·re wykraczajŃ poza zagregowane wartoŜci 

graniczne okreŜlone w tabelach 1Aï1D i potwierdzenia zgodnoŜci z tymi wartoŜciami granicznymi, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 aby wsparğ opracowanie metody, o kt·rej mowa w punkcie 1 w sekcji Ăzwraca siň do 

Sektora Radiokomunikacji ITUïRò; 

2 aby przekazağ przyszğej wğaŜciwej konferencji sprawozdanie z wynik·w badaŒ, o kt·rych 

mowa w punktach 1 i 3 w sekcji Ăzwraca siň do Sektora Radiokomunikacji ITUïRò. 
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DODATEK 1 DO UCHWAĞY 76 (REV.WRCï15) 

TABELA 1A1, 2, 3 

WartoŜci graniczne zagregowanej epfd® promieniowanej przez systemy NGSO FSS w niekt·rych zakresach 

czňstotliwoŜci 

Zakres 

czňstotliwoŜci 

(GHz) 

epfd® 

(dB(W/m2)) 

Procent czasu, w 

kt·rym nie moŨna 

przekroczyĺ epfd® 

SzerokoŜĺ pasma 

odniesienia 

(kHz) 

średnica anteny 
odniesienia i charakterystyka 

promieniowania odniesienia4 

10,7ï11,7  
we wszystkich 

Regionach 

11,7ï12,2 

w Regionie 2 

12,2ï12,5 

w Regionie 3 

12,5ï12,75 

w Regionach 1 i 3 

 ī170 
 ī168,6 

 ī165,3 

 ī160,4 

 ī160 

 ī160 

 0 
 90 

 99 

 99,97 

 99,99 

 100 

40 60 cm  
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 

 ī176,5 
 ī173 

 ī164 

 ī161,6 

 ī161,4 

 ī160,8 

 ī160,5 

 ī160 

 ī160 

 0 
 99,5 

 99,84 

 99,945 

 99,97 

 99,99 

 99,99 

 99,9975 

 100 

40 1,2 m  
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī185 
 ī184 

 ī182 

 ī168 

 ī164 

 ī162 

 ī160 

 ī160 

 0 
 90 

 99,5 

 99,9 

 99,96 

 99,982 

 99,997 

 100 

40 3 m5  
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 

  ī190 
 ī190 

 ī166 

 ī160 

 ī160 

 0 
 99 

 99,99 

 99,998 

 100 

40 10 m   
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

1 W odniesieniu do niekt·rych odbiorczych stacji GSO FSS zob. r·wnieŨ ust. 9.7A i 9.7B. 

2 Opr·cz wartoŜci granicznych przedstawionych w tabeli 1A, nastňpujŃce wartoŜci graniczne zagregowanej epfd® 

majŃ zastosowanie do anten wiňkszych niŨ 60 cm w zakresach czňstotliwoŜci wymienionych w tabeli 1A: 
 

100% czasu epfd® 
(dB(W/(m2 Ŀ 40 kHz))) 

SzerokoŜĺ geograficzna (p·ğnocna lub 

poğudniowa) 

(stopnie) 

ī160   0 ¢ | szer. geogr. | ¢ 57,5 

ī160 + 3,4(57,5 ī | szer. geogr. |)/4 57,5 < | szer. geogr. | ¢ 63,75 

ī165,3 63,75 < | szer. geogr. | 

3 W przypadku kaŨdej Ŝrednicy anteny odniesienia, granica obejmuje peğnŃ krzywŃ na wykresie, w kt·rym w 

skali liniowej przedstawiono w decybelach poziomy epfd® i w skali logarytmicznej procenty czasu, z prostymi liniami 
ğŃczŃcymi punkty danych. 

4 W odniesieniu do niniejszej tabeli, referencyjne charakterystyki okreŜlone w zaleceniu ITU-R S.1428 stosuje 
siň wyğŃcznie do obliczania zakğ·cenia system·w GSO FSS powodowanych przez systemy NGSO FSS. 

5 WartoŜci odnoszŃce siň do anten o Ŝrednicy 3 m i 10 m majŃ zastosowanie wyğŃcznie w przypadku metody, o 

kt·rej mowa w punkcie 1 w sekcji Ăzwraca siň do Sektora Radiokomunikacji ITUïRò. 
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TABELA 1B1, 2, 3 

WartoŜci graniczne zagregowanej epfd® promieniowanej przez systemy NGSO FSS w niekt·rych zakresach 

czňstotliwoŜci 

Zakres 

czňstotliwoŜci 

(GHz) 

epfd® 

(dB(W/m2)) 

Procent czasu, w 

kt·rym nie moŨna 

przekroczyĺ epfd® 

SzerokoŜĺ pasma 

odniesienia (kHz) 

średnica anteny 
odniesienia i charakterystyka 

promieniowania odniesienia4 

17,8 -18,6  ī170 

 ī170 

 ī164 

 ī164 

 0 

 90 

 99,9 

 100 

40 1 m  

Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī156 
 ī156 

 ī150 

 ī150 

 0 
 90 

 99,9 

 100 

1 000 

  ī173 

 ī173 

 ī166 
 ī164 

 ī164 

 0 

 99,4 

 99,9 
 99,92 

 100 

40 2 m  

Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī159 
 ī159 

 ī152 

 ī150 

 ī150 

 0 
 99,4 

 99,9 

 99,92 

 100 

1 000 

  ī180 
 ī180 

 ī172 

 ī164 

 ī164 

 0 
 99,8 

 99,8 

 99,992 

 100 

40 5 m  
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

  ī166 

 ī166 

 ī158 
 ī150 

 ī150 

 0 

 99,8 

 99,8 
 99,992 

 100 

1 000  

1  W odniesieniu do niekt·rych odbiorczych stacji ziemskich GSO FSS zob. r·wnieŨ ust. 9.7A i 9.7B.  

2 W przypadku kaŨdej Ŝrednicy anteny odniesienia, granica obejmuje peğnŃ krzywŃ na wykresie, w 

kt·rym w skali liniowej przedstawiono w decybelach poziomy epfd® i w skali logarytmicznej procenty czasu, z 
prostymi liniami ğŃczŃcymi punkty danych. 

3 System NGSO powinien speğniaĺ limity okreŜlone w niniejszej tabeli dla referencyjnej szerokoŜci 
pasma wynoszŃcej zar·wno 40 kHz, jak i 1 MHz. 

4 W przypadku niniejszej tabeli charakterystyki odniesienia okreŜlone w Zaleceniu ITU-R S.1428 naleŨy 

stosowaĺ wyğŃcznie do obliczania zakğ·ceŒ system·w GSO FSS przez systemy NGSO FSS.  

 

 

 



U76-6            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

TABELA 1C1, 2, 3 

WartoŜci graniczne zagregowanej epfd® promieniowanej przez systemy NGSO FSS w niekt·rych zakresach 

czňstotliwoŜci 

Zakres 

czňstotliwoŜci 

(GHz) 

epfd® 

(dB(W/m2)) 

Procent czasu, w 

kt·rym nie moŨna 

przekroczyĺ epfd® 

SzerokoŜĺ pasma 

odniesienia 

(kHz) 

średnica anteny 
odniesienia i charakterystyka 

promieniowania odniesienia4 

19,7-20,2  ī182 

 ī172 

 ī154 

 ī154 

 0 

 90 

 99,94 

 100 

40 70 cm  

Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī168 
 ī158 

 ī140 

 ī140 

 0 
 90 

 99,94 

 100 

1 000 

  ī185 

 ī176 

 ī165 
 ī160 

 ī154 

 ī154 

 0 

 91 

 99,8 
 99,8 

 99,99 

 100 

40 90 cm  

Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī171 
 ī162 

 ī151 

 ī146 

 ī140 

 ī140 

 0 
 91 

 99,8 

 99,8 

 99,99 

 100 

1 000 

  ī191 
 ī162 

 ī154 

 ī154 

 0 
 99,933 

 99,998 

 100 

40 2,5 m  
Zalecenie 

ITU-R S.1428 

 ī177 

 ī148 
 ī140 

 ī140 

 0 

 99,933 
 99,998 

 100 

1 000 

  ī195 
 ī184 

 ī175 

 ī161 

 ī154 

 ī154 

 0 
 90 

 99,6 

 99,984 

 99,9992 

 100 

40 5 m  
Zalecenie  

ITU-R S.1428 

 ī181 
 ī170 

 ī161 

 ī147 

 ī140 

 ī140 

 0 
 90 

 99,6 

 99,984 

 99,9992 

 100 

1 000 

1 W odniesieniu do niekt·rych odbiorczych stacji ziemskich GSO FSS zob. r·wnieŨ ust. 9.7A i 9.7B. 

2 W przypadku kaŨdej Ŝrednicy anteny odniesienia, granica obejmuje peğnŃ krzywŃ na wykresie, w kt·rym w 

skali liniowej przedstawiono w decybelach poziomy epfd® i w skali logarytmicznej procenty czasu, z prostymi liniami 
ğŃczŃcymi punkty danych. 

3 System NGSO powinien speğniaĺ limity okreŜlone w tej tabeli dla szerokoŜci pasm odniesienia 40 kHz i 1 MHz. 

4 W odniesieniu do niniejszej tabeli charakterystyki odniesienia w Zaleceniu ITU-R S.1428 naleŨy stosowaĺ 

wyğŃcznie do obliczania zakğ·ceŒ system·w GSO FSS przez systemy NGSO FSS. 
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TABELA 1D1, 2 

WartoŜci graniczne zagregowanej epfd® promieniowanej przez systemy NGSO FSS w niekt·rych zakresach 

czňstotliwoŜci w odniesieniu do anten sğuŨby BSS 

o Ŝrednicy 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm i 300 cm 

Zakres 

czňstotliwoŜci 

(GHz) 

epfd® 

(dB(W/m2)) 

Procent czasu, w 

kt·rym nie moŨna 

przekroczyĺ epfd® 

SzerokoŜĺ pasma 

odniesienia 

(kHz) 

średnica anteny 
odniesienia i charakterystyka 

promieniowania odniesienia4 

11,7-12,5  

w Regionie 1 

11,7-12,2 i 

12,5ï12,75  

w Regionie 3 

12,2-12,7  

w Regionie 2 

 ī160,4 

 ī160,1 

 ī158,6 
 ī158,6 

 ī158,33 

 ī158,33 

 0 

 25 

 96 
 98 

 98 

 100 

40 30 cm 

Zalecenie 

 ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

 ī170 
 ī167 

 ī164 

 ī160.75 

 ī160 

 ī160 

 0 
 66 

 97,75 

 99,33 

 99,95 

 100 

40 45 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

  ī171 
 ī168,75 

 ī167,75 

 ī162 

 ī161 

 ī160,2 

 ī160 

 ī160 

 0 
 90 

 97,8 

 99,6 

 99,8 

 99,9 

 99,99 

 100 

40 60 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

  ī173,75 
 ī173 

 ī171 

 ī165,5 

 ī163 

 ī161 

 ī160 

 ī160 

 0 
 33 

 98 

 99,1 

 99,5 

 99,8 

 99,97 

 100 

40 90 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

  ī177 
 ī175,25 

 ī173,75 

 ī173 

 ī169,5 

 ī167,8 

 ī164 

 ī161,9 

 ī161 

 ī160,4 

 ī160 

 0 
 90 

 98,9 

 98,9 

 99,5 

 99,7 

 99,82 

 99,9 

 99,965 

 99,993 

 100 

40 120 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 
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TABLELA 1D1, 2 (KONIEC) 

Zakres 

czňstotliwoŜci 

(GHz) 

epfd® 

(dB(W/m2)) 

Procent czasu, w 

kt·rym nie moŨna 

przekroczyĺ epfd® 

SzerokoŜĺ pasma 

odniesienia 

(kHz) 

średnica anteny 
odniesienia i charakterystyka 

promieniowania odniesienia4 

11,7-12,5  

w Regionie 1 

11,7-12,2 i 

12,5ï12,75 

w Regionie 3 

12,2-12,7  

w Regionie 2 

 ī179,5 
 ī178,66 

 ī176,25 

 ī163,25 
 ī161,5 

 ī160,35 

 ī160 

 ī160 

 0 
 33 

 98,5 

 99,81 
 99,91 

 99,975 

 99,995 

 100 

40 180 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

  ī182 
 ī180,9 

 ī178 

 ī164,4 

 ī161,9 
 ī160,5 

 ī160 

 ī160 

 0 
 33 

 99,25 

 99,85 

 99,94 
 99,98 

 99,995 

 100 

40 240 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443, 

Dodatek 1 

  ī186,5 
 ī184 

 ī180,5 

 ī173 

 ī167 

 ī162 
 ī160 

 ī160 

 0 
 33 

 99,5 

 99,7 

 99,83 

 99,94 
 99,97 

 100 

40 300 cm 
Zalecenie  

ITU-R BO.1443,  

Dodatek 1 

1 W przypadku anten sğuŨby BSS o Ŝrednicy 180 cm, 240 cm i 300 cm, opr·cz wartoŜci granicznych 

zagregowanej epfd przedstawionych w tabeli 1D, majŃ zastosowanie r·wnieŨ nastňpujŃce wartoŜci graniczne 

zagregowanej epfd® przez 100% czasu: 

 

100% czasu epfd® 
(dB(W/(m2 Ŀ 40 kHz))) 

SzerokoŜĺ geograficzna (p·ğnocna lub 

poğudniowa) 
(stopnie) 

ī160   0 ¢ | szer. geogr. | ¢ 57,5 

4ī160 + 3,4(57,5 ī | szer. geogr. |)/4 57,5 ¢ | szer. geogr. | ¢ 63,75 

ī165,3 63,75 ¢ | szer. geogr. | 

2 W przypadku kaŨdej Ŝrednicy anteny odniesienia, granica obejmuje peğnŃ krzywŃ na wykresie, w kt·rym w 

skali liniowej przedstawiono w decybelach poziomy epfd® i w skali logarytmicznej procenty czasu, z prostymi liniami 
ğŃczŃcymi punkty danych. W przypadku anten sğuŨby BSS o Ŝrednicy 240 cm, opr·cz powyŨszej wartoŜci granicznej 

zagregowanej epfd® przez 100% czasu, ma zastosowanie r·wnieŨ wartoŜĺ graniczna epfd® przez 100% czasu 
operacyjnego wynoszŃca ï167 dB(W/(m2 40 kHz)) w odniesieniu do anten odbiorczych poğoŨonych w Regionie 2 na 
zach·d od 140Á W, na p·ğnoc od 60Á N, skierowanych w stronň satelit·w GSO BSS poğoŨonych na wsp·ğrzňdnych 

91Á W, 101Á W, 110Á W i 148Á W, o kŃtach elewacji wiňkszych niŨ 5Á. WdraŨanie tego limitu odbywa siň w okresie 

przejŜciowym trwajŃcym 15 lat. 

3 W odniesieniu do niniejszej tabeli charakterystyki odniesienia okreŜlone w dodatku 1 do Zalecenia ITU-R 

BO.1443 stosuje siň wyğŃcznie do obliczania zakğ·ceŒ powodowanych przez systemy NGSO FSS w stosunku do 

system·w GSO BSS. 
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UCHWAĞA 80 (REV.WRCï07) 

NaleŨyta starannoŜĺ w stosowaniu zasad zawartych w Konstytucji 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe art. 12 i 44 Konstytucji okreŜlajŃ podstawowe zasady wykorzystywania radiowego 

widma czňstotliwoŜci oraz orbity geostacjonarnej i innych orbit satelitarnych; 

b) Ũe zasady te ujňto w niniejszym Regulaminie Radiokomunikacyjnym; 

c) Ũe art. I porozumienia miňdzy OrganizacjŃ Narod·w Zjednoczonych a 

Miňdzynarodowym ZwiŃzkiem Telekomunikacyjnym stanowi, Ũe ĂOrganizacja Narod·w 

Zjednoczonych uznaje Miňdzynarodowy ZwiŃzek Telekomunikacyjny (zwany dalej ĂZwiŃzkiemò) 

za wyspecjalizowanŃ agendň odpowiedzialnŃ za podejmowanie odpowiednich dziağaŒ w ramach 

swoich podstawowych instrument·w realizowania ustanowionych cel·wò; 

d) Ũe zgodnie z ust. 11.30, 11.31 i 11.31.2 notyfikacje nadesğane przez administracje naleŨy 

badaĺ w odniesieniu do postanowieŒ Regulaminu Radiokomunikacyjnego, w tym do postanowienia 

dotyczŃcego podstawowych zasad i opracowanych w tym celu odpowiednich reguğ postňpowania; 

e) Ũe WRC-97 nakazağa Radzie Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RRB) opracowanie w 

ramach ust. 11.30, 11.31 i 11.31.2 reguğ postňpowania, kt·rych naleŨy przestrzegaĺ celem 

zachowania zgodnoŜci z postanowieniami ust. 0.3 preambuğy Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

f) Ũe Rada RRB zgodnie z uchwağŃ 80 (WRCï97) przedğoŨyğa WRCï2000 sprawozdanie, 

w kt·rym zaproponowağa moŨliwe rozwiŃzania i oŜwiadczyğa, Ũe po zbadaniu Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego doszğa do wniosku, Ũe nie ma w nim obecnie Ũadnych postanowieŒ ğŃczŃcych 

formalne procedury notyfikacji lub koordynacji z zasadami okreŜlonymi w ust. 0.3 preambuğy 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

g) Ũe podkomitet prawny Komitetu Zgromadzenia Og·lnego Narod·w Zjednoczonych ds. 

pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej sporzŃdziğ w tej kwestii zalecenia, 

zauwaŨajŃc 

a) Ũe zgodnie z postanowieniami pozycji 127 Konwencji, Konferencja moŨe kierowaĺ 

instrukcje do Sektor·w ZwiŃzku; 

b) Ũe zgodnie z pozycjŃ 160C Konwencji, radiokomunikacyjna grupa doradcza (RAG) 

weryfikuje kaŨdŃ kwestiň zgodnie z instrukcjŃ Konferencji ; 

c) sprawozdanie RRB na WRCï2000 (zob. dodatek 1); 

d) sprawozdanie RRB na WRCï03 (zob. dodatek 2); 

e) Ũe niekt·re spoŜr·d kwestii ujňtych w sprawozdaniu, o kt·rym mowa w spostrzeŨeniu c), 

rozwiŃzano przed rozpoczňciem obrad WRC-07, 
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postanawia 

1 poleciĺ Sektorowi Radiokomunikacji zgodnie z art. 12 ust. 1 Konstytucji prowadzenie 

badaŒ dotyczŃcych procedur pomiar·w i analiz stosowania podstawowych zasad ujňtych w art. 44 

Konstytucji; 

2 poleciĺ RRB rozwaŨenie i weryfikacjň ewentualnych wstňpnych zaleceŒ i wstňpnych 

postanowieŒ ğŃczŃcych formalne procedury notyfikacji, koordynacji i rejestracji z zasadami 

zawartymi w art. 44 Konstytucji i ust. 0.3 preambuğy Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz na 

kaŨdej przyszğej światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej skğadaĺ sprawozdanie w odniesieniu 

do niniejszej uchwağy; 

3 poleciĺ dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego skğadanie kaŨdej przyszğej światowej 

Konferencji Radiokomunikacyjnej szczeg·ğowego sprawozdania dotyczŃcego postňpu w dziağaniach 

podejmowanych w odniesieniu do niniejszej uchwağy, 

postuluje 

1 by inne organy Sektora Radiokomunikacji, a w szczeg·lnoŜci radiokomunikacyjna grupa 

doradcza, przekazywağy dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego istotne uwagi celem wğŃczenia 

ich do sprawozdania skğadanego kaŨdej przyszğej światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej; 

2 by administracje przekazywağy swoje uwagi dotyczŃce badaŒ, o kt·rych mowa w 

postanowieniu 1 i pracy RRB, o czym mowa w postanowieniu 2. 

DODATEK 1 DO UCHWAĞY 80 (REV.WRCï07) 

Sprawozdanie RRB na WRCï2000 

W sprawozdaniu RRB na WRCï20001 kilku czğonk·w Rady RRB zauwaŨyğo, Ũe administracje, w 

szczeg·lnoŜci administracje paŒstw rozwijajŃcych siň, mogŃ napotkaĺ pewne trudnoŜci, mianowicie: 

ï koncepcja Ăkto pierwszy ten lepszyò ogranicza, a w niekt·rych przypadkach 

uniemoŨliwia dostňp do niekt·rych pasm czňstotliwoŜci i pozycji orbitalnych oraz ich 

uŨytkowanie; 

ï wzglňdnie niekorzystne warunki negocjacji koordynacyjnych dla paŒstw rozwijajŃcych 

siň, wynikajŃce z r·Ũnych powod·w, takich jak brak zasob·w i wiedzy fachowej;  

ï postrzegane r·Ũnice w sp·jnoŜci stosowania postanowieŒ Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego; 

ï skğadanie wniosk·w o Ăpapieroweò satelity, co ogranicza moŨliwoŜci dostňpu; 

ï ciŃgğy wzrost uŨytkowania pasm ujňtych w Planach w zağŃcznikach 30 i 30A przez 

wielokanağowe systemy regionalne, co moŨe przyczyniĺ siň do zmiany gğ·wnego celu 

tych Plan·w, jakim jest r·wny dostňp dla wszystkich paŒstw; 

  

                                                

1 Sprawozdanie to dostňpne jest w dokumencie 29 przedğoŨonym na WRCï2000. 

http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/wrc/wrc-2000/docs/1-99/29.html
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ï z powodu wymogu przeprowadzania bardzo zğoŨonych procedur i duŨej liczby 

skğadanych dokument·w, Biuro Radiokomunikacyjne ma znaczne op·Ŧnienia w 

rozpatrywaniu wniosk·w; op·Ŧnienia te przyczyniajŃ siň do zalegğoŜci w koordynacji, 

siňgajŃcych 18 miesiňcy i mogŃcych przedğuŨyĺ siň do trzech lat, co stwarza niepewnoŜĺ, 

jeŜli chodzi o unormowania, dodatkowe op·Ŧnienia w procesie koordynacyjnym, na kt·re 

administracje nie mogŃ nic zaradziĺ, i prowadzi do ewentualnej utraty przydziağu z 

powodu upğywu wyznaczonego czasu; 

ï przed zakoŒczeniem koordynacji systemy satelitarne mogŃ siň juŨ znajdowaĺ na orbicie; 

ï ustawowe ramy czasowe, np. okreŜlone w ust. 11.48, czňsto mogŃ byĺ dla paŒstw 

rozwijajŃcych siň niewystarczajŃce do speğnienia wymog·w normatywnych, jak r·wnieŨ 

zaprojektowania, budowy i uruchomienia system·w satelitarnych; 

ï brak postanowieŒ odnoszŃcych siň do miňdzynarodowego monitorowania, majŃcego na 

celu potwierdzenie wprowadzenia do uŨytku sieci satelitarnych (przydziağ·w i orbit). 

DODATEK 2 DO UCHWAĞY 80 (REV.WRCï07) 

Sprawozdanie RRB na WRCï03 

W sprawozdaniu RRB na WRCï032 przedstawiono nastňpujŃce koncepcje majŃce sğuŨyĺ realizacji 

postanowienia 2 uchwağy 80 (WRCï2000): 

ï specjalne Ŝrodki w odniesieniu do paŒstw skğadajŃcych po raz pierwszy dokumenty 

dotyczŃce satelity: 

ï w wyjŃtkowych przypadkach, biorŃc pod uwagň szczeg·lne potrzeby paŒstw 

rozwijajŃcych siň, moŨna zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na paŒstwa skğadajŃce po 

raz pierwszy dokumenty dotyczŃce systemu satelitarnego; 

ï w takim wypadku powinno siň uwzglňdniĺ nastňpujŃce kwestie: 

ï wpğyw na inne administracje; 

ï sğuŨbň satelitarnŃ systemu (tj. sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ, sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ, sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ satelitarnŃ); 

ï pasmo czňstotliwoŜci, kt·rego dotyczŃ skğadane dokumenty; 

ï fakt, Ũe system ma na celu odpowiedzieĺ na szczeg·lne potrzeby 

zainteresowanego paŒstwa lub zainteresowanych paŒstw; 

ï przedğuŨenie zgodnego z Regulaminem terminu wprowadzenia do uŨytku: 

ï moŨna okreŜliĺ warunki, na jakich w wyjŃtkowych przypadkach, gdy paŒstwa 

rozwijajŃce siň nie sŃ w stanie dotrzymaĺ zgodnego z Regulaminem terminu 

przyznanego na zaprojektowanie, budowň i uruchomienie system·w 

satelitarnych, moŨna by przedğuŨyĺ ten termin; 

ï warunki okreŜlone na podstawie poprzedniego akapitu powinny zostaĺ wğŃczone 

do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jako postanowienia uprawniajŃce Biuro 

Radiokomunikacyjne do przedğuŨenia ww. terminu. 

                                                

2 Sprawozdanie to dostňpne jest w dodatku 5 do dokumentu 4 przedğoŨonego na WRCï03. 

http://www.itu.int/md/R03-WRC03-C-0004/en
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UCHWAĞA 81 (REV.WRCï15) 

Ocena administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci dla sieci satelitarnych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe podczas WRC-97 przyjňto Uchwağň 49 (WRC-97)*, ustanawiajŃcŃ administracyjnŃ 

procedurň naleŨytej starannoŜci, obowiŃzujŃcŃ niekt·re sğuŨby radiokomunikacji satelitarnej od dnia 

22 listopada 1997 r.; 

b) Ũe podczas Konferencji Peğnomocnik·w przyjňto Uchwağň 85 (Minneapolis, 1998) 

dotyczŃcŃ oceny administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci dla sieci satelitarnych; 

c) Ũe na mocy Uchwağy 85 (Minneapolis, 1998) poleca siň dyrektorowi Biura 

Radiokomunikacyjnego, aby zgodnie z UchwağŃ 49 (WRC-97)*  poinformowağ WRCï2000 o 

skutecznoŜci administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci; 

d) Ũe na mocy Uchwağy 85 (Minneapolis, 1998) postanowiono, Ũe WRCï2000 ma oceniĺ 

wyniki wdroŨenia administracyjnej procedury naleŨytej starannoŜci i poinformowaĺ nastňpnŃ 

Konferencjň Peğnomocnik·w, w 2002 r., o swoich wnioskach w tym wzglňdzie; 

e) sprawozdanie dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego dotyczŃce administracyjnej 

procedury naleŨytej starannoŜci, obowiŃzujŃcej dla niekt·rych sieci satelitarnych; 

f) propozycje zğoŨone podczas niniejszej Konferencji dotyczŃce wzmocnienia procedury 

administracyjnej naleŨytej starannoŜci i przyjňcie procedur zachowania naleŨytej starannoŜci 

dotyczŃcej finans·w, 

odnotowujŃc 

a) Ũe Biuro nie napotkağo Ũadnej trudnoŜci administracyjnej w stosowaniu postanowieŒ oraz 

w gromadzeniu i publikowaniu informacji; 

b) Ũe Biuro zgodnie z postanowieniem 6 Uchwağy 49 (WRC-97)*  podjňğo dziağania w celu 

anulowania podaŒ w odniesieniu do 36 sieci satelitarnych i odpowiednio opublikowania w zwiŃzku 

z tym specjalnych sekcji; 

c) Ũe w odniesieniu do wszystkich tych anulacji minŃğ juŨ maksymalny (dziewiňcioletni) 

okres przeznaczony na wprowadzenie sieci do uŨytkowania zgodnie z postanowieniami 1 i 2 Uchwağy 

51 (WRC-97)**  i ust. 11.44 i w zwiŃzku z tym podania te i tak zostağyby anulowane; 

  

                                                

*  Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa skorygowana przez WRC-07, WRC-12 i WRC-15. 

**  Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa uchylona przez WRC-15. 
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d) Ũe administracje poproszone o udzielenie informacji o naleŨytej starannoŜci 

(powodowane pierwotnŃ datŃ wprowadzenia do uŨytkowania ich sieci satelitarnych) wystŃpiğy z 

wnioskiem o maksymalnie dopuszczalne w Regulaminie Radiokomunikacyjnym wydğuŨenie - tam, 

gdzie to byğo moŨliwe - unormowanego terminu przeznaczonego na wprowadzenie tych sieci do 

uŨytkowania; 

e) Ũe w zwiŃzku z tym, rezultaty wprowadzenia administracyjnej procedury naleŨytej 

starannoŜci mogŃ nie byĺ w peğni widoczne co najmniej do 21 listopada 2003 r., 

uznajŃc 

Ũe administracyjna procedura naleŨytej starannoŜci nie wywarğa jeszcze Ũadnego wpğywu na problem 

niewykorzystanej w rzeczywistoŜci orbity i pojemnoŜci widmowej, 

postanawia 

1 Ũe naleŨy gromadziĺ dalsze doŜwiadczenia w stosowaniu administracyjnych procedur 

naleŨytej starannoŜci, przyjňtych w ramach WRC-97 i zauwaŨa, Ũe do sprawdzenia, czy procedury te 

przynoszŃ zadowalajŃce rezultaty, potrzeba byĺ moŨe kilku lat; 

2 Ũe jest jeszcze za wczeŜnie na rozwaŨanie przyjmowania m.in. jakichkolwiek procedur 

naleŨytej starannoŜci dotyczŃcych finans·w. 
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UCHWAĞA 85 (WRCï03) 

Zastosowanie art. 22 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do ochrony sieci 

geostacjonarnej sğuŨby stağej satelitarnej i sieci sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej przed niegeostacjonarnymi systemami sğuŨby stağej satelitarnej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003), 

zwaŨywszy 

a) Ũe WRCï2000 na mocy art. 22 przyjňğa jednostkowe wartoŜci graniczne majŃce 

zastosowanie do niegeostacjonarnych system·w (NGSO) sğuŨby stağej satelitarnej (FSS) w 

niekt·rych czňŜciach zakresu czňstotliwoŜci 10,7ï30 GHz w celu ochrony satelitarnych sieci 

geostacjonarnych (GSO) pracujŃcych w tych samych zakresach czňstotliwoŜci; 

b) Ũe biorŃc pod uwagň ust. 22.5H i 22.5I, w kaŨdej sytuacji, gdy system NGSO FSS bez 

zgody zainteresowanych administracji przekroczy obowiŃzujŃce go wartoŜci graniczne, o kt·rych 

mowa spostrzeŨeniu a), stanowiĺ to bňdzie naruszenie zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z ust. 22.2; 

c) Ũe ITUïR opracowağ Zalecenie ITU-R S.1503 w celu dostarczenia opisu funkcjonalnego, 

kt·ry naleŨy stosowaĺ przy tworzeniu oprogramowania sğuŨŃcego do badania zgodnoŜci sieci 

niegeostacjonarnych sğuŨby stağej satelitarnej z wartoŜciami granicznymi okreŜlonymi w art. 22; 

d) Ũe obecnie Biuro Radiokomunikacyjne nie dysponuje Ũadnym oprogramowaniem 

sğuŨŃcym do badania epfd; 

e) Ũe Biuro opublikowağo listy ok·lne CR/176 i CR/182, w kt·rych zwraca siň o dodatkowe 

informacje od system·w NGSO, aby m·c je zbadaĺ pod kŃtem zgodnoŜci z wartoŜciami granicznymi 

epfd ustanowionymi na mocy art. 22; 

f) Ũe z powodu braku dostňpnoŜci oprogramowania sğuŨŃcego do walidacji epfd, Biuro 

zwr·ciğo siň administracji notyfikujŃcych, aby zobowiŃzağy siň do przestrzegania wartoŜci 

granicznych epfd okreŜlonych w tabelach 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3, i Ũe na 

podstawie tych zobowiŃzaŒ Biuro wydaje tymczasowe korzystne orzeczenia w odniesieniu do 

system·w tych administracji; 

g) Ũe z powodu braku oprogramowania sğuŨŃcego do walidacji epfd, Biuro nie jest w stanie 

wykonywaĺ swoich obowiŃzk·w wynikajŃcych z postanowieŒ ust. 9.7A i 9.7B; 

h) Ũe podczas prowadzenia badaŒ na podstawie ust. 9.35 i 11.31 Biuro bada systemy NGSO 

FSS w celu zapewnienia ich zgodnoŜci z jednostkowymi wartoŜciami granicznymi epfd okreŜlonymi 

w tabelach 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3, 

postanawia 

1 Ũe skoro Biuro nie jest w stanie badaĺ system·w NGSO FSS podlegajŃcych 

postanowieniom ust. 22.5C, 22.5D i 22.5F zgodnie z ust. 9.35 i/lub 11.31, administracja notyfikujŃca 

poza informacjami skğadanymi Biuru zgodnie z ust. 9.30 i 11.15, zobowiŃzana jest przesğaĺ do Biura 

zobowiŃzanie, Ũe dany system NGSO FSS jest zgodny z wartoŜciami granicznymi okreŜlonymi w 

tabelach 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3; 
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2 w przypadku speğnienia treŜci postanowienia 1, zobowiŃzaĺ Biuro do wydania 

tymczasowego korzystnego orzeczenia zgodnie z ust. 9.35 albo korzystnego orzeczenia opatrzonego 

datŃ weryfikacji zgodnie z ust. 11.31 w odniesieniu do wartoŜci granicznych okreŜlonych w tabelach 

22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3, w przeciwnym razie system NGSO FSS otrzyma 

ostateczne niekorzystne orzeczenie; 

3 Ũe w przypadku gdy jakaŜ administracja uwaŨa, Ũe system NGSO FSS, w odniesieniu do 

kt·rego wysğano zobowiŃzanie, o kt·rym mowa w postanowieniu 1, moŨe przekroczyĺ wartoŜci 

graniczne okreŜlone w tabelach 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3, moŨe ona zaŨŃdaĺ 

od administracji notyfikujŃcej dodatkowych informacji dotyczŃcych zgodnoŜci ze wspomnianymi 

powyŨej wartoŜciami granicznymi. Obie administracje zobowiŃzane sŃ podjŃĺ wsp·ğpracň w celu 

rozwiŃzania wszelkich problem·w, przy wsparciu ze strony Biura ï jeŜli kt·raŜ ze stron wyrazi takie 

Ũyczenie ï oraz mogŃ one dokonywaĺ wymiany wszelkich dodatkowych istotnych informacji, kt·re 

mogŃ byĺ dostňpne; 

4 zobowiŃzaĺ Biuro do okreŜlenia wymog·w koordynacyjnych miňdzy geostacjonarnymi 

stacjami ziemskimi w sğuŨbie stağej satelitarnej a systemami niegeostacjonarnymi sğuŨby stağej 

satelitarnej zgodnie z ust. 9.7A i 9.7B w oparciu o nakğadajŃce siň pasma oraz maksymalny zysk 

izotropowy anteny geostacjonarnej stacji ziemskiej w sğuŨbie stağej satelitarnej, jej wsp·ğczynnik G/T 

i szerokoŜĺ pasma emisji; 

5 Ũe po tym, jak Biuro powiadomi wszystkie administracje za poŜrednictwem listu 

ok·lnego o dostňpnoŜci oprogramowania sğuŨŃcego do walidacji epfd oraz o tym, Ũe biuro jest juŨ w 

stanie dokonaĺ weryfikacji zgodnoŜci z wartoŜciami granicznymi okreŜlonymi w tabelach 22-1A, 22-

1B, 22-1C, 22-1D, 22-1E, 22-2 i 22-3 oraz Ũe jest juŨ w stanie okreŜliĺ wymagania koordynacyjne 

zgodnie z ust. 9.7A i 9.7B, niniejsza uchwağa nie powinna byĺ dalej stosowana, 

dodatkowo postanawia 

Ũe wszelkie postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego, do kt·rych wprowadzono poprawki 

podczas niniejszej Konferencji i o kt·rych mowa w postanowieniu 5, obowiŃzujŃ tymczasowo od 

dnia 5 lipca 2003 r., 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 by zachňcağ administracje do opracowywania oprogramowania sğuŨŃcego do walidacji 

epfd; 

2 by dokonağ weryfikacji swoich orzeczeŒ wydanych zgodnie z ust. 9.35 i 11.31, w 

momencie, gdy oprogramowanie sğuŨŃce do walidacji epfd bňdzie juŨ dostňpne;  

3 by dokonağ weryfikacji wymagaŒ koordynacyjnych, o kt·rych mowa w ust. 9.7A i 9.7B, 

w momencie, gdy oprogramowanie sğuŨŃce do walidacji epfd bňdzie juŨ dostňpne. 
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UCHWAĞA 86 (REV.WRC-07) 

Wykonanie Uchwağy 86 (Rev. Marrakesz, 2002) Konferencji Peğnomocnik·w 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe w ramach Konferencji Peğnomocnik·w (Marrakesz, 2002) om·wiono stosowanie 

uchwağy 86 (Minneapolis, 1998) i podjňto decyzjň o zleceniu WRCï03 ustalenia zakresu i kryteri·w 

stosowanych przez przyszğe Ŝwiatowe konferencje radiokomunikacyjne (WRC) w wykonaniu 

postanowieŒ Uchwağy 86 (Rev. Marrakesz, 2002); 

b) Ũe Konferencja Peğnomocnik·w (Antalya, 2006) zwr·ciğa siň do WRCï07 z postulatem 

dotyczŃcym rozwaŨenia Uchwağy 86 (Marrakesz, 2002) i przedstawienia wynik·w w sprawozdaniu 

dla Konferencji Peğnomocnik·w 2010, 

uznajŃc 

Ũe Rada Regulaminu Radiokomunikacyjnego sugeruje przeksztağcenie Zasad Proceduralnych w tekst 

normatywny zgodnie z art. 13 ust. 13.0.1 i 13.0.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, 

odnotowujŃc 

Ũe administracje mogŃ r·wnieŨ chcieĺ wnioskowaĺ o przeksztağcenie Zasad Proceduralnych w tekst 

normatywny w celu ewentualnego wğŃczenia ich do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, 

postanawia zwr·ciĺ siň do przyszğych Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych 

1 aby rozwaŨyĺ wszelkie wnioski dotyczŃce niedoskonağoŜci i ulepszeŒ w procedurach 

publikacji wstňpnej, koordynacji, notyfikacji i rejestrowania, ujňtych w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym w odniesieniu do przydziağ·w czňstotliwoŜci dotyczŃcych sğuŨb 

kosmicznych, okreŜlonych przez Radň i wğŃczonych do Zasad Proceduralnych albo okreŜlonych 

odpowiednio przez administracje lub Biuro Radiokomunikacyjne; 

2 aby dopilnowaĺ, by przedmiotowe procedury i powiŃzane zağŃczniki do Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego moŨliwie najlepiej odzwierciedlağy najnowsze techniki, 

zwraca siň do administracji 

aby rozwaŨyğy podczas przygotowaŒ do Konferencji Peğnomocnik·w 2010 odpowiednie dziağania w 

odniesieniu do Uchwağy 86 (Rev. Marrakesz, 2002). 
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UCHWAĞA 95 (REV.WRC-07) 

Og·lny przeglŃd uchwağ i zaleceŒ Ŝwiatowych administracyjnych konferencji 

radiokomunikacyjnych i Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

Ũe istotna jest ciŃgğa weryfikacja uchwağ i zaleceŒ poprzednich Ŝwiatowych administracyjnych 

konferencji radiokomunikacyjnych i Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych, dla 

zapewnienia ich aktualnoŜci; 

b) Ũe sprawozdania skğadane przez dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego na 

wczeŜniejszych konferencjach stanowiŃ uŨytecznŃ podstawň do og·lnej weryfikacji uchwağ i zaleceŒ 

wczeŜniejszych konferencji; 

c) Ũe przyszğe konferencje potrzebujŃ okreŜlonych zasad i wytycznych w przedmiocie 

postňpowania z uchwağami i zaleceniami wczeŜniejszych konferencji, kt·re sŃ niezwiŃzane z 

porzŃdkiem obrad danej konferencji, 

postanawia zwr·ciĺ siň do przyszğych odpowiednich Ŝwiatowych konferencji 

radiokomunikacyjnych 

1 aby dokonaĺ weryfikacji uchwağ i zaleceŒ wczeŜniejszych konferencji, kt·re sŃ zwiŃzane 

z porzŃdkiem obrad danej konferencji w celu ewentualnej ich korekty, zastŃpienia lub uchylenia oraz 

podjňcia stosownych dziağaŒ; 

2 aby dokonaĺ weryfikacji uchwağ i zaleceŒ wczeŜniejszych konferencji niezwiŃzanych z 

kt·rymkolwiek punktem programu danej konferencji w celu: 

ï uchylenia uchwağ i zaleceŒ, kt·re speğniğy juŨ swoje zadanie lub kt·re przestağy byĺ 

potrzebne; 

ï weryfikacji przydatnoŜci uchwağ i zaleceŒ, lub ich czňŜci, w kt·rych wymaga siň od ITU-

R przeprowadzenia badaŒ, w wykonaniu kt·rych nie poczyniono Ũadnego postňpu w 

ciŃgu ostatnich dw·ch okres·w miňdzy konferencjami; 

ï aktualizacji i zmiany treŜci uchwağ i zaleceŒ lub ich czňŜci, kt·re straciğy aktualnoŜĺ oraz 

korekty oczywistych pominiňĺ, niesp·jnoŜci, niejednoznacznoŜci lub bğňd·w 

redakcyjnych i przeprowadzenia niezbňdnych dostosowaŒ; 

3 wskazania - na poczŃtku obrad konferencji - kt·ry komitet danej konferencji ponosi 

gğ·wnŃ odpowiedzialnoŜĺ za weryfikacjň kaŨdej uchwağy i kaŨdego zalecenia, o kt·rych mowa w 

powyŨszych postanowieniach 1 i 2, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 przeprowadzenie og·lnego przeglŃdu uchwağ i zaleceŒ wczeŜniejszych konferencji i, po 

odbyciu konsultacji z radiokomunikacyjnŃ grupŃ doradczŃ oraz przewodniczŃcymi i 

wiceprzewodniczŃcymi grup badawczych ds. radiokomunikacji, przygotowanie sprawozdania na 

drugŃ sesjň Posiedzenia Przygotowawczego Konferencji (CPM) na temat, o kt·rym mowa 

postanowieniu 1 i postanowieniu 2, wraz ze wskazaniem wszystkich powiŃzanych punkt·w porzŃdku 

obrad; 
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2 wğŃczenie do wyŨej wymienionego sprawozdania sprawozdaŒ z postňpu prac, 

sporzŃdzonych we wsp·ğpracy z przewodniczŃcymi Grup Stud·w ds. radiokomunikacji, dotyczŃcych 

badaŒ ITUïR odnoszŃcych siň do kwestii zleconych mocŃ poprzednich uchwağ i zaleceŒ, kt·re nie 

sŃ jednak ujňte w porzŃdku obrad najbliŨszych dw·ch konferencji, 

postuluje, by administracje 

przekazağy do CPM uwagi dotyczŃce realizacji postanowieŒ niniejszej uchwağy, 

postuluje, by Posiedzenie Przygotowawcze Konferencji 

wğŃczyğo do swojego sprawozdania wyniki og·lnego przeglŃdu uchwağ i zaleceŒ wczeŜniejszych 

konferencji, w oparciu o uwagi przekazane do CPM przez administracje, w celu uğatwienia przyszğym 

WRC prowadzenia dziağaŒ nastňpczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Radiokomunikacyjny                 U99-1 
Tom 3 

 

UCHWAĞA 99 (WRCï15) 

Tymczasowe stosowanie okreŜlonych postanowieŒ Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego 

 skorygowanych na mocy postanowieŒ WRCï15 oraz uchylenie okreŜlonych 
uchwağ i zaleceŒ 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe niniejsza Konferencja, zgodnie ze swoim zakresem uprawnieŒ, przyjňğa czňŜciowŃ 

korektň treŜci Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RR), kt·ra wejdzie w Ũycie dnia 1 stycznia 2017 

r.; 

b) Ũe niekt·re postanowienia zmienione przez niniejszŃ konferencjň naleŨy tymczasowo 

stosowaĺ przed tym dniem; 

c) Ũe zgodnie z og·lnŃ zasadŃ, nowe i skorygowane uchwağy i zalecenia wchodzŃ w Ũycie 

w momencie podpisania Akt·w KoŒcowych konferencji; 

d) Ũe zgodnie z og·lnŃ zasadŃ, uchwağy i zalecenia kt·re Ŝwiatowa konferencja 

radiokomunikacyjna postanowiğa uchyliĺ, tracŃ moc w momencie podpisania Akt·w KoŒcowych 

konferencji, 

postanawia 

Ũe nastňpujŃce postanowienia RR, skorygowane lub przyjňte przez tň konferencjň, powinny byĺ 

tymczasowo stosowane od dnia 28 listopada 2015 r.: Tablica PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 5 091ï

5 150 MHz, uwagi 5.544, 5.544A, 5.544B i tabela 10 w dodatku 7 do ZağŃcznika 7, 
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postanawia dodatkowo 

z dniem 28 listopada 2015 r. uchyliĺ nastňpujŃce uchwağy: 

Uchwağa 11 (WRCï12) Uchwağa 648 (WRC-12) 

Uchwağa 51 (Rev.WRC-2000) Uchwağa 649 (WRCï12) 

Uchwağa 58 (WRC-2000) Uchwağa 650 (WRCï12) 

Uchwağa 67 (WRCï12) Uchwağa 651 (WRCï12) 

Uchwağa 73 (Rev.WRC-2000) Uchwağa 652 (WRCï12) 

Uchwağa 98 (WRCï12) Uchwağa 653 (WRCï12) 

Uchwağa 142 (WRCï03) Uchwağa 654 (WRC-12) 

Uchwağa 151 (WRCï12) Uchwağa 755 (WRCï12) 

Uchwağa 152 (WRCï12) Uchwağa 756 (WRCï12) 

Uchwağa 153 (WRCï12) Uchwağa 757 (WRCï12) 

Uchwağa 232 (WRCï12) Uchwağa 758 (WRCï12) 

Uchwağa 233 (WRCï12) Uchwağa 806 (WRCï07) 

Uchwağa 234 (WRCï12) Uchwağa 807 (WRCï12) 

Uchwağa 358 (WRCï12) Uchwağa 808 (WRC-12) 

Uchwağa 423 (WRCï12) Uchwağa 900 (WRCï12) 

Uchwağa 547 (WRCï12) Uchwağa 909 (WRCï12) 

Uchwağa 644 (WRCï12) Uchwağa 957 (WRCï12) 
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UCHWAĞA 111 (ORBï88) 

Planowanie sğuŨby stağej satelitarnej w zakresach czňstotliwoŜci 18,1ï18,3 GHz, 

 18,3ï20,2 GHz i 27-30 GHz1 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. wykorzystania orbity 

geostacjonarnej i planowania sğuŨb kosmicznych, kt·re jŃ wykorzystujŃ (sesja druga ï Genewa, 

1988), 

zwaŨywszy 

a) Ũe Konferencja WARC Orb-85 w swoim sprawozdaniu przeznaczonym dla Konferencji 

WARC Orb-88 zwr·ciğa siň do ITUïR o zbadanie charakterystyk technicznych sğuŨby stağej 

satelitarnej w zakresach czňstotliwoŜci 18,1ï18,3 GHz, 18,3ï20,2 GHz i 27ï30 GHz, majŃc na celu 

umoŨliwienie przyszğej wğaŜciwej konferencji podjňcia decyzji dotyczŃcej przyszğego planowania 

tych zakres·w na potrzeby sğuŨby stağej satelitarnej; 

b) Ũe ITUïR sformuğowağ wniosek, Ũe w tym momencie przeprowadzanie planowania w 

tych zakresach czňstotliwoŜci byğoby nadzwyczaj nierozsŃdne i Ũe niezbňdne sŃ dalsze badania, 

uznajŃc 

1 Ũe z przyczyn technicznych i ekonomicznych zakresy te nie byğy wykorzystywane na 

peğnŃ skalň, mimo iŨ potencjalnie oferujŃ one bardzo duŨe pojemnoŜci; 

2 Ũe wymagany odstňp orbitalny satelity moŨe zostaĺ zmniejszony, co uğatwi koordynacjň 

miňdzy sieciami satelitarnymi, gdyŨ moŨna w ten spos·b uzyskaĺ mniejszŃ szerokoŜĺ wiŃzki anteny 

satelity niŨ w przypadku niŨszych pasm czňstotliwoŜci; 

3 Ũe ze wzglňdu na odmienne charakterystyki propagacji, konieczne moŨe byĺ przyjňcie 

innych kryteri·w jakoŜciowych, niŨ kryteria aktualnie obowiŃzujŃce dla pasm czňstotliwoŜci poniŨej 

15 GHz, 

postanawia 

Ũe zakresy czňstotliwoŜci 18,1ï18,3 GHz, 18,3ï20,2 GHz i 27-30 GHz nie powinny zostaĺ wğŃczone 

do listy zakres·w przeznaczonych obecnie na potrzeby planowania, 

zwraca siň do ITU-R 

by kontynuowağ on badania charakterystyk technicznych dla zakres·w czňstotliwoŜci 18,1ï

18,3 GHz, 18,3ï20,2 GHz i 27-30 GHz do momentu podjňcia decyzji przez wğaŜciwŃ przyszğŃ 

konferencjň. 

                                                

1 WRCï97 wprowadziğa zmiany redakcyjne do niniejszej uchwağy. 
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UCHWAĞA 114 (REV.WRCï15) 

KompatybilnoŜĺ pomiňdzy sğuŨbŃ radionawigacji  lotniczej i sğuŨbŃ stağŃ 

satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) (ograniczona do ğŃczy dosyğowych 

niegeostacjonarnych system·w ruchomych satelitarnych w sğuŨbie ruchomej 

satelitarnej) w zakresie czňstotliwoŜci 5 091-5 150 MHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) bieŨŃce przeznaczenie zakresu czňstotliwoŜci 5 000ï5 250 MHz dla sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej; 

b) wymagania sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej jak i sğuŨby stağej satelitarnej (FSS) (Ziemia-

kosmos) (ograniczone do ğŃczy dosyğowych w niegeostacjonarnych (NGSO) systemach ruchomych 

satelitarnych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej (MMS)) we wymienionym powyŨej zakresie 

czňstotliwoŜci, 

uznajŃc 

a) Ũe w zakresie czňstotliwoŜci 5 030ï5 150 MHz, zgodnie z uwagŃ 5.444, priorytet naleŨy 

przyznaĺ mikrofalowemu systemowi lŃdowania (MLS) a takŨe innym znormalizowanym 

miňdzynarodowo systemom sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej; 

b) Ũe zgodnie z ZağŃcznikiem 10 do Konwencji o Miňdzynarodowym Lotnictwie Cywilnym 

Organizacji Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wykorzystanie zakresu 

czňstotliwoŜci 5 091ï5 150 MHz dla MLS moŨe byĺ konieczne, jeŨeli wymagania MLS nie bňdŃ 

mogğy byĺ speğnione w zakresie czňstotliwoŜci 5 030ï5 091 MHz; 

c) Ũe FSS zapewniajŃca ğŃcza dosyğowe dla niegeostacjonarnych system·w w MSS bňdzie nadal 

potrzebowaĺ dostňpu do zakresu czňstotliwoŜci 5 091ï5 150 MHz, 

odnotowujŃc 

a) Ũe w Zaleceniu ITU-R S.1342 opisano metodň okreŜlania odlegğoŜci koordynacyjnych 

pomiňdzy stacjami znormalizowanych miňdzynarodowo MLS pracujŃcymi w zakresie czňstotliwoŜci 

5 030ï5 091 MHz a ziemskimi stacjami FSS zapewniajŃcymi ğŃcza dosyğowe Ziemiaïkosmos w 

zakresie czňstotliwoŜci 5 091ï5 150 MHz; 

b) naleŨy braĺ pod uwagň mağŃ liczbň stacji FSS, 

postanawia 

Ũe administracje wydajŃce pozwolenie dla stacji zapewniajŃcych ğŃcza dosyğowe dla 

niegeostacjonarnych system·w w MSS w zakresie czňstotliwoŜci 5 091-5 150 MHz powinny 

zapewniĺ, Ũe stacje te nie bňdŃ powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej 

lotniczej, 

zwraca siň do administracji 

aby przydzielajŃc czňstotliwoŜci w zakresie 5 091ï5 150 MHz dla stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej 

lotniczej lub stacji ziemskich FSS zapewniajŃcych ğŃcza dosyğowe dla niegeostacjonarnych system·w 

w MSS (Ziemia-kosmos), podjňğy wszystkie moŨliwe dziağania w celu unikniňcia wzajemnych 

zakğ·ceŒ pomiňdzy nimi, 
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poleca Sekretarzowi Generalnemu 

aby podağ niniejszŃ uchwağň do wiadomoŜci ICAO. 
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UCHWAĞA 122 (REV.WRCï07) 

Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz przez 

stacje platform stratosferycznych w sğuŨbie stağej oraz przez inne sğuŨby 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakres 47,2ï50,2 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej, ruchomej i stağej satelitarnej 

r·wnorzňdnie na prawach pierwszej waŨnoŜci; 

b) Ũe podczas WRCï97 przewidziano moŨliwoŜĺ pracy stacji platformy stratosferycznej, 

(HAPS) zwanych r·wnieŨ regeneratorami troposferycznymi, w sğuŨbie stağej w zakresach 47,2ï47,5 

GHz i 47,9ï48,2 GHz; 

c) Ũe stworzenie stabilnego Ŝrodowiska techniczno-normatywnego przyczyni siň do 

promocji wykorzystania wszystkich sğuŨb na prawach pierwszej waŨnoŜci w zakresach 47,2ï47,5 

GHz i 47,9ï48,2 GHz; 

d) Ũe systemy korzystajŃce ze stacji HAPS sŃ na zaawansowanym etapie rozwoju i Ũe 

niekt·re paŒstwa notyfikowağy takie systemy do ITU w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz; 

e) Ũe w zaleceniu ITU-R F.1500 zawarto parametry system·w sğuŨby stağej korzystajŃcych 

ze stacji HAPS w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz; 

f) Ũe choĺ decyzjň o uruchomieniu stacji HAPS moŨna podjŃĺ na poziomie krajowym, 

uruchomienie takie moŨe mieĺ wpğyw na administracje sŃsiadujŃce i na operator·w sğuŨb o 

r·wnorzňdnych prawach pierwszej waŨnoŜci; 

g) Ũe ITU-R zakoŒczyğ badania dotyczŃce wsp·ğuŨytkowania zakres·w 47,2ï47,5 GHz i 

47,9ï48,2 GHz przez systemy wykorzystujŃce stacje HAPS w sğuŨbie stağej i inne rodzaje system·w 

w sğuŨbie stağej; 

h) Ũe ITU-R zakoŒczyğ badania dotyczŃce kompatybilnoŜci miňdzy systemami stacji HAPS 

w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz a sğuŨbŃ radioastronomicznŃ w zakresie 48,94ï49,04 

GHz; 

i) Ũe zgodnie z postanowieniem uwagi 5.552 nalega siň, by administracje podjňğy wszelkie 

moŨliwe dziağania, aby zarezerwowaĺ zakres 47,2ï49,2 GHz dla ğŃczy dosyğowych sğuŨby 

radiodyfuzyjnej satelitarnej pracujŃcej w zakresie 40,5ï42,5 GHz na uŨytek sğuŨby stağej satelitarnej, 

a takŨe Ũe badania ITUïR wskazujŃ, Ũe stacje HAPS w sğuŨbie stağej mogŃ wsp·ğuŨytkowaĺ pasma 

z takimi ğŃczami dosyğowymi; 

  



U122-2            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

j) Ũe parametry techniczne spodziewanych ğŃczy dosyğowych sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej i stacji ğŃczy bramy sieciowej w sğuŨbie stağej satelitarnej sŃ podobne; 

k) Ũe ITU-R zakoŒczyğ badania dotyczŃce wsp·ğuŨytkowania wyŨej wymienionych 

zakres·w czňstotliwoŜci przez systemy wykorzystujŃce stacje HAPS w sğuŨbie stağej i sğuŨbň stağŃ 

satelitarnŃ, 

uznajŃc 

a) Ũe  w dğugoterminowej perspektywie naleŨy siň spodziewaĺ, Ũe zakresy 47,2ï47,5 GHz i 

47,9ï48,2 GHz, w odniesieniu do kt·rych szereg administracji dokonağo juŨ uprzednio notyfikacji 

system·w do Biura Radiokomunikacyjnego, bňdŃ potrzebne do dziağania stacji platformy 

stratosferycznej, zar·wno do zastosowaŒ obejmujŃcych ğŃcza sieciowe (gateways) jak i stağe 

terminale; 

b) Ũe okreŜlenie wsp·lnych podzakres·w w odniesieniu do zastosowaŒ stağych terminali 

naziemnych na uŨytek sğuŨby stağej mogğoby uğatwiĺ stacjom HAPS uruchomienie i 

wsp·ğuŨytkowanie z innymi sğuŨbami pierwszej waŨnoŜci zakres·w czňstotliwoŜci 47,2ï47,5 GHz i 

47,9ï48,2 GHz; 

c) Ũe w zaleceniu ITU-R SF.1481-1 i zaleceniu ITU-R SF.1843 przedstawiono informacje 

na temat moŨliwoŜci wsp·ğuŨytkowania ww. zakres·w czňstotliwoŜci przez systemy stacji platformy 

stratosferycznej w sğuŨbie stağej i sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ; 

d)  Ũe badania ITUïR dotyczŃce dziağania stacji HAPS w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï

48,2 GHz przeznaczonych dla sğuŨby stağej wykazağy, Ũe w celu wsp·ğuŨytkowania zakres·w ze 

sğuŨbŃ stağŃ (Ziemia-kosmos), maksymalna gňstoŜĺ e.i.r.p. transmisji na ğŃczu w g·rň w przypadku 

naziemnych terminali stacji HAPS w tych zakresach przy warunkach bezchmurnego nieba wynosi 

6,4 dB(W/MHz) dla obszaru zasiňgu w przypadku teren·w miejskich (UAC), 22,57 dB(W/MHz) w 

przypadku teren·w podmiejskich (SAC) i 28 dB(W/MHz) w przypadku teren·w wiejskich (RAC), 

oraz Ũe w okresach deszczowych moŨna zwiňkszyĺ te wartoŜci o maksymalnie 5 dB; 

e) Ũe w ramach badaŒ ITUïR ustanowiono szczeg·lne wartoŜci gňstoŜci strumienia mocy, 

kt·re naleŨy przestrzegaĺ na granicach miňdzynarodowych w celu uğatwienia zawierania porozumieŒ 

dwustronnych dotyczŃcych warunk·w wsp·ğuŨytkowania stacji HAPS z innymi rodzajami system·w 

sğuŨby stağej w paŒstwach sŃsiadujŃcych; 

f) Ũe sieci satelitarne sğuŨby stağej satelitarnej i systemy wykorzystujŃce antenň stacji 

naziemnej o Ŝrednicy co najmniej 2,5 metra pracujŃcej jako stacja ğŃczy sieciowych (gateways), mogŃ 

wsp·ğuŨytkowaĺ pasma czňstotliwoŜci ze stağymi terminalami HAPS, 

postanawia 

1 Ũe w celu uğatwienia wsp·ğuŨytkowania zakres·w ze sğuŨbŃ stağŃ satelitarnŃ (Ziemia-

kosmos) maksymalna gňstoŜĺ transmitowanej e.i.r.p. stağych naziemnych terminali HAPS w 

warunkach bezchmurnego nieba nie moŨe przekraczaĺ nastňpujŃcych poziom·w: 

 6,4 dB(W/MHz)  w przypadku teren·w miejskich (UAC)   (30̄  < q ¢ 90̄ ) 

 22,57 dB(W/MHz) w przypadku teren·w podmiejskich (SAC) (15̄  < q ¢ 30̄ ) 

 28 dB(W/MHz) w przypadku teren·w wiejskich (RAC)  (5  ̄ < q ¢ 15̄ ) 

gdzie q oznacza kŃt nachylenia anteny terminala naziemnego wyraŨony w stopniach; 
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2 Ũe maksymalne poziomy gňstoŜci transmitowanej e.i.r.p. okreŜlone w postanowieniu 1 

moŨna zwiňkszaĺ w okresach deszczowych o maksymalnie 5 dB przy zastosowaniu technik 

kompensacji zanik·w;  

3 Ũe charakterystyki promieniowania naziemnej anteny terminala HAPS pracujŃcego w 

zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz muszŃ speğniaĺ nastňpujŃce kryteria charakterystyki 

wiŃzki anteny: 

 G(j) = Gmax ī 2,5 Ĭ 10
ī3 

2

ö
÷

õ
æ
ç

å
j
l

D
 dla 0  ̄ < j < jm 

 G(j) = 39 ī 5 lg (D/ɚ) ī 25 lg j  dla jm Ò j < 48̄  

 G(j) = ī3 ī 5 lg (D/ ɚ)  dla 48̄  Ò j Ò 180 ̄

gdzie: 

 Gmax : maksymalny zysk anteny (dBi) 

 G(j) : zysk (dBi) wzglňdem anteny izotropowej 

 j : kŃt pozaosiowy (w stopniach) 

ý
ü
û

l falidğugoŜĺ:

antenyrozmiar:D
  wyraŨone w tych samych jednostkach 

1maxm GG
D

20
-=

l
j  stopni 

 G1 :  zysk pierwszego listka bocznego 

  =  2 + 15 lg (D/l) (dBi); 

4 Ũe w celu ochrony stağych system·w ğŃcznoŜci bezprzewodowej sŃsiednich administracji 

przed zakğ·ceniami wsp·lnokanağowymi, system stacji HAPS pracujŃcy w zakresach 47,2ï47,5 GHz 

i 47,9ï48,2 GHz nie moŨe powodowaĺ przekraczania nastňpujŃcych wartoŜci gňstoŜci strumienia 

mocy na powierzchni Ziemi na granicy administracji, chyba Ũe w czasie notyfikacji stacji HAPS nie 

uzyskano wyraŦnej zgody naraŨonej administracji: 

 ī141   dB(W/(m2Ŀ MHz)) dla  0  ̄ ¢ ŭ <3  ̄

 ī141 + 2(ŭ ī 3)  dB(W/( m2Ŀ MHz)) dla  3  ̄ ¢ ŭ ¢ 13̄  

 ī121   dB(W/( m2Ŀ MHz)) dla 13̄  < ŭ ¢ 90̄  

gdzie d to kŃt nadejŜcia fali ponad pğaszczyznŃ poziomŃ mierzony w stopniach; 

5 Ũe aby chroniĺ stacje radioastronomiczne pracujŃce w zakresie 48,94ï49,04 GHz przed 

niepoŨŃdanymi emisjami ze stacji HAPS pracujŃcej w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz, 

odlegğoŜĺ separacyjna pomiňdzy stacjŃ radioastronomicznŃ a nadirem platformy stacji HAPS 

powinna byĺ wiňksza niŨ 50 km;  
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6 zobowiŃzaĺ administracje planujŃce wdroŨenie systemu stacji HAPS w zakresach 47,2ï

47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz do notyfikowania przydziağ·w czňstotliwoŜci poprzez zğoŨenie do Biura 

wszystkich obowiŃzkowych element·w, o kt·rych mowa w ZağŃczniku 4, w celu zbadania zgodnoŜci 

z postanowieniami 1, 2, 3, 4 i 5 powyŨej, majŃc na celu rejestracjň tych przydziağ·w w Gğ·wnym 

Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci; 

7 zobowiŃzaĺ administracje do notyfikowania nowych element·w danych w odniesieniu 

do zgğoszeŒ, o kt·rych mowa w poleceniu 1 skierowanym do dyrektora Biura 

Radiokomunikacyjnego, w celu umoŨliwienia prowadzenia ich badaŒ przez Biuro, 

zwraca siň do administracji 

kt·re zamierzajŃ uruchomiĺ systemy HAPS w sğuŨbie stağej w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 

GHz, aby rozwaŨyğy wykorzystywanie zakres·w 47,2ï47,35 GHz i 47,9ï48,05 GHz specjalnie na 

uŨytek stağych terminali HAPS, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 aby przechowywağ i przetwarzağ powiadomienia dotyczŃce stacji HAPS, kt·re Biuro 

otrzymağo przed dniem 20 paŦdziernika 2007 r. i tymczasowo zarejestrowağo w Gğ·wnym 

Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci, wyğŃcznie do dnia 1 stycznia 2012 r., chyba Ũe przed 

tym terminem administracja notyfikujŃca zawiadomi Biuro o wprowadzeniu danego przydziağu do 

uŨytku i dostarczy kompletny zestaw danych, o kt·rych mowa w ZağŃczniku 4; 

2 przebadanie wszystkich przydziağ·w stacji HAPS sğuŨby stağej notyfikowanych przed 20 

paŦdziernika 2007 r. i zastosowanie postanowieŒ 1, 2, 3, 4 i 5 oraz odpowiednich metod 

obliczeniowych okreŜlonych w Zaleceniu ITU-R F.1820 i Zaleceniu ITU-R SF.1843. 
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UCHWAĞA 125 (REV.WRCï12) 

Wsp·ğuŨytkowanie czňstotliwoŜci w zakresach 1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660-

1 660,5 MHz  

przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ i sğuŨbň radioastronomicznŃ 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

majŃc na celu 

umoŨliwienie sğuŨbie ruchomej satelitarnej (MSS) i sğuŨbie radioastronomicznej najbardziej 

efektywnego wykorzystania przeznaczonych dla nich zakres·w czňstotliwoŜci, przy odpowiednim 

uwzglňdnieniu innych sğuŨb, dla kt·rych r·wnieŨ przeznaczono te zakresy, 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakresy czňstotliwoŜci 1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660-1 660,5 MHz sŃ przeznaczone 

dla sğuŨby radioastronomicznej i sğuŨby ruchomej satelitarnej (Ziemia-kosmos) r·wnorzňdnie na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci; 

b) Ũe w uwadze 5.372 stwierdzono, Ũe Ăstacje sğuŨb radiolokacyjnej satelitarnej i ruchomej 

satelitarnej nie powinny byĺ przyczynŃ szkodliwych zakğ·ceŒ stacji sğuŨby radioastronomicznej, 

wykorzystujŃcych zakres czňstotliwoŜci 1 610,6ï1 613,8 MHz (obowiŃzuje postanowienie ust. 

29.13)ò; oraz Ũe w art. 29 okreŜlono r·wnieŨ, Ũe emisje ze stacji kosmicznych lub stacji znajdujŃcych 

siň na pokğadach statk·w powietrznych mogŃ stanowiĺ szczeg·lnie powaŨne Ŧr·dğa zakğ·cenia sğuŨby 

radioastronomicznej; 

c) Ũe ze wzglňdu na istotň obiekt·w badanych przez sğuŨbň radioastronomicznŃ w zakresach 

czňstotliwoŜci 1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660ï1 660,5 MHz niezbňdna jest maksymalna elastycznoŜĺ 

podczas planowania czňstotliwoŜci przeznaczonych do prowadzenia obserwacji; 

d) Ũe w zakresach czňstotliwoŜci 1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660ï1 660,5 MHz 

wsp·ğuŨytkowanych przez sğuŨbň radioastronomicznŃ i sğuŨbň MSS niezbňdne sŃ ograniczenia pracy 

stacji ruchomych ziemskich w sğuŨbie MSS; 

e) Ũe w poprzednim zaleceniu ITU-R dotyczŃcym wsp·ğuŨytkowania miňdzy sğuŨbŃ MSS a 

sğuŨbŃ radioastronomicznŃ w zakresie czňstotliwoŜci 1 660ï1 660,5 MHz zauwaŨono, Ũe wymagane 

sŃ dalsze badania, szczeg·lnie dotyczŃce modeli propagacji i zağoŨeŒ stosowanych przy okreŜlaniu 

odlegğoŜci separacyjnych; 

f) Ũe moŨna zastosowaĺ Zalecenie ITU-R M.1316 w celu uğatwienia koordynacji miňdzy 

stacjami ruchomymi ziemskimi a stacjami radioastronomicznymi w zakresach czňstotliwoŜci 

1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660ï1 660,5 MHz; 

g) Ũe dotychczas nie zdobyto Ũadnych doŜwiadczeŒ w zwiŃzku ze stosowaniem zalecenia, o 

kt·rym mowa w zağoŨeniu f); 

h) Ũe w Zaleceniu ITU-R RA.769 podane sŃ wartoŜci progowe zakğ·ceŒ szkodliwych dla 

sğuŨby radioastronomicznej, 
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postanawia 

Ũe przyszğa wğaŜciwa konferencja powinna dokonaĺ oceny wsp·ğuŨytkowania czňstotliwoŜci w 

zakresach 1 610,6ï1 613,8 MHz i 1 660ï1 660,5 MHz przez sğuŨbň MSS i sğuŨbň 

radioastronomicznŃ, w oparciu o doŜwiadczenia zdobyte w zwiŃzku ze stosowaniem Zalecenia 

ITU-R M.1316 i innych odpowiednich zaleceŒ ITUïR, 

zwraca siň do ITU-R 

aby kontynuowağ badania skutecznoŜci zaleceŒ majŃcych na celu uğatwienie wsp·ğuŨytkowania 

miňdzy sğuŨbŃ MSS i sğuŨbŃ radioastronomicznŃ, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

aby w swoim raporcie przedstawionym na przyszğej wğaŜciwej konferencji zawarğ wyniki tych  badaŒ,  

nakğania administracje 

aby aktywnie uczestniczyğy w tej ocenie. 
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UCHWAĞA 140 (REV. WRCï15) 

Dziağania i badania zwiŃzane z wartoŜciami granicznymi zastňpczej gňstoŜci 

strumienia mocy (epfd) w zakresie czňstotliwoŜci 19,7ï20,2 GHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe po kilkuletnich badaniach, na mocy postanowieŒ WRCï2000 przyjňto limity 

zastňpczej gňstoŜci strumienia mocy (epfd) dla szeregu zakres·w czňstotliwoŜci, aby zrealizowaĺ w 

praktyce postanowienia ust. 22.2 w celu uğatwienia pracy system·w niegeostacjonarnych (NGSO) w 

systemach w sğuŨbie stağej satelitarnej (FSS), przy jednoczesnym dalszym zapewnieniu ochrony 

geostacjonarnym (GSO) sieciom FSS przed niedopuszczalnym zakğ·ceniem; 

b) Ũe w Uchwale 76 (WRCï2000)*  WRCï2000 przyjňğa takŨe limity zagregowanej epfd® 

w tych samych zakresach czňstotliwoŜci, aby chroniĺ systemy GSO FSS; 

c) Ũe niewielka liczba system·w opartych na konstelacjach satelit·w o wydğuŨonych 

orbitach eliptycznych (HEO) pracuje juŨ od wielu lat w pewnych zakresach przeznaczonych dla 

sğuŨby FSS; 

d) Ũe od koŒca lat 90. XX w., a w szczeg·lnoŜci po zakoŒczeniu WRCï2000, wystňpuje 

rosnŃce zainteresowanie HEO w licznych zakresach czňstotliwoŜci i w szeregu sğuŨb kosmicznych, 

gğ·wnie w przeznaczeniach dla FSS poniŨej 30 GHz; 

e) Ũe w badaniach ITU-R, z kt·rych sprawozdanie zğoŨono na WRC-03 rozwaŨano systemy 

HEO jako podkategoriň system·w NGSO i okreŜlono ich charakterystyki operacyjne; 

f) Ũe w okresie pomiňdzy WRCï2000 i WRC-03 ITU-R opracowağ zalecenia dotyczŃce 

wsp·ğuŨytkowania czňstotliwoŜci miňdzy systemami HEO FSS a innymi systemami, w tym GEO, 

niskoorbitalnymi (LEO), Ŝrednioorbitalnymi (MEO) i systemami HEO; 

g) Ũe pewne rodzaje systemu HEO mogğyby mieĺ trudnoŜci z osiŃgniňciem czňŜci 

dğugoterminowych limit·w epfd® obowiŃzujŃcych dla zakresu czňstotliwoŜci 19,7ï20,2 GHz; 

odnotowujŃc 

a) Ũe, w odniesieniu do czňŜci dğugoterminowej, limity epfd® w zakresie czňstotliwoŜci 

19,7ï20,2 GHz sŃ znacznie bardziej rygorystyczne, niŨ wartoŜci graniczne w zakresie czňstotliwoŜci 

17,8ï18,6 GHz; 

b) Ũe w tym zakresie czňstotliwoŜci majŃ zastosowanie ust. 9.7A i 9.7B; 

  

                                                

*   Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa zmieniona przez WRC-15. 
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c) Ũe zakres czňstotliwoŜci 19,7ï20,2 GHz jest jednym z niewielu zakres·w w skali 

Ŝwiatowej, wskazanych na mocy postanowieŒ WRC-03 do zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu w 

sğuŨbie stağej satelitarnej; 

d) Zalecenie ITU-R S.1715 ñWskaz·wki opracowane w odpowiedzi na badania wymagane 

w Uchwale 140 (WRC-03)*ò; 

postanawia zwr·ciĺ siň do administracji 

aby rozwaŨyğy wykorzystanie odpowiednich zaleceŒ ITU-R dotyczŃcych ochrony sieci satelitarnych 

GSO FSS przed zakğ·ceniami spowodowanymi przez systemy NGSO FSS jako wytyczne do 

konsultacji miňdzy administracjami w celu wypeğnienia ich zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z postanowieŒ 

ust. 22.2 w zakresie czňstotliwoŜci 19,7ï20,2 GHz i w przypadku, gdy administracja odpowiedzialna 

za system NGSO FSS wnioskuje o zastosowanie postanowieŒ ust. 22.5CA; 

poleca Biuru Radiokomunikacyjnemu 

aby w przypadkach, w kt·rych administracja odpowiedzialna za system NGSO FSS wyraŨa w swoim 

wniosku o koordynacjň wolň zastosowania postanowieŒ ust. 22.5CA w odniesieniu do limit·w epfd® 

zawartych w tabeli 22-1C w zakresie czňstotliwoŜci 19,7ï20,2 GHz, ale nie otrzymağa jeszcze 

niezbňdnej zgody, wydawağo tymczasowe pozytywne ustalenie co do tego postanowienia. Takie 

tymczasowe ustalenie dotyczŃce zgodnoŜci z limitami epfd®  naleŨy zastŃpiĺ ostatecznym 

pozytywnym ustaleniem na etapie notyfikacji jedynie w·wczas, gdy uzyskano wszystkie wyraŦne 

zgody od administracji, w odniesieniu do kt·rych przekroczono limity epfd, i wiadomoŜĺ o tym 

przesğano do Biura w terminie dw·ch lat od dnia otrzymania wniosku o koordynacjň. W innym 

przypadku tymczasowe ustalenie naleŨy zastŃpiĺ ostatecznym negatywnym ustaleniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

*   Uwaga Sekretariatu:  Uchwağa ta zostağa zmieniona przez WRC-15 
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UCHWAĞA 143 (REV.WRCï07) 

Wytyczne dotyczŃce wdraŨania zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie 

stağej satelitarnej w zakresach czňstotliwoŜci wskazanych dla tych zastosowaŒ 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na cağym Ŝwiecie stale roŜnie zapotrzebowanie na globalne usğugi ğŃcznoŜci 

szerokopasmowej, takie jak te zapewniane przez zastosowania o duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie stağej 

satelitarnej (HDFSS); 

b) Ũe systemy HDFSS umoŨliwiajŃ elastyczne i szybkie uruchamianie na szerokŃ skalň 

duŨej liczby ekonomicznych kosztowo stacji ziemskich wykorzystujŃcych mağe anteny i majŃcych 

takie same charakterystyki techniczne; 

c) Ũe systemy HDFSS to koncepcja zaawansowanego zastosowania ğŃcznoŜci 

szerokopasmowej, kt·ra zapewni dostňp do wielu innych aplikacji szerokopasmowych w 

telekomunikacji, kt·re sŃ wspierane przez stağe sieci telekomunikacyjne (w tym Internet), i w zwiŃzku 

z tym stanowiĺ one bňdŃ uzupeğnienie dla innych system·w telekomunikacyjnych; 

d) Ũe, tak jak w przypadku innych system·w FSS, systemy HDFSS majŃ ogromny potencjağ, 

jeŜli chodzi o szybkie tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej; 

e) Ũe aplikacje HDFSS moŨna zapewniaĺ, wykorzystujŃc satelity na orbicie kaŨdego typu; 

f) Ũe ITU-R prowadziğ i prowadzi badania technik minimalizacji zakğ·ceŒ, aby uğatwiĺ 

wsp·ğuŨytkowanie zakres·w czňstotliwoŜci przez stacje ziemskie HDFSS i sğuŨby naziemne; 

g) Ũe jak dotŃd, prowadzone badania nie dağy rozstrzygajŃcej odpowiedzi co do 

praktycznoŜci wdraŨania technik minimalizacji zakğ·ceŒ w odniesieniu do wszystkich ziemskich 

stacji HDFSS, 

odnotowujŃc 

a) Ũe uwaga 5.516B identyfikuje zakresy czňstotliwoŜci dla HDFSS; 

b) Ũe na niekt·rych z tych zakres·w przeznaczenia dla sğuŨby stağej satelitarnej majŃ status 

r·wnorzňdny na zasadzie pierwszej waŨnoŜci z przeznaczeniami dla sğuŨby stağej i ruchomej oraz dla 

innych sğuŨb; 

c) Ũe taka identyfikacja nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w przez inne sğuŨby lub inne 

zastosowania w sğuŨbie stağej satelitarnej, ani nie ustanawia pierwszeŒstwa w niniejszym 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym dla okreŜlonych uŨytkownik·w tych zakres·w; 

d) Ũe przeznaczenie dla sğuŨby stağej satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 18,6ï18,8 GHz 

ma status r·wnorzňdnego na zasadzie pierwszej waŨnoŜci z przeznaczeniem dla sğuŨby satelitarnych 

badaŒ Ziemi (pasywnych) z zastrzeŨeniem uwag 5.522A i 5.522B; 

e) Ũe obserwacje radioastronomiczne sŃ prowadzone w zakresie czňstotliwoŜci 48,94ï

49,04 GHz i Ũe takie obserwacje w notyfikowanych stacjach radioastronomicznych wymagajŃ 

ochrony; 

f) Ũe wsp·ğuŨytkowanie czňstotliwoŜci miňdzy nadawczymi stacjami ziemskimi HDFSS i 

sğuŨbami naziemnymi na tym samym obszarze geograficznym jest trudne; 



U143-2            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

g) Ũe wsp·ğuŨytkowanie czňstotliwoŜci miňdzy odbiorczymi stacjami ziemskimi HDFSS i 

stacjami naziemnymi na tym samym obszarze geograficznym moŨna, o ile jest to zasadne, uğatwiĺ 

poprzez stosowanie technik minimalizacji zakğ·ceŒ; 

h) Ũe wiele system·w FSS korzystajŃcych z innych rodzaj·w stacji ziemskich i z innymi 

charakterystykami zostağo juŨ wprowadzonych do uŨytku lub planuje siň ich wprowadzenie do uŨytku 

w niekt·rych zakresach czňstotliwoŜci zidentyfikowanych na potrzeby HDFSS w uwadze 5.516B; 

i) Ũe w tych zakresach czňstotliwoŜci planuje siň uruchomienie duŨej liczby stacji HDFSS 

nad rozlegğymi terytorialnie obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi; 

j) Ũe zakres czňstotliwoŜci 50,2ï50,4 GHz, sŃsiadujŃcy z zakresem czňstotliwoŜci 48,2ï

50,2 GHz (Ziemia-kosmos), kt·ry zostağ zidentyfikowany dla HDFSS w Regionie 2, jest 

przeznaczony dla sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi EESS (pasywnych); 

uznajŃc 

a) Ũe w przypadkach, w kt·rych stacje ziemskie FSS wykorzystujŃ zakresy 

wsp·ğuŨytkowane na zasadzie pierwszej waŨnoŜci ze sğuŨbami naziemnymi, Regulamin 

Radiokomunikacyjny stanowi, Ũe naleŨy indywidualnie notyfikowaĺ do Biura stacje ziemskie FSS 

wtedy, gdy ich obrysy koordynacyjne rozciŃgajŃ siň na terytorium innej administracji; 

b) Ũe w zwiŃzku z ich og·lnŃ charakterystykŃ, przewiduje siň, Ũe koordynacja miňdzy 

administracjami kaŨdej indywidualnej stacji ziemskiej HDFSS z kaŨdŃ indywidualnŃ stacjŃ w sğuŨbie 

stağej bňdzie trudnym i dğugotrwağym procesem; 

c) Ũe w celu ograniczenia obciŃŨenia administracji, mogŃ one uzgodniĺ uproszczone 

procedury i postanowienia dotyczŃce koordynacji w odniesieniu do duŨej liczby podobnych stacji 

ziemskich HDFSS zwiŃzanych z danym systemem satelitarnym; 

d) Ũe zharmonizowane w skali Ŝwiatowej zakresy czňstotliwoŜci dla HDFSS uğatwiğyby 

wdroŨenie HDFSS, tym samym wspierajŃc maksymalizacjň globalnego dostňpu i efektu skali; 

dodatkowo uznajŃc  

Ũe zastosowania HDFSS wdroŨone w sieciach i systemach FSS podlegajŃ wszystkim 

postanowieniom Regulaminu Radiokomunikacyjnego obowiŃzujŃcym w odniesieniu do FSS, takim 

jak koordynacja i notyfikacja zgodnie z art. 9 i 11, w tym wszelkim wymogom w zakresie koordynacji 

ze sğuŨbami naziemnymi innych paŒstw, oraz postanowieniom art. 21 i 22; 

postanawia 

Ũe administracje wdraŨajŃce HDFSS powinny rozwaŨyĺ nastňpujŃce wytyczne: 

a) udostňpnianie niekt·rych lub wszystkich zakres·w czňstotliwoŜci wskazanych w uwadze 

5.516B dla zastosowaŒ HDFSS; 

b) podczas udostňpniania zakres·w czňstotliwoŜci na podstawie postanowienia a) naleŨy 

braĺ pod uwagň: 

ï Ũe uruchomienie HDFSS bňdzie uproszczone w zakresach, kt·re nie sŃ 

wsp·ğuŨytkowane ze sğuŨbami naziemnymi; 

ï w przypadku zakres·w wsp·ğuŨytkowanych ze sğuŨbami naziemnymi ï wpğyw, 

jaki dalsze uruchamianie stacji naziemnych mogğoby mieĺ na istniejŃcy i przyszğy 

rozw·j HDFSS oraz wpğyw, jaki dalsze uruchamianie stacji ziemskich HDFSS 

mogğoby mieĺ na istniejŃcy i przyszğy rozw·j sğuŨb naziemnych; 
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c) naleŨy braĺ pod uwagň odpowiednie charakterystyki techniczne obowiŃzujŃce w 

przypadku HDFSS, o kt·rych mowa w zaleceniach ITU-R (np. Zalecenia ITU-R S.524-9, 

ITU-R S.1594 i ITU-R S.1783); 

d) naleŨy braĺ pod uwagň inne istniejŃce lub planowane systemy w sğuŨbie stağej satelitarnej, 

o r·Ũnych charakterystykach, w zakresach czňstotliwoŜci, w kt·rych wdroŨone sŃ HDFSS 

zgodnie z postanowieniem a) powyŨej i warunkami, o kt·rych mowa w uwadze 5.516B, 

zwraca siň do administracji 

1 aby zwr·ciğy naleŨytŃ uwagň na korzyŜci pğynŃce ze zharmonizowanego wykorzystania 

widma przez HDFSS w skali globalnej, biorŃc pod uwagň obecne i przyszğe wykorzystanie tych 

zakres·w przez wszystkie inne sğuŨby, dla kt·rych zakresy te sŃ przeznaczone, a takŨe inne rodzaje 

zastosowaŒ sğuŨby stağej satelitarnej; 

2 aby rozwaŨyğy wdroŨenie uproszczonych procedur i postanowieŒ, aby uğatwiĺ 

uruchamianie system·w HDFSS w niekt·rych lub wszystkich zakresach czňstotliwoŜci, o kt·rych 

mowa w uwadze 5.516B; 

3 aby w przypadku rozwaŨania uruchomienia system·w HDFSS w g·rnej czňŜci zakresu 

czňstotliwoŜci 48,2ï50,2 GHz, brağy w stosownych przypadkach pod uwagň ewentualny wpğyw, jaki 

takie uruchomienie moŨe mieĺ na pasywne sğuŨby satelitarne w sŃsiednim zakresie czňstotliwoŜci 

50,2ï50,4 GHz, oraz aby uczestniczyğy w badaniach ITU-R nad kompatybilnoŜciŃ miňdzy tymi 

sğuŨbami, uwzglňdniajŃc treŜĺ uwagi 5.340; 

4 aby rozwaŨyğy w stosownych przypadkach, majŃc na wzglňdzie treŜĺ punktu 3 zwraca 

siň do administracji powyŨej, rozpoczňcie uruchamiania stacji ziemskich HDFSS w dolnej czňŜci 

zakresu czňstotliwoŜci 48,2ï50,2 GHz. 
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UCHWAĞA 144 (REV.WRCï15) 

Specjalne wymogi paŒstw o mağym lub wŃskim terytorium, korzystajŃcych ze 

stacji ziemskich w sğuŨbie stağej satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 13,75 ï

14 GHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na mocy postanowieŒ WARCï92 dokonano dodatkowych przeznaczeŒ w sğuŨbie stağej 

satelitarnej (FSS) (Ziemia-kosmos) w zakresie czňstotliwoŜci 13,75ï14 GHz; 

b)  Ũe ten zakres jest wsp·ğuŨytkowany ze sğuŨbami radiololokalizacyjnymi i 

radionawigacyjnymi; 

c) Ũe, w nastňpstwie decyzji podjňtej na WRCï2000 i ukoŒczenia badaŒ ITU-R, podczas 

WRCï03 dokonano weryfikacji i korekty warunk·w wsp·ğuŨytkowania ww. zakresu czňstotliwoŜci 

przez sğuŨby i przyjňto nowe postanowienia regulujŃce jego wsp·ğuŨytkowanie przez sğuŨby FSS, 

radiololokalizacyjnŃ i radionawigacyjnŃ (zob. uwaga 5.502); 

d) Ũe skorygowane warunki wsp·ğuŨytkowania dodatkowo dopuszczajŃ dziağanie 

geostacjonarnych stacji ziemskich FSS w zakresie czňstotliwoŜci 13,75ï14 GHz wyposaŨonych w 

anteny o Ŝrednicy miňdzy 1,2 m a 4,5 m; 

uznajŃc 

a) Ũe dane warunki wsp·ğuŨytkowania zgodne z uwagŃ 5.502 bňdŃ oznaczaĺ, Ũe paŒstwa o 

mağym lub wŃskim terytorium napotkajŃ znaczne utrudnienia podczas uruchamiania w tym zakresie 

czňstotliwoŜci geostacjonarnych stacji ziemskich FSS, wyposaŨonych w anteny o Ŝrednicy miňdzy 

1,2 m a 4,5 m; 

b) Ũe w celu dalszego uğatwiania wsp·ğuŨytkowania ww. zakresu czňstotliwoŜci przez 

systemy w sğuŨbie stağej satelitarnej i morskie systemy radiolokalizacyjne dziağajŃce w sğuŨbie 

radiolokalizacyjnej moŨe zaistnieĺ koniecznoŜĺ opracowania metod technicznych i operacyjnych; 

c) Ũe moŨna stosowaĺ takie metody techniczne i operacyjne, aby umoŨliwiĺ uruchomienie 

wiňkszej liczby stacji ziemskich FSS w zakresie czňstotliwoŜci 13,75ï14 GHz zgodnie z uwagŃ 

5.502, chroniŃc przy tym sğuŨbň radiolokalizacyjnŃ; 

odnotowujŃc 

Zalecenie ITU-R S.1712 ĂMetodologia okreŜlania, czy stacja ziemska FSS w danym miejscu moŨe 

transmitowaĺ w zakresie 13,75-14 GHz bez przekraczania granic gňstoŜci strumienia mocy zawartych 

w uwadze 5.502 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz wytyczne do minimalizacji skutk·w 

przekroczeŒò; 
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postanawia  

zezwoliĺ administracjom paŒstw o mağych lub wŃskich terytoriach na przekroczenie limit·w gňstoŜci 

strumienia mocy stacji ziemskich FSS na poziomie najwyŨszego odpğywu (low-water mark), o 

kt·rym mowa w uwadze 5.502, jeŨeli takie dziağanie jest zgodne z obustronnŃ zgodŃ administracji 

uruchamiajŃcych morskie systemy radiolokalizacyjne w zakresie czňstotliwoŜci 13,75ï14 GHz, a 

tego zezwolenia jest naleŨyte uwzglňdnienie potrzeb administracji paŒstw o mağych lub wŃskich 

terytoriach; 

zachňca 

administracje uruchamiajŃce morskie i lŃdowe ruchome systemy radiolokalizacyjne w zakresie 

czňstotliwoŜci 13,75ï14 GHz, aby szybko uzyskağy dwustronnŃ zgodň na dziağanie stacji ziemskich 

FSS w tym zakresie czňstotliwoŜci, z administracjami tych paŒstw o mağych lub wŃskich terytoriach, 

kt·re uruchamiajŃ dane stacje ziemskie FSS, majŃc na celu naleŨyte uwzglňdnienie potrzeb 

administracji paŒstw o mağych lub wŃskich terytoriach. 
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UCHWAĞA 145 (REV. WRCï12) 

Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 27,9ï28,2 GHz i 31ï31,3 przez 

stacje platform stratosferycznych w sğuŨbie stağej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe podczas WRCï97 przewidziano moŨliwoŜĺ pracy stacji platform stratosferycznych, 

(HAPS) zwanych r·wnieŨ przekaŦnikami troposferycznymi, w czňŜci 2 ³ 300 MHz przeznaczonej 

dla sğuŨby stağej w zakresach 47,2ï47,5 GHz i 47,9ï48,2 GHz; 

b) Ũe w ust. 4.23 okreŜlono, Ũe transmisje dwukierunkowe stacji HAPS sŃ ograniczone do 

zakres·w konkretnie zidentyfikowanych w art. 5; 

c) Ũe podczas WRCï2000 szereg paŒstw w Regionie 3 i jedno paŒstwo w Regionie 1 

wyraziğy potrzebň uŨytkowania niŨszych pasm czňstotliwoŜci dla stacji HAPS w wyniku 

nadmiernego tğumienia deszczowego zachodzŃcego w paŜmie 47 GHz w tych paŒstwach; 

d) Ũe pewne paŒstwa w Regionie 2 r·wnieŨ wyraziğy zainteresowanie uŨytkowaniem 

niŨszych pasm czňstotliwoŜci niŨ te, o kt·rych mowa w zwaŨywszy a); 

e) Ũe w celu przystosowania widma do potrzeb wyraŨonych przez paŒstwa, o kt·rych mowa 

w zwaŨywszy c), na mocy postanowieŒ WRCï2000 przyjňto uwagi 5.537A i 5.543A, kt·re zostağy 

zmienione na mocy postanowieŒ WRCï03 a nastňpnie na mocy postanowieŒ WRCï07, aby dopuŜciĺ 

moŨliwoŜĺ wykorzystywania stacji HAPS w sğuŨbie stağej w zakresie 27,9ï28,2 GHz a w zakresie 

31ï31,3 GHz w pewnych paŒstwach w Regionach 1 i 3 pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ 

szkodliwych zakğ·ceŒ i nie wymagajŃ ochrony; 

f) Ũe intensywnie uŨytkuje siň juŨ zakresy 27,9ï28,2 GHz i 31ï31,3 GHz lub planuje siň ich 

uŨytkowanie przez szereg r·Ũnych sğuŨb i szereg innych rodzaj·w zastosowaŒ w sğuŨbie stağej; 

g) Ũe podczas gdy decyzjň o uruchomieniu stacji HAPS moŨna podjŃĺ na poziomie 

krajowym, uruchomienie takie moŨe mieĺ wpğyw na administracje sŃsiednie, w szczeg·lnoŜci w 

mağych paŒstwach; 

h) Ũe zakres 31,3ï31,8 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby radioastronomicznej, satelitarnych 

badaŒ Ziemi (pasywnych) i badaŒ kosmosu (pasywnych), oraz Ũe na mocy postanowieŒ WRCï03 

zmieniono postanowienia uwagi 5.543A, aby okreŜliĺ poziomy sygnağ·w, kt·re chroniğyby pasywne 

sğuŨby satelitarne i stacje radioastronomiczne; 

i) Ũe ITU-R przeprowadziğ badania dotyczŃce wsp·ğuŨytkowania zakres·w czňstotliwoŜci 

27,9ï28,2 GHz i 31ï31,3 GHz przez systemy wykorzystujŃce stacje HAPS w sğuŨbie stağej i inne 

rodzaje system·w w sğuŨbie stağej, zakoŒczone opracowaniem zalecenia ITU-R F.1609; 

j) Ũe wyniki niekt·rych badaŒ ITU-R wskazujŃ, Ũe wsp·ğuŨytkowanie zakres·w 27,9ï

28,2 GHz i 31ï31,3 GHz przez systemy sğuŨby stağej wykorzystujŃce stacje HAPS i inne zwykğe 

systemy sğuŨby stağej na tym samym obszarze bňdzie wymagağo opracowania i wdroŨenia 

odpowiednich technik minimalizacji zakğ·ceŒ; 

k) Ũe ITU-R przeprowadziğ badania dotyczŃce kompatybilnoŜci system·w 

wykorzystujŃcych stacje HAPS i sğuŨb pasywnych w zakresie 31ï31,3 GHz zakoŒczone 

opracowaniem zaleceŒ ITU-R F.1570 i ITU-R F.1612; 
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l) Ũe ITU-R opracowağ zalecenie ITU-R SF.1601 zawierajŃce metodykň oceny zakğ·cenia 

geostacjonarnych system·w sğuŨby stağej (GSO FSS) przez systemy sğuŨby stağej wykorzystujŃce 

stacje HAPS w zakresie 27,9ï28,2 GHz; 

m) Ũe nadal moŨna kontynuowaĺ badania kwestii technicznych zwiŃzanych ze stacjami 

HAPS w celu okreŜlenia odpowiednich Ŝrodk·w ochrony sğuŨb stağych i innych posiadajŃcych status 

wsp·ğuŨytkowania na prawach pierwszej waŨnoŜci w zakresie 27,9ï28,2 GHz; 

postanawia 

1 Ũe niezaleŨnie od ust. 4.23 uŨytkowanie w Regionie 2 przeznaczeŒ w zakresach 27,9ï

28,2 GHz i 31ï31,3 GHz przez stacje HAPS w sğuŨbie stağej nie moŨe powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w stosunku do stacji w sğuŨbach pracujŃcych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 

art. 5, ani nie moŨe ŨŃdaĺ od nich ochrony, oraz Ũe rozw·j innych sğuŨb nastŃpi bez ograniczeŒ ze 

strony stacji HAPS dziağajŃcych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwağy; 

2 ograniczyĺ kaŨde uŨytkowanie zakresu 27,9ï28,2 GHz przez stacje HAPS w sğuŨbie 

stağej zgodnie z postanowieniem 1 powyŨej do dziağania w kierunku stacja HAPS-ziemia, zaŜ kaŨde 

uŨytkowanie przez stacje HAPS przeznaczenia dla sğuŨby stağej w zakresie 31ï31,3 GHz ograniczyĺ 

do dziağania w kierunku ziemia-stacja HAPS; 

3 Ũe systemy wykorzystujŃce stacje HAPS w zakresie 31ï31,3 GHz, zgodnie z 

postanowieniem 1 powyŨej, nie mogŃ powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby 

radioastronomicznej, kt·rej na prawach pierwszej waŨnoŜci przeznaczono zakres 31,3ï31,8 GHz, z 

uwzglňdnieniem kryterium ochrony, zawartym w odpowiednim zaleceniu ITU-R z serii RA. Aby 

zapewniĺ ochronň pasywnym sğuŨbom satelitarnym, poziom niepoŨŃdanej gňstoŜci mocy w antenie 

naziemnej stacji HAPS w zakresie 31,3ï31,8 GHz naleŨy ograniczyĺ do ī106 dB(W/MHz) w 

warunkach bezchmurnego nieba, zaŜ zwiňkszyĺ do ī100 dB(W/MHz) w warunkach deszczowych, w 

celu minimalizacji skutk·w zanik·w sygnağu z powodu deszczu, pod warunkiem, Ũe ich efektywny 

wpğyw na pracň satelity pasywnego nie jest wiňkszy, niŨ wpğyw w warunkach bezchmurnego nieba; 

4 Ũe administracje wymienione w uwadze 5.537A i 5.543A planujŃce wdroŨenie system·w 

wykorzystujŃcych stacje HAPS w sğuŨbie stağej w zakresach 27,9ï28,2 GHz i 31ï31,3 GHz muszŃ 

ubiegaĺ siň o wyraŦnŃ zgodň zainteresowanych administracji w odniesieniu do ich stacji sğuŨb 

pierwszej waŨnoŜci, aby zapewniĺ speğnienie warunk·w, o kt·rych mowa w uwagach 5.537A 

i 5.543A, zaŜ administracje w Regionie 2, planujŃce wdroŨenie system·w wykorzystujŃcych stacje 

HAPS w sğuŨbie stağej w tych zakresach, muszŃ ubiegaĺ siň o wyraŦnŃ zgodň zainteresowanych 

administracji w odniesieniu do ich stacji sğuŨb pracujŃcych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ 

CzňstotliwoŜci, zawartŃ w art. 5, by zapewniĺ speğnienie warunk·w, okreŜlonych w postanowieniu 1 

i postanowieniu 3; 

5 zobowiŃzaĺ administracje planujŃce wdroŨenie systemu stacji HAPS, zgodnie z 

postanowieniem 1 powyŨej, do notyfikowania przydziağu(·w) czňstotliwoŜci poprzez zğoŨenie 

wszystkich obowiŃzkowych element·w, o kt·rych mowa w ZağŃczniku 4 do Biura 

Radiokomunikacyjnego w celu zbadania jego zgodnoŜci z postanowieniami 3 i 4 powyŨej; 

postuluje, by ITU-R 

1 kontynuowağ badania nad odpowiednimi technikami minimalizacji zakğ·ceŒ w 

przypadkach, o kt·rych mowa w zağoŨeniu j); 

2 opracowağ kryteria ochrony sğuŨby ruchomej, majŃcej przeznaczenia pierwszej waŨnoŜci w 

zakresach czňstotliwoŜci 27,9ï28,2 GHz i 31ï31,3 GHz przed stacjami HAPS w sğuŨbie stağej. 
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UCHWAĞA 147 (WRCï07) 

WartoŜci graniczne gňstoŜci strumienia mocy dotyczŃce okreŜlonych system·w w 

sğuŨbie stağej satelitarnej korzystajŃcych z orbit o znacznym stopniu nachylenia i 

o wysokoŜci apogeum przekraczajŃcej 18 000 km oraz o nachyleniu orbity 

wynoszŃcym od 35Á do 145Á w zakresie czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakres czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz jest wykorzystywany w znacznym stopniu w 

wielu paŒstwach w ramach zastosowaŒ w sğuŨbie stağej (FS), w tym w infrastrukturze sieci ğŃcznoŜci 

ruchomej; 

b) Ũe w zakresie czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz planuje siň lub juŨ funkcjonujŃ 

niegeostacjonarne (NGSO) systemy sğuŨby stağej satelitarnej (FSS) wykorzystujŃce satelity 

korzystajŃce z orbit o znacznym stopniu nachylenia i wysokoŜci apogeum przekraczajŃcej 18 000 km 

oraz o nachyleniu orbity wynoszŃcym od 35  ̄do 145̄; 

c) Ũe ITU-R w tym zakresie czňstotliwoŜci przeprowadziğ badania wpğywu gňstoŜci 

strumienia mocy (pfd), wytwarzanej obecnie lub kt·ra bňdzie wytwarzana w przyszğoŜci, przez 

systemy NGSO FSS, o kt·rych mowa w zağoŨeniu b), na stacje sğuŨby stağej; 

d) Ũe jeden z rodzaj·w system·w, o kt·rych mowa w zwaŨywszy b), oznaczony przez ITU 

jako USCSID-P, notyfikowano i wprowadzono do uŨytku przy nastňpujŃcych obowiŃzujŃcych 

poziomach gňstoŜci strumienia mocy (pfd) w zakresie czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz podanych w 

tabeli 21-4: 

 ī115   dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla  0  ̄¢  ŭ < 5  ̄

 ī115 + 0,5(ŭ ī 5) dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla  5  ̄¢  ŭ ¢ 25̄  

 ī105   dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla 25̄  <  ŭ ¢ 90̄  

gdzie ŭ to kŃt nadejŜcia fali nad pğaszczyznŃ horyzontalnŃ mierzony w stopniach, 

uznajŃc 

1 Ũe badania przeprowadzone przez ITU-R dotyczŃce system·w, o kt·rych mowa w 

zağoŨeniu b), dowiodğy, Ũe system, o kt·rym mowa w zağoŨeniu d), nie powodowağ szkodliwego 

zakğ·cenia sğuŨby stağej w zakresie czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz; 

2 Ũe jeden rodzaj systemu sğuŨby stağej satelitarnej, o kt·rym mowa w zağoŨeniu d), 

funkcjonuje od 1995 r. w zakresie poziom·w ī115/ī105 dB(W/(m2 Ŀ MHz)), i nie wpğynňğa Ũadna 

skarga na szkodliwe zakğ·cenia jakiejkolwiek stacji w sğuŨbie stağej jakiejkolwiek administracji, 
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postanawia 

Ũe w zakresie czňstotliwoŜci 17,7ï19,7 GHz stacje kosmiczne FSS obecnie pracujŃce w systemie, o 

kt·rym mowa w zağoŨeniu d), dla kt·rych informacje wymagane do wstňpnej publikacji Biuro 

Radiokomunikacyjne otrzymağo przed dniem 5 lipca 2003 r., jak r·wnieŨ stacje kosmiczne, kt·re w 

przyszğym zgğoszeniu dotyczŃcym wymiany systemu bňdŃ miağy takie same parametry, nadal 

podlegajŃ nastňpujŃcym wartoŜciom granicznym gňstoŜci strumienia mocy:  

 ī115   dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla  0  ̄ ¢  ŭ < 5  ̄

 ī115 + 0,5(ŭī 5)  dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla  5  ̄ ¢  ŭ ¢ 25̄  

 ī105   dB(W/(m2 Ŀ MHz)) dla 25̄  <  ŭ ¢ 90̄  

gdzie ŭ to kŃt nadejŜcia fali nad pğaszczyznŃ horyzontalnŃ mierzony w stopniach. 
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UCHWAĞA 148 (REV. WRCï15) 

Systemy satelitarne wymienione poprzednio w czňŜci B Planu, o kt·rym mowa w 

ZağŃczniku 30B (WARC Orbï88) 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na mocy postanowieŒ WARC Orbï88 przyjňto Plan dla sğuŨby stağej satelitarnej w 

zakresach czňstotliwoŜci 4 500ï4 800 MHz, 6 725ï7 025 MHz, 10,70ï10,95 GHz, 11,20ï11,45 GHz 

i 12,75ï13,25 GHz ujňtych w ZağŃczniku 30B (WARC Orbï88); 

b) Ũe kiedy przyjňto Plan, pewne systemy satelitarne pracujŃce w tych samych zakresach 

czňstotliwoŜci byğy w trakcie koordynacji lub zostağy juŨ zarejestrowane w Gğ·wnym 

Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci (MIFR), lub posiadağy informacje dotyczŃce publikacji 

wstňpnej, kt·re Biuro Radiokomunikacyjne otrzymağo przed dniem 8 sierpnia 1985 r., oraz we 

wszystkich przypadkach, kt·re wymieniono w czňŜci B Planu podczas WARC ORB-88; 

c) Ũe w pierwotnej wersji postanowieŒ ZağŃcznika 30B (WARC Orb -88) systemy 

satelitarne, o kt·rych mowa w zağoŨeniu b) powyŨej, byğy okreŜlone jako ĂistniejŃce systemyò; 

d) Ũe systemy satelitarne, o kt·rych mowa w zağoŨeniu b), zostağy ujňte w wykazie w 

ZağŃczniku 30B albo z niego usuniňte, w zwiŃzku z czym czňŜĺ B Planu jest pusta; 

e) Ũe w zwiŃzku z tym, na mocy postanowieŒ WRC-07 uchylono czňŜĺ B Planu, o kt·rym 

mowa w ZağŃczniku 30B; 

uznajŃc 

a) Ũe Ä 9.2 ZağŃcznika 30B (WARC Orb-88) wskazuje, Ũe ĂIstniejŃce systemy wymienione 

w czňŜci B Planu mogŃ kontynuowaĺ pracň maksymalnie przez okres 20 lat od dnia wejŜcia w Ũycie 

niniejszego zağŃcznikaò, i w zwiŃzku z tym okres pracy system·w satelitarnych okreŜlonych w czňŜci 

B Planu upğywa po dniu 16 marca 2010 r.; 

b) Ũe pewne administracje wyraziğy chňĺ kontynuowania pracy tych system·w po terminie, 

o kt·rym mowa w uznaniu a); 

c) Ũe systemy satelitarne, o kt·rych mowa w zağoŨeniu b), sŃ kompatybilne z sieciami 

satelitarnymi, o kt·rych mowa w ZağŃczniku 30B; 

postanawia 

Ũe administracja, kt·ra chce przedğuŨyĺ notyfikowany okres obowiŃzywania przydziağ·w dla 

ĂistniejŃcych system·wò, o kt·rych mowa w zağoŨeniu c), powinna poinformowaĺ o tym Biuro co 

najmniej trzy lata przed upğywem notyfikowanego okresu obowiŃzywania, a w przypadku, gdy 

charakterystyka przydziağu pozostaje bez zmian, Biuro zgodnie z wnioskiem powinno zmieniĺ 

notyfikowany okres obowiŃzywania i opublikowaĺ informacjň o tym w specjalnej sekcji 

wydawanego przez Biuro Radiokomunikacyjne Miňdzynarodowego Ok·lnika Informacji o 

CzňstotliwoŜciach (BR IFIC); 
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poleca, aby Biuro Radiokomunikacyjne 

1 usunňğo z Gğ·wnego Rejestru i Wykazu przydziağy dla ĂistniejŃcego(-ych) systemu(-

·w)ò, o kt·rym(-ch) mowa w zağoŨeniu c), po upğywie zgğoszonego okresu ich waŨnoŜci;  

2 obliczyğo skumulowany stosunek C/I ĂistniejŃcych system·wò, o kt·rych mowa w 

punkcie zwaŨywszy c), bez uwzglňdniania zakğ·cenia miňdzy tymi systemami; 

3 podjňğo odpowiednie dziağania zgodnie z powyŨszym postanowieniem. 
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UCHWAĞA 149 (REV.WRCï12) 

Podania skğadane przez nowe paŒstwa czğonkowskie ZwiŃzku w trybie 

ZağŃcznika 30B Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na mocy postanowieŒ WARC Orbï88 przyjňto Plan dla sğuŨby stağej satelitarnej w 

zakresach czňstotliwoŜci 4 500ï4 800 MHz, 6 725ï7 025 MHz, 10,70ï10,95 GHz, 11,20ï11,45 GHz 

i 12,75ï13,25 GHz ujňty w ZağŃczniku 30B (WARC Orbï88); 

b) Ũe na mocy postanowieŒ WRCï07 skorygowano treŜĺ Planu w ZağŃczniku 30B i 

powiŃzane procedury normatywne; 

c) Ũe podczas WRCï07 podjňto decyzjň, Ũe naleŨy utrzymaĺ zasadň gwarantowanego 

dostňpu wszystkich czğonk·w ZwiŃzku do zasob·w widma, i w zwiŃzku z tym naleŨy nadaĺ 

najwyŨszy priorytet podaniom (wnioskom) skğadanym przez paŒstwa nieposiadajŃce krajowej 

rezerwacji w Planie albo przydziağu w wykazie wynikajŃcego ze zmiany rezerwacji; 

d) Ũe na podstawie postanowieŒ normatywnych przyjňtych podczas WARC Orb-88 i 

skorygowanych na mocy postanowieŒ kolejnych konferencji, podania skğadane przez paŒstwa 

czğonkowskie, kt·re nie majŃ krajowej rezerwacji w Planie lub przydziağu w wykazie wynikajŃcego 

ze zmiany rezerwacji, rozpatruje siň w kolejnoŜci otrzymania razem z innymi podaniami, 

uznajŃc 

Ũe pewne paŒstwa, kt·re doğŃczyğy lub mogŃ doğŃczyĺ do ZwiŃzku jako paŒstwo czğonkowskie, nie 

majŃ krajowej rezerwacji lub przydziağu w wykazie wynikajŃcego ze zmiany rezerwacji,  

postanawia 

1 przyznaĺ administracji paŒstwa, kt·re doğŃczyğo do ZwiŃzku jako paŒstwo czğonkowskie 

i nie ma krajowej rezerwacji w Planie lub przydziağu w wykazie wynikajŃcego ze zmiany rezerwacji, 

prawo do zaŨŃdania, aby Biuro wykluczyğo terytorium tego paŒstwa z obszaru obsğugi danej 

rezerwacji lub przydziağu; po otrzymaniu takiego ŨŃdania Biuro powinno wykluczyĺ to terytorium 

bez naraŨenia na niekorzystne skutki pozostağego obszaru obsğugi, a nastňpnie ponownego ustaliĺ 

nowe warunki referencyjne dla potrzeb Planu i wykazu, o kt·rych mowa w ZağŃczniku 30B; 

2 nakğoniĺ administracje1, aby podjňğy wszelkie starania w celu zaspokojenia potrzeb 

nowych paŒstw czğonkowskich ITU, wyraŨanych w skğadanych przez nie podaniach. 

 

                                                

1  Te administracje, kt·re stanowiŃ przyczynň niekorzystnych rozstrzygniňĺ w odniesieniu do podaŒ skğadanych przez 

nowe paŒstwa czğonkowskie. 
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UCHWAĞA 150 (WRCï12) 

Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 6 440ï6 520 MHz i 6 560ï6 640 MHz 

przez ğŃcza bramy sieciowej stacji platformy  stratosferycznej na duŨej 

wysokoŜci w sğuŨbie stağej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe jednym z cel·w ZwiŃzku jest Ăpromowanie rozszerzania korzyŜci wynikajŃcych z 

nowych technologii telekomunikacyjnych na wszystkich mieszkaŒc·w Ŝwiataò (akapit nr 6 

Konstytucji); 

b) Ũe systemy oparte na nowych technikach wykorzystujŃce stacje platformy 

stratosferycznej (HAPS) moŨna potencjalnie wykorzystaĺ do r·Ũnych zastosowaŒ, takich jak 

zapewnienie usğug o wysokiej przepustowoŜci na obszarach miejskich i wiejskich; 

c) Ũe pewne postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego dotyczŃ uruchamiania 

stacji platformy stratosferycznej (HAPS) w okreŜlonych pasmach, w tym jako stacji bazowych w 

sğuŨbie sieci IMT; 

d) Ũe podczas WRCï07 wyraŨono potrzebň zapewnienia ğŃczy sieciowych (gateways) dla 

pracy system·w HAPS; 

e) Ũe WRCï07 zaapelowağa do ITU-R o przeprowadzenie badaŒ wsp·ğuŨytkowania, celem 

wskazania dw·ch kanağ·w, po 80 MHz kaŨdy, jako ğŃczy sieciowych dla HAPS w przedziale 

czňstotliwoŜci od 5 850 do 7 075 MHz, w zakresach juŨ przeznaczonych sğuŨbie stağej, przy 

jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia pracy istniejŃcych sğuŨb; 

f) Ũe w celu zabezpieczenia pracy sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi (pasywnych) w zakresie 

6 425ï7 075 MHz stosuje siň postanowienia uwagi 5.458; 

g) Ũe w celu zabezpieczenia pracy sğuŨby radioastronomicznej w zakresie 6 650-

6 675,2 MHz stosuje siň postanowienia uwagi 5.149; 

h) Ũe zakres 5 850ï7 075 MHz jest juŨ intensywnie uŨytkowany lub planuje siň jego 

uŨytkowanie przez szereg r·Ũnych sğuŨb i szereg innych rodzaj·w zastosowaŒ w sğuŨbie stağej; 

i) Ũe w celu speğnienia potrzeby, o kt·rej mowa w zwaŨywszy d), WRCï12 przyjňğa 

postanowienie zamieszczone w uwadze 5.457 zezwalajŃce na uŨytkowanie ğŃcza bramy sieciowej 

stacji platformy stratosferycznej (HAPS) w sğuŨbie stağej w zakresach 6 440ï6 520 MHz i 6 560ï

6 640 MHz w ograniczonej liczbie paŒstw wymienionych w tej uwadze; 

j) Ũe kompatybilnoŜĺ miňdzy stacjami platformy stratosferycznej (HAPS) i naraŨonymi 

sğuŨbami w znacznym stopniu bňdzie zaleŨağa od liczby administracji uruchamiajŃcych stacje 

platformy stratosferycznej oraz cağkowitej liczby takich system·w; 

k) Ũe podczas gdy ğŃcza sieciowe stacji platform stratosferycznych w zakresach 6 440ï6 520 

MHz i 6 560ï6 640 MHz stosowane sŃ na poziomie krajowym, takie stosowanie mogğoby wpğywaĺ 

na inne administracje; 

l) Ũe ZağŃcznik 4 nie zawiera wszystkich koniecznych danych dotyczŃcych ğŃczy 

sieciowych HAPS; 
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uznajŃc 

a) Ũe ITU-R bada charakterystyki techniczne i operacyjne ğŃczy bramy sieciowej HAPS w 

sğuŨbie stağej w zakresie 5 850ï7 075 MHz w wyniku czego opracowano Zalecenie ITU-R F.1891; 

b) Ũe w zaleceniu ITU-R F.2011 zawarto metodykň oceny zakğ·cenia powodowanego przez 

ğŃcza sieciowe Ăw d·ğò stacji platformy stratosferycznej (HAPS) w sğuŨbie stağej w stosunku do 

standardowych system·w ğŃcznoŜci bezprzewodowej sğuŨby stağej w zakresie 5 850ï7 075 MHz; 

c) Ũe w sprawozdaniu ITU-R F.2240 zawarto wyniki analizy zakğ·ceŒ miňdzy ğŃczami 

sieciowymi HAPS w sğuŨbie stağej i innymi systemami/sğuŨbami w zakresie czňstotliwoŜci 5 850-

7 075 MHz; 

d) Ũe podczas światowego Szczytu SpoğeczeŒstwa Informacyjnego zachňcono do 

rozwijania i stosowania technik innowacyjnych, aby umoŨliwiĺ rozw·j infrastruktury i sieci na cağym 

Ŝwiecie, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň na regiony i obszary, na kt·rych rozw·j ten jest 

niewystarczajŃcy; 

postanawia 

1 Ũe charakterystyka anteny zar·wno dla stacji platformy stratosferycznej (HAPS), jak i 

stacji ğŃcza sieciowego stacji (HAPS), w zakresach czňstotliwoŜci 6 440ï6 520 MHz i 6 560ï6 640 

MHz musi posiadaĺ nastňpujŃcŃ charakterystykň wiŃzki anteny: 

 G(ɣ) = Gm ī 3(ɣ/ɣb)
2 dBi dla 0Á Ò  ɣ  Ò  ɣ1 

 G(ɣ) = Gm + LN  dBi dla ɣ1 <  ɣ  Ò  ɣ2  

 G(ɣ) = X ī 60 lg (ɣ) dBi dla ɣ2 <  ɣ  Ò  ɣ3  

 G(ɣ) = LF dBi dla ɣ3 <  ɣ  Ò  90Á 

gdzie: 

 G(ɣ) : zysk pod kŃtem ɣ w stosunku do kierunku wiŃzki gğ·wnej (dBi) 

 Gm : maksymalny zysk w listku gğ·wnym (dBi) 

 ɣb :  poğowa szerokoŜci wiŃzki w danej pğaszczyŦnie na poziomie 3 dB poniŨej Gm 

(w stopniach) 

 LN :  poziom bliskiego listka bocznego (dB) w stosunku do szczytowego zysku 

wymaganego w projekcie systemu, o maksymalnej wartoŜci r·wnej -25 dB 

 LF : poziom dalekiego listka bocznego, Gm ī 73 dBi. 

  ɣ1 = yb 3/NL-  stopnie 

  y2 = 3,745 yb stopnie 

  X = Gm + LN + 60 lg (y2) dBi 

  y3 
60/)(

10 F
LX-

=  stopnie  

  )10/(4427 mG1,0

b =y  stopnie; 
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2 Ũe maksymalny kŃt odchylenia anteny stacji platformy stratosferycznej (HAPS) 

umieszczonej na statkach powietrznych od nadiru dla ğŃczy sieciowych naleŨy ograniczaĺ do 60 

stopni odpowiadajŃcych pokryciu stacji HAPS na obszarze miejskim; zaŜ maksymalna liczba stacji 

ğŃczy sieciowych pracujŃcych w ramach jednej stacji platformy stratosferycznej nie moŨe byĺ 

wiňksza niŨ 5; 

3 Ũe minimalny kŃt elewacji anteny stacji ğŃczy bramy sieciowej stacji platformy 

stratosferycznej na ziemi musi wynosiĺ 30 stopni;  

4 Ũe w celu zabezpieczenia pracy sğuŨby stağej satelitarnej (Ziemia-kosmos) skumulowana 

gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) ğŃczy Ăw g·rňò stacji platformy stratosferycznej (HAPS) musi byĺ 

ograniczona do maksymalnej wartoŜci ī183.9 dBW/m2 w 4 kHz w kaŨdym punkcie na ğuku 

geostacjonarnym. Aby speğniĺ dane kryterium skumulowanej gňstoŜci strumienia mocy (pfd) 

maksymalna wartoŜĺ zastňpczej mocy promieniowanej izotropowo e.i.r.p. jednego ğŃcza sieciowego 

stacji platformy stratosferycznej (HAPS) w kierunku ğuku geostacjonarnego nie moŨe przekroczyĺ 

ī59.9 dBW/4 kHz w kaŨdym kierunku w przedziale Ñ5 stopni od ğuku geostacjonarnego; 

5 Ũe w celu zabezpieczenia system·w ğŃcznoŜci bezprzewodowej sğuŨby stağej w innych 

administracjach w zakresie 6 440ï6 520 MHz, wartoŜĺ zastňpczej mocy promieniowanej izotropowo 

(e.i.r.p.) ğŃcza Ăw d·ğò stacji platformy stratosferycznej (HAPS) musi byĺ ograniczona do 

maksymalnej wartoŜci ī0.5 dBW/10 MHz w odniesieniu do wszystkich kŃt·w pozaosiowych od 

nadiru w zakresie do 60 stopni od nadiru; 

6 Ũe w celu zabezpieczenia pracy pasywnej sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi nad oceanami, 

stacje ğŃczy bramy sieciowej stacji platformy stratosferycznej (HAPS) muszŃ utrzymywaĺ minimalnŃ 

odlegğoŜĺ od linii brzegowej morza: 100 kilometr·w w przypadku jednej stacji ğŃcza sieciowego stacji 

platformy stratosferycznej (HAPS) i 150 kilometr·w w przypadku szeregu stacji ğŃczy sieciowych 

stacji platform stratosferycznych (HAPS); 

7 zobowiŃzaĺ administracje planujŃce wdroŨenie ğŃczy sieciowych stacji HAPS do 

skğadania podczas notyfikowana do Biura przydziağ·w pasm czňstotliwoŜci wszystkich 

obowiŃzkowych parametr·w, kt·re Biuro bada pod wzglňdem zgodnoŜci z postanowieniami 1 do 6 

powyŨej, oraz wyraŦnej zgody uzyskanej zgodnie z uwagŃ 5.457; 

zwraca siň 

do administracji, aby podjňğy konsultacje z dyrektorem Biura Radiokomunikacyjnego w celu 

okreŜlenia danych dotyczŃcych stacji ğŃczy sieciowych stacji HAPS, kt·re sŃ niezbňdne do 

notyfikowania i badania przydziağ·w czňstotliwoŜci zgodnie z postanowieniami art. 11 i zağŃcznika 

4; 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

aby wdroŨyğ postanowienia niniejszej uchwağy. 
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UCHWAĞA 154 (REV. WRCï15) 

RozwaŨenie dziağaŒ technicznych i regulacyjnych w celu zapewnienia wsparcia 

w zakresie obecnego i przyszğego funkcjonowania stacji ziemskich w sğuŨbie 

stağej satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 3 400ï4 200 MHz stanowiŃcego 

pomoc dla bezpiecznego funkcjonowania statku powietrznego i wiarygodnego 

rozpowszechniania informacji meteorologicznych w niekt·rych paŒstwach w 

Regionie 1 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakres czňstotliwoŜci 3 400-4 200 MHz jest globalnie przeznaczony dla sğuŨby stağej 

satelitarnej (FSS) dla kierunku kosmos-Ziemia oraz sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci;  

b) Ũe zakres czňstotliwoŜci 3 400-3 600 MHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem sğuŨby lotniczej ruchomej, i przypisany do 

Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) w Regionie 1, zgodnie z Artykuğem 5 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego;  

c) Ũe w Regionie 1, przeznaczenie dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem sğuŨby lotniczej 

ruchomej, w zakresie czňstotliwoŜci 3 400-3 600 MHz jest uzaleŨnione od warunk·w technicznych i 

prawnych majŃcych na celu zapewnienie kompatybilnoŜci sğuŨb na wsp·ğdzielonych zasadach 

pierwszej waŨnoŜci w krajach sŃsiednich;  

d) Ũe wiele kraj·w rozwijajŃcych siň opiera siň w duŨej mierze na systemach FSS 

wykorzystujŃcych terminale o bardzo mağej aperturze anteny (VSAT) w zakresie czňstotliwoŜci 

3 400-4 200 MHz do zapewnienia komunikacji stanowiŃcej pomoc dla bezpiecznego 

funkcjonowania statku powietrznego i wiarygodnego rozpowszechniania informacji 

meteorologicznych; 

e) Ũe w niekt·rych przypadkach, gdy odpowiednia infrastruktura ğŃcznoŜci naziemnej jest 

niedostňpna, sieci VSAT, o kt·rych mowa w zağoŨeniu d) powyŨej, sŃ jedynym skutecznym 

wariantem rozszerzenia infrastruktury ğŃcznoŜci w celu speğnienia wymog·w Organizacji 

Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczŃcych og·lnej infrastruktury ğŃcznoŜci oraz 

w celu rozpowszechniania informacji meteorologicznych pod patronatem światowej Organizacji 

Meteorologicznej (WMO); 

f) Ũe stosowne badania Sektora Radiokomunikacyjnego ITU (ITU-R) wykazağy moŨliwoŜĺ 

potencjalnego zakğ·cania stacji odbiorczych FSS przez stacje stağego bezprzewodowego dostňpu i 

stacje IMT w odlegğoŜciach od mniej niŨ jednego kilometra do kilkuset kilometr·w, w zaleŨnoŜci od 

parametr·w i rozmieszczenia stacji tych sğuŨb; 

g) Ũe WRC-12, majŃc na uwadze badania wspomniane w zağoŨeniu f) powyŨej, postanowiğa 

zbadaĺ Ŝrodki techniczne i regulacyjne, aby wesprzeĺ ziemskie stacje FSS o kt·rych mowa w 

zağoŨeniu e) powyŨej, 
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odnotowujŃc 

a) Ũe do dnia konferencji zgğoszono wiele przypadk·w szkodliwych zakğ·ceŒ stacji VSAT 

FSS wykorzystywanych do ğŃcznoŜci bezpieczeŒstwa lotniczego powodowanych przez stacje stağego 

bezprzewodowego dostňpu lub stacje IMT; 

b) Ũe te zgğoszone przypadki zakğ·ceŒ wskazujŃ trudnoŜci, jakie niekt·re administracje 

napotkağy podczas koordynacji czňstotliwoŜci pomiňdzy systemami stağego bezprzewodowego 

dostňpu lub systemami IMT i przydziağami czňstotliwoŜci dla VSAT wykorzystywanymi do cel·w 

lotniczych i meteorologicznych; 

c) Ũe w wielu krajach, stacje ziemskie FSS VSAT nie podlegajŃ indywidualnej licencji i nie 

sŃ zarejestrowane jako specyficzne stacje w krajowych bazach czňstotliwoŜci oraz w Gğ·wnym 

Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci ITU (MIFR) ze wzglňdu na zwiŃzany z tym znaczny 

nakğad prac administracyjnych; 

d) Ũe znajomoŜĺ lokalizacji i czňstotliwoŜci operacyjnych stacji VSAT wykorzystywanych 

do komunikacji jako pomoc dla bezpiecznego funkcjonowania statku powietrznego i/lub 

rozpowszechniania informacji meteorologicznych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 

kompatybilnoŜci z aplikacjami innych sğuŨb; 

uznajŃc 

a) Ũe ITU-R przeprowadziğo kompleksowe badania kompatybilnoŜci pomiňdzy FSS z jednej 

strony oraz aplikacjami systemu stağego bezprzewodowego dostňpu i systemu IMT z drugiej strony 

w zakresie czňstotliwoŜci 3 400-4 200 MHz i podsumowağo wyniki tych badaŒ w Zaleceniu ITU-R 

SF.1486, jak r·wnieŨ w sprawozdaniach ITU-R S.2199, ITU-R M.2109 oraz ITU-R S.2368; 

b) Ũe zalecenie i sprawozdania wspomniane w uznaniu a) oferujŃ szereg technik 

ograniczenia zakğ·ceŒ, kt·re mogğyby byĺ wykorzystane do koordynacji miňdzynarodowej i na 

szczeblu krajowym oraz do uğatwienia wsp·ğistnienia FSS i system·w sğuŨb stağej i ruchomej; 

c) Ũe Zalecenie ITU-R S.1856 zawiera metodologiň weryfikacji zgodnoŜci gňstoŜci 

strumienia mocy (pfd) z odpowiednimi wartoŜciami granicznymi przedstawionymi w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym, 

postanawia 

1 zaleciĺ administracjom kraj·w, w kt·rych zakres czňstotliwoŜci 3 400-3 600 MHz jest 

przeznaczony na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem sğuŨby lotniczej 

ruchomej, w Regionie 1 oraz jest zidentyfikowany dla IMT w Regionie 1, aby zapewniğy zgodnoŜĺ 

stacji IMT z odpowiednimi przepisami okreŜlonymi w Regulaminie Radiokomunikacyjnym oraz 

zastosowağy odpowiednie procedury koordynacji przed dopuszczeniem tych aplikacji do uŨytku; 

2 nakğoniĺ administracje w Regionie 1, aby przy planowaniu i/lub licencjonowaniu stağych 

system·w punkt-punkt, stağych bezprzewodowych system·w dostňpowych oraz system·w IMT w 

zakresie czňstotliwoŜci, o kt·rym mowa w zağoŨeniu b) powyŨej, brağy pod uwagň potrzebň ochrony 

istniejŃcych i planowanych ziemskich stacji FSS w zakresie czňstotliwoŜci 3 400ï4 200 MHz 

stanowiŃcych pomoc dla bezpiecznego funkcjonowania statku powietrznego i wiarygodnego 

rozpowszechniania informacji meteorologicznych w niekt·rych paŒstwach w Regionie 1; 
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3 zwr·ciĺ siň do administracji w Regionie 1, aby biorŃc pod uwagň liczbň stacji ziemskich 

uczestniczŃcych w tym konkretnym typie uŨytkowania, rozwaŨyğy moŨliwoŜĺ indywidualnego 

licencjonowania ziemskich stacji FSS wykorzystywanych do komunikacji jako pomoc dla 

bezpiecznego funkcjonowania statku powietrznego i/lub rozpowszechniania informacji 

meteorologicznych i rejestrowania ich w MIFR jako specyficzne stacje ziemskie; 

4 zachňciĺ administracje w Regionie 1 do stosowania odpowiednich technik ograniczenia 

zakğ·ceŒ opisanych w publikacjach ITU-R, o kt·rych mowa w uznaniu a) powyŨej; 

5 zwr·ciĺ siň do administracji, aby zapewniğy, Ũe stosowanie tych Ŝrodk·w technicznych i 

regulacyjnych wzglňdem FSS i sğuŨby ruchomej nie ogranicza wykorzystania zakresu czňstotliwoŜci 

3 400-4 200 MHz przez inne istniejŃce i planowane systemy i sğuŨby w innych krajach, 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

by podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci ICAO i WMO. 
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UCHWAĞA 155 (WRC-15) 

Postanowienia regulacyjne dotyczŃce ziemskich stacji na pokğadzie 

bezzağogowego statku powietrznego pracujŃcych w geostacjonarnych sieciach 

satelitarnych w stağej sğuŨbie satelitarnej w ustalonych zakresach czňstotliwoŜci 

niebňdŃcych przedmiotem Planu wg ZağŃcznik·w 30, 31 i 30B do kontroli i 

poğŃczeŒ sğuŨbowych system·w bezzağogowych statk·w powietrznych w 

niewydzielonych obszarach powietrznych*

 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe dziağanie system·w bezzağogowych statk·w powietrznych (Unmanned Aircraft 

System, UAS) wymaga niezawodnych ğŃczy dla kontroli i poğŃczeŒ sğuŨbowych (CNPC), szczeg·lnie 

do retransmitowania poğŃczeŒ kontroli ruchu lotniczego i dla pilota do zdalnego sterowania lotem; 

b) Ũe sieci satelitarne mogŃ byĺ uŨywane dla zapewnienia ğŃczy CNPC dla UAS poza 

zasiňgiem widocznoŜci, jak pokazano w ZağŃczniku 1; 

c) Ũe proponuje siň, aby ğŃcza CNPC pomiňdzy stacjŃ kosmicznŃ i stacjŃ na pokğadzie 

bezzağogowego statku powietrznego (Unmanned Aircraft, UA) dziağağy wedğug niniejszej uchwağy 

w sğuŨbie stağej satelitarnej (FSS) pierwszego wyboru w zakresach czňstotliwoŜci wsp·ğdzielonych z 

innymi sğuŨbami pierwszego wyboru, wğŃcznie ze sğuŨbami naziemnymi, jednakŨe nie wyklucza to 

wykorzystania innych dostňpnych przeznaczeŒ dla przystosowania do takiego zastosowania, 

dodatkowo zwaŨywszy 

Ũe ğŃcza UAS CNPC wiŃŨŃ siň z bezpiecznym dziağaniem UAS i muszŃ byĺ zgodne z ustalonymi 

wymaganiami technicznymi, operacyjnymi i regulacyjnymi, 

odnotowujŃc 

a) Ũe niniejsza konferencja przyjňğa Uchwağň 156 o uŨywaniu stacji ziemskich w ruchu 

ğŃczŃcych siň z geostacjonarnymi stacjami satelitarnymi FSS w zakresach czňstotliwoŜci 19,7 ï 20,2 

GHz i 29,5 ï 30,0 GHz; 

b) Ũe Sprawozdanie ITU-R M.2171 zawiera informacje o charakterystykach UAS i 

wymaganiach widmowych zapewniajŃcych ich bezpieczne dziağanie w niewydzielonych obszarach 

powietrznych, 

uznajŃc 

a) Ũe ğŃcza UAS CNPC bňdŃ dziağaĺ zgodnie z miňdzynarodowymi standardami i 

zalecanymi praktykami i procedurami ustanowionymi zgodnie z KonwencjŃ o Miňdzynarodowym 

Lotnictwie Cywilnym; 

b) Ũe, w niniejszej Uchwale, warunki okreŜlajŃce dziağanie ğŃczy CNPC sŃ ustalone bez 

przesŃdzania, czy Miňdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) bňdzie mogğa 

opracowaĺ standardy i rekomendowaĺ praktyki w taki spos·b, aby zapewniĺ bezpieczne dziağanie 

UAS zgodnie z tymi warunkami, 

                                                

*  MogŃ takŨe byĺ stosowane zgodnie z miňdzynarodowymi standardami i praktykami zatwierdzonymi przez odpowiednie 

wğadze lotnictwa cywilnego. 
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postanawia 

1 Ũe przydziağy dla stacji w geostacjonarnej sieci satelitarnej FSS dziağajŃce w zakresach 

czňstotliwoŜci 10,95 - 11,2 GHz (kosmos-Ziemia), 11,45 ï 11,7 GHz (kosmos-Ziemia), 11,7 ï 12,2 

GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2, 12,2 ï 12,5 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3, 12,5 ï 12,75 

GHz (kosmos-Ziemia) w Regionach 1 i 3 oraz 19,7 ï 20,2 GHz (kosmos-Ziemia) i w zakresach 

czňstotliwoŜci 14 ï 14,47 GHz (Ziemia-kosmos) i 29,5 ï 30,0 GHz (Ziemia-kosmos) mogŃ byĺ 

stosowane dla ğŃczy UAS CNPC w niewydzielonych obszarach powietrznych* zakğadajŃc, Ũe 

warunki wymienione w postanowieniach poniŨej sŃ speğnione; 

2 Ũe stacje ziemskie bňdŃce w ruchu na pokğadzie UA mogŃ komunikowaĺ siň ze stacjŃ 

kosmicznŃ w geostacjonarnej sieci satelitarnej FSS dziağajŃcej w zakresach czňstotliwoŜci 

wymienionych powyŨej w postanowieniu 1 zakğadajŃc, Ũe klasa ziemskiej stacji na pokğadzie 

poruszajŃcego siň UA odpowiada klasie stacji kosmicznej i Ũe inne warunki niniejszej Uchwağy sŃ 

speğnione (patrz takŨe 3 polecenie dla dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego, poniŨej); 

3 Ũe zakresy czňstotliwoŜci wymienione w postanowieniu 1 nie powinny byĺ uŨywane dla 

ğŃczy UAS CNPC przed przyjňciem odpowiednich miňdzynarodowych standard·w lotniczych i 

rekomendowanych praktyk (SARPs) zgodnie z Artykuğem 37 Konwencji o Miňdzynarodowym 

Lotnictwie Cywilnym, biorŃc pod uwagň 4 polecenie dla dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego; 

4 Ũe administracje odpowiedzialne za sieĺ FSS dostarczajŃc ğŃcza UA CNPC powinny 

stosowaĺ odnoŜne postanowienia artykuğ·w 9 (niezbňdne postanowienia naleŨy zidentyfikowaĺ lub 

opracowaĺ) i 11 dla odnoŜnych przydziağ·w wğŃcznie, jeŜli to wğaŜciwe, z przydziağami dla 

odpowiedniej stacji kosmicznej, specyficznej i typowej stacji ziemskiej i stacji ziemskiej na pokğadzie 

poruszajŃcego siň UA, ğŃcznie z wymogiem publikacji w BR IFIC pozycji przywoğanych w 

postanowieniu 2 i w trakcie czynnoŜci zidentyfikowanych w tym postanowieniu celem uzyskania 

miňdzynarodowych praw i uznania wymienionego w artykule 8; 

5 Ũe stacje ziemskie dla ğŃczy UAS CNPC powinny dziağaĺ w ramach notyfikowanych i 

zarejestrowanych parametr·w technicznych odpowiedniej sieci satelitarnej, wğŃcznie ze 

specyficznymi lub typowymi stacjami ziemskimi geostacjonarnej(ych) sieci satelitarnej(ych) FSS 

publikowanymi przez Biuro Radiokomunikacyjne; 

6 Ũe ğŃcza stacji ziemskich UAS CNPC nie powinny powodowaĺ wiňcej zakğ·ceŒ w innych 

sieciach i systemach satelitarnych, ani wymagaĺ wiňcej ochrony przed innymi sieciami i systemami 

satelitarnymi, niŨ specyficzne lub typowe stacje ziemskie jak wskazano w postanowieniu 5 

publikowanym przez Biuro; 

7 Ũe, w celu wdroŨenia powyŨszego postanowienia 6, administracje odpowiadajŃce za sieci 

FSS, w kt·rych przewiduje siň stosowanie ğŃczy UAS CNPC powinny na ŨŃdanie administracji 

zatwierdzajŃcej uŨywanie ğŃczy UAS CNPC na swoim terytorium, zapewniĺ poziom zakğ·ceŒ dla 

odnoŜnych przydziağ·w w sieci uŨywajŃcej ğŃczy CNPC; 

  

                                                

* MogŃ takŨe byĺ stosowane zgodnie z miňdzynarodowymi standardami i praktykami zatwierdzonymi przez odpowiednie 
wğadze lotnictwa cywilnego. 
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8 Ũe stacje ziemskie w ğŃczach UAS CNPC danej sieci FSS, nie powinny powodowaĺ 

wiňcej zakğ·ceŒ w stacjach sğuŨb naziemnych, ani ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony przed stacjami sğuŨb 

naziemnych niŨ specyficzne lub typowe stacje ziemskie tej sieci FSS, jak wskazano w postanowieniu 

5, kt·re uprzednio byğy skoordynowane i/lub notyfikowane zgodnie z wğaŜciwymi postanowieniami 

artykuğ·w 9 i 11; 

9 Ũe stosowanie przydziağ·w dla ğŃczy UAS CNPC w sieci satelitarnej FSS nie powinno 

ograniczaĺ innych sieci satelitarnych FSS podczas stosowania postanowieŒ artykuğ·w 9 i 11; 

10 Ũe wprowadzenie ğŃczy UAS CNPC nie powinno powodowaĺ dodatkowych ograniczeŒ 

koordynacyjnych dla sğuŨb naziemnych zgodnie z artykuğami 9 i 11; 

11 Ũe stacje ziemskie na pokğadzie UA powinny byĺ zaprojektowane i powinny dziağaĺ w 

spos·b dopuszczajŃcy zakğ·cenia powodowane przez sğuŨby naziemne dziağajŃce zgodnie z 

Regulaminem Radiokomunikacyjnym w zakresach czňstotliwoŜci wymienionych w postanowieniu 1 

bez zaŨaleŒ wedğug artykuğu 15; 

12 Ũe stacje ziemskie na pokğadzie UA powinny byĺ zaprojektowane i powinny dziağaĺ w 

spos·b umoŨliwiajŃcy dziağanie przy zakğ·ceniach powodowanych przez inne sieci satelitarne, 

wynikajŃcych ze stosowania artykuğ·w 9 i 11; 

13 Ũe, celem zapewnienia bezpieczeŒstwa dziağania UA w locie, administracje 

odpowiedzialne za dziağanie ğŃczy UAS CNPC powinny: 

- zapewniĺ, aby uŨywanie ğŃczy UAS CNPC odbywağo siň zgodnie z miňdzynarodowymi 

standardami i rekomendowanymi praktykami (SARPs) zgodnie z artykuğem 37 Konwencji o 

Miňdzynarodowym Lotnictwie Cywilnym; 

- powziŃĺ niezbňdne Ŝrodki, zgodnie z postanowieniem 4.10, celem zapewnienia ochrony 

przed szkodliwym zakğ·ceniem stacji ziemskich na pokğadzie UA dziağajŃcych zgodnie z niniejszŃ 

UchwağŃ; 

- podjŃĺ bezzwğoczne dziağanie, kiedy ich uwagň zwr·ci kaŨde takie szkodliwe zakğ·cenie, 

poniewaŨ ochrona ğŃczy UAS CNPC przed szkodliwym zakğ·ceniem jest niezbňdna dla zapewnienia 

ich bezpiecznego dziağania, biorŃc pod uwagň postanowienie 11; 

- wykorzystywaĺ przydziağy w sieciach FSS dla ğŃczy UAS CNPC (patrz Rysunek 1 w 

ZağŃczniku 1), wğŃcznie z przydziağami dla stacji kosmicznych, specyficznych lub typowych stacji 

ziemskich lub stacji ziemskich na pokğadzie UA (patrz postanowienie 2), kt·re pozytywnie przeszğy 

proces koordynacji zgodnie z artykuğem 9 (wğŃcznie z postanowieniami wskazanymi w 

postanowieniu 4) oraz zarejestrowane w Gğ·wnym Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci 

(Master International Frequency Register, MIFR) z pozytywnymi rozstrzygniňciami zgodnymi z 

artykuğem 11, wğŃcznie z postanowieniami 11.31, 11.32 lub 11.32A tam, gdzie majŃ zastosowanie, i 

za wyjŃtkiem tych przydziağ·w, kt·re nie przeszğy pozytywnie zakoŒczonych procedur 

koordynacyjnych wedğug postanowienia 11.32 w zwiŃzku z zastosowaniem ZağŃcznika 5 Ä 6.d.i; 

- zapewniĺ, aby monitorowaniem zakğ·ceŒ w czasie rzeczywistym, szacowaniem i 

przewidywaniem ryzyka zakğ·ceŒ oraz planowaniem rozwiŃzaŒ dla potencjalnych scenariuszy 

zakğ·ceniowych operatorzy FSS i operatorzy UA zajmowali siň pod kierownictwem wğadz 

lotniczych; 
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14 Ũe, o ile zainteresowane administracje nie uzgodniğy inaczej, stacje ziemskie UA CNPC 

nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w sğuŨbach naziemnych innych administracji (patrz 

takŨe dodatek 2); 

15 Ũe, celem wdroŨenia postanowienia 14 powyŨej, naleŨy wprowadziĺ sztywne 

ograniczenia dotyczŃce gňstoŜci strumienia mocy dla ğŃczy UAS CNPC; wybrany moŨliwy przykğad 

takich ograniczeŒ dla ochrony sğuŨby stağej przedstawiono w dodatku 2; stosownie do porozumienia 

pomiňdzy zainteresowanymi administracjami, zağŃcznik ten moŨe byĺ stosowany celem wdroŨenia 

niniejszej Uchwağy; 

16 Ũe, sztywne ograniczenia strumienia mocy przedstawione w dodatku 2 powinny podlegaĺ 

przeglŃdom i, jeŜli to okaŨe siň konieczne, zostaĺ poprawione podczas nastňpnej konferencji; 

17 Ũe, celem ochrony sğuŨby radioastronomicznej w zakresie czňstotliwoŜci 14,47-14,5 GHz, 

wzywa siň administracje obsğugujŃce UAS zgodnie z niniejszŃ UchwağŃ w zakresie czňstotliwoŜci 

14-14,47 GHz w zakresie linii bezpoŜredniej widocznoŜci stacji radioastronomicznych, do podjňcia 

wszelkich praktycznie moŨliwych krok·w celem zapewnienia, aby emisje z UA w zakresie 

czňstotliwoŜci 14,47-14,5 GHz nie przekraczağy poziom·w i odsetka utraty danych wskazanych w 

najŜwieŨszej wersji zaleceŒ ITU-R RA.769 oraz ITU-R RA.1513; 

18 rozwaŨyĺ postňp uzyskany przez ICAO w trakcie procesu przygotowania SARPs dla 

ğŃczy UAS CNPC, celem dokonania przeglŃdu niniejszej uchwağy na Ŝwiatowej konferencji WRC-

23, uwzglňdniajŃc rezultaty wdroŨenia Uchwağy 156 (WRC-15), a takŨe podjŃĺ niezbňdne i 

odpowiednie dziağania; 

19 Ũe badania Sektora Radiokomunikacji (ITU-R) nad technicznymi, operacyjnymi i 

regulacyjnymi aspektami dotyczŃcymi wdroŨenia niniejszej Uchwağy powinny byĺ dokoŒczone 

razem z przyjňciem odpowiednich ZaleceŒ ITU-R definiujŃcych techniczne charakterystyki ğŃczy 

CNPC oraz warunki wsp·ğdzielenia ich z innymi sğuŨbami, 

postanawia zachňciĺ administracje 

1 do dostarczenia odpowiedniej informacji, o ile jest dostňpna, celem uğatwienia 

zastosowania postanowienia 6; 

2 do aktywnego udziağu w badaniach, przywoğanych w zwr·ceniu siň do ITU-R, poprzez 

dostarczanie do ITU-R stosownych wkğad·w, 

postanawia ponadto zwr·ciĺ siň do światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2023 

aby rozwaŨyğa rezultaty powyŨszych badaŒ przywoğanych w niniejszej uchwale pod kŃtem dokonania 

przeglŃdu i, o ile to konieczne, rewizji tej uchwağy oraz podjňcia niezbňdnych odpowiednich dziağaŒ, 

zwraca siň do ITU-R 

o przeprowadzenie w trybie pilnym, odpowiednich badaŒ nad technicznymi, operacyjnymi i 

regulacyjnymi aspektami wdroŨenia niniejszej uchwağy, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 przejrzenie odpowiednich czňŜci niniejszej Uchwağy, wymagajŃcych podjňcia przez 

administracje dziağaŒ niezbňdnych dla wdroŨenia tej Uchwağy, celem wysğania ich do tych 

administracji i opublikowania na stronie internetowej ITU; 

2 przedstawiĺ nastňpnym światowym Konferencjom Radiokomunikacyjnym 

sprawozdanie na temat postňp·w we wdraŨaniu niniejszej uchwağy; 

  



Regulamin Radiokomunikacyjny               U155-5 
Tom 3 

 

3 zdefiniowaĺ nowŃ klasň stacji, celem umoŨliwienia przetwarzania akt sieci satelitarnej 

dostarczanych przez administracje, dla kaŨdej stacji ziemskiej zapewniajŃcej ğŃcza UA CNPC, po 

wdroŨeniu niniejszej uchwağy i zgodnie z tŃ uchwağŃ, oraz opublikowania informacji wskazanych w 

postanowieniu 4; 

4 nie przetwarzaĺ akt sieci satelitarnej, dostarczanych przez administracje z nowŃ klasŃ 

stacji ziemskich realizujŃcych ğŃcza UAS CNPC, zanim zostanŃ wdroŨone postanowienia 1-12 i 14-

19 niniejszej uchwağy; 

5 zğoŨyĺ sprawozdania nastňpnym światowym Konferencjom Radiokomunikacyjnym na 

temat postňpu ICAO we wdraŨaniu SARPs dla ğŃczy UAS CNPC, 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

przedğoŨenie niniejszej uchwağy pod uwagň Sekretarza Generalnego ICAO, 

zwraca siň do ICAO 

o dostarczenie dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego, podczas WRC-19 i WRC-23, informacji 

na temat dziağaŒ ICAO dotyczŃcych uruchamiania ğŃczy UAS CNPC, wğŃcznie z informacjŃ 

dotyczŃcŃ rozwoju SARPs dla ğŃczy UAS CNPC.  

 

DODATEK 1 DO UCHWAĞY 155 (WRC-15) 

ĞŃcza UAS CNPC 

RYSUNEK 1 

Elementy architektury UAS wykorzystujŃce FSS 
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DODATEK 2 DO UCHWAĞY 155 (WRC-15) 

Ochrona sğuŨby stağej przed emisjami UAS CNPC 

Przeznaczenie sğuŨby stağej na prawach pierwszej waŨnoŜci wsp·lnie ze sğuŨbŃ stağŃ satelitarnŃ (FSS) 

jest w wielu krajach dokonywane zapisami w tabelach przeznaczeŒ i uwagami do tabel przeznaczeŒ. 

Warunki dla UA wykorzystujŃcych CNPC powinny zapewniaĺ ochronň sğuŨby stağej przed 

szkodliwymi zakğ·ceniami w nastňpujŃcy spos·b: 

Stacja ziemska na pokğadzie UA w zakresie czňstotliwoŜci 14,0-14,47 GHz powinna przestrzegaĺ 

wartoŜci granicznych gňstoŜci strumienia mocy (power flux-density, pfd) opisanych poniŨej: 

        - 132 + 0,5 Ŀ ɗ       dB (W/(m2  Ŀ  MHz)                dla                    ɗ Ò  40o 

        - 112                      dB (W/(m2  Ŀ  MHz)                dla           40  < ɗ Ò  90o  

gdzie ɗ jest kŃtem nadejŜcia fali czňstotliwoŜci radiowej (stopnie ponad horyzont). 

UWAGA ï wymienione wyŨej ograniczenia pfd i kŃt·w nadejŜcia odnoszŃ siň do warunk·w propagacji w wolnej 

przestrzeni. 
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UCHWAĞA 156 (WRCï15) 

Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,0 GHz przez 

stacje ziemskie w ruchu komunikujŃce siň ze geostacjonarnymi stacjami 

kosmicznymi w sğuŨbie stağej satelitarnej1

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe istnieje pewna niejasnoŜĺ regulacji w uwadze 5.526 w stosunku do zakresu jej 

stosowania; 

b) Ũe istnieje zapotrzebowanie na globalnŃ szerokopasmowŃ ğŃcznoŜĺ ruchomŃ satelitarnŃ, 

oraz Ũe czňŜĺ tego zapotrzebowania moŨe byĺ zaspokojona poprzez umoŨliwienie stacjom ziemskim 

w ruchu komunikowania siň ze stacjami kosmicznymi w sğuŨbie stağej satelitarnej (FSS); 

c) Ũe Sektor radiokomunikacji ITU (ITU-R) badağ niekt·re aspekty wykorzystania 

technicznego i operacyjnego stacji ziemskich w ruchu, oraz Ũe w wyniku tych badaŒ sŃ zawarte w 

Raportach ITU-R S.2223 oraz ITU-R S.2357; 

d) Ũe odpowiednie procedury techniczne, prawne i operacyjne sŃ wymagane dla stacji 

ziemskich w ruchu; 

e) Ũe obecne przepisy prawne i zwiŃzana z nimi Zasada Proceduralna przewidujŃ 

moŨliwoŜĺ, Ũe stacje ziemskie dziağajŃ zgodnie z porozumieniami dotyczŃcymi koordynacji 

ustanowionymi dla odpowiedniej sieci satelitarnej; 

f) Ũe moŨe istnieĺ koniecznoŜĺ wyjaŜnienia, Ũe stacje ziemskie w ruchu, o kt·rych mowa w 

niniejszej uchwale, nie sŃ przeznaczone do wykorzystywania w aplikacjach dotyczŃcych ochrony 

Ũycia (safety-of-life); 

uznajŃc 

a) Ũe zakresy czňstotliwoŜci 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,0 GHz sŃ globalnie zarezerwowane na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla FSS oraz sŃ wykorzystywane przez sieci FSS na orbicie 

geostacjonarnej (GSO);  

b) Ũe w zakresie czňstotliwoŜci 29,5-30,0 GHz istnieje przeznaczenie dla sğuŨb stağej i 

ruchomej na zasadzie drugiej waŨnoŜci w wielu krajach (patrz uwaga 5.542) i w zakresie 19,7-

20,2 GHz istnieje przeznaczenie dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci w wielu 

krajach (patrz uwaga 5.524); 

c) Ũe istnieje potrzeba podjňcia dziağaŒ majŃcych na celu wyeliminowanie szkodliwych 

interferencji, kt·re mogŃ wpğywaĺ na sğuŨby naziemne administracji wymienionych w uwadze 5.542; 

d) Ũe obecnie nie ma Ũadnych specyficznych procedur regulacyjnych dotyczŃcych 

koordynacji stacji ziemskich w ruchu wzglňdem sğuŨb naziemnych; 

e) Ũe klasa stacji UC jest uŨywana do stacji ziemskich w ruchu komunikujŃcych siň z FSS 

przy zastosowaniu postanowieŒ w uwadze 5.526 do podaŒ dotyczŃcych sieci satelitarnych zgodnie z 

Artykuğami 9 i 11; 

                                                

1 Jak okreŜlono w Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 
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f) Ũe konferencja ta przyjňğa uwagň 5.527A aby wyjaŜniĺ, Ũe stacje ziemskie w ruchu mogŃ 

komunikowaĺ siň ze stacjami kosmicznymi GSO FSS w zakresach czňstotliwoŜci 19,7-20,2 GHz oraz 

29,5-30,0 GHz pod pewnymi warunkami okreŜlonymi w postanowieniach 1-4 poniŨej; 

g) Ũe zakoŒczona pomyŜlnie koordynacja w Ũaden spos·b nie oznacza licencji na 

Ŝwiadczenie usğug na terytorium paŒstwa czğonkowskiego (patrz takŨe uznanie b) zgodnie z UchwağŃ 

25 (Rev.WRC-03)), 

postanawia 

1 Ũe stacje ziemskie w ruchu komunikujŃce siň ze stacjami kosmicznymi GSO FSS 

powinny funkcjonowaĺ w nastňpujŃcych warunkach:  

1.1 w odniesieniu do sieci satelitarnych innych administracji, stacja ziemska powinna 

pozostawaĺ w zgodzie z porozumieniami dotyczŃcymi koordynacji sieci satelitarnych, z 

kt·rymi stacja ta jest powiŃzana, a w przypadku braku takich porozumieŒ, przestrzegaĺ 

poziomy gňstoŜci pozaosiowej e.i.r.p. podane w ZağŃczniku; 

1.2 w odniesieniu do sğuŨby naziemnej innych administracji wymienionych w uwadze 5.524, 

stacja ziemska w ruchu nie moŨe ŨŃdaĺ ochrony lub nakğadaĺ ograniczeŒ na rozw·j tych 

sğuŨb dziağajŃcych w zakresie 19,7-20,1 GHz w Regionach 1 i 3; 

1.3 w odniesieniu do wszelkich system·w naziemnych dziağajŃcych w zakresie 

czňstotliwoŜci 29,5-29,9 GHz w Regionach 1 i 3 w krajach wymienionych w uwadze 

5.542, administracje notyfikujŃce, kt·re posiadajŃ morskie stacje ziemskie w ruchu 

pracujŃce na wodach miňdzynarodowych oraz stacje lotnicze ziemskie w ruchu pracujŃce 

w miňdzynarodowej przestrzeni powietrznej, powinny zapewniĺ, iŨ dziağania takie nie 

powodujŃ powstawania niedopuszczalnych zakğ·ceŒ; 

1.4 w przypadku zakğ·ceŒ, administracja odpowiedzialna za sieĺ satelitarnŃ, po otrzymaniu 

raportu o szkodliwych zakğ·ceniach w odniesieniu do wszelkich system·w naziemnych 

dziağajŃcych w krajach wymienionych w uwadze 5.542, powinna natychmiast zaprzestaĺ 

nadawanie lub zmniejszyĺ zakğ·cenia do akceptowalnego poziomu; 

1.5 w tym celu, administracja powinna zğoŨyĺ do Biura zobowiŃzanie do wdroŨenia 

postanowienia 1.4 przedstawionego powyŨej; 

1.6 Ũe te stacje ziemskie podlegaĺ bňdŃ stağemu monitorowaniu i kontroli przez Centrum 

Kontroli i Monitoringu Sieci (NCMC - Network Control and Monitoring Centre) lub 

r·wnowaŨnŃ jednostkň i powinny byĺ zdolne do odbierania i wykonania na co najmniej 

dw·ch poleceŒ z NCMC: ĂwğŃcz transmisjň" (Ăenable transmissionò) i ĂwyğŃcz 

transmisjň" (Ădisable transmissionò); 

1.7 Ũe te stacje ziemskie nie bňdŃ wykorzystywane w aplikacjach dotyczŃcych ochrony Ũycia 

(safety-of-life); 

2 Ũe administracja odpowiedzialna za sieĺ satelitarnŃ zapewnia, Ũe stacje ziemskie w ruchu 

stosujŃ techniki Ŝledzenia skojarzonego satelity GSO FSS i Ũe sŃ one odporne na przechwytywanie i 

Ŝledzenia sŃsiednich satelit·w GSO; 

3 Ũe administracja notyfikujŃca sieĺ satelitarnŃ, w kt·rej stacje ziemskie w ruchu dziağajŃ 

za poŜrednictwem terminali stacjonarnych, ruchomych lub przenoŜnych, zapewnia, Ũe ma zdolnoŜĺ 

do ograniczenia dziağania tych stacji, kt·re ta administracja autoryzowağa, do terytorium lub 

terytori·w danej administracji oraz do dziağania zgodne z art. 18,  
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4 Ũe administracje autoryzujŃce stacje ziemskie w ruchu bňdŃ wymagaĺ od operator·w, aby 

zapewnili oni punkt kontaktowy do cel·w Ŝledzenia wszelkich podejrzanych przypadk·w zakğ·ceŒ 

od stacji ziemskich w ruchu. 

DODATEK DO UCHWAĞY 156 (WRCï15) 

Poziomy gňstoŜci pozaosiowej e.i.r.p. dla stacji ziemskich w ruchu 

komunikujŃcych siň z geostacjonarnymi stacjami kosmicznymi w sğuŨbie stağej 

satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 29,5-30,0 GHz2 

Niniejszy dodatek zawiera zbi·r poziom·w gňstoŜci pozaosiowej e.i.r.p. dla stacji ziemskich w ruchu 

pracujŃcych w zakresie czňstotliwoŜci 29,5-30,0 GHz. 

Stacje ziemskie w ruchu komunikujŃce siň z geostacjonarnymi stacjami kosmicznymi w sğuŨbie stağej 

satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 29,5-30,0 GHz powinny byĺ zaprojektowane w taki spos·b, Ũe 

pod dowolnym kŃtem ɗ, kt·ry wynosi co najmniej 2o od wektora ğŃczŃcego antenň stacji ziemskiej z 

powiŃzanym satelitŃ (Rysunek 1 poniŨej przedstawia geometriň stacji ziemskiej w ruchu w 

por·wnaniu do stacji ziemskiej w stağej lokalizacji), gňstoŜci pozaosiowej e.i.r.p. w dowolnym 

kierunku w zasiňgu 3o od GSO, nie moŨe przekraczaĺ nastňpujŃcych wartoŜci: 

KŃt ɗ Maksimum e.i.r.p. dla 40 kHz* 

2Á Ò ɗ Ò7Á (19 ī25 log ɗ) dB(W/40 kHz) 

7Á < ɗ Ò9,2Á ī2 dB(W/40 kHz) 

9,2Á < ɗ Ò48Á (22 ī25 log ɗ) dB(W/40 kHz) 

48Á < ɗ Ò180Á ī10 dB(W/40 kHz) 

*  Pozostağe poziomy mogŃ byĺ skoordynowane i wzajemnie 
uzgodnione pomiňdzy odpowiednimi administracjami (patrz 

r·wnieŨ postanowienie 1.1). 

UWAGA 1 ï PowyŨsze wartoŜci stanowiŃ wartoŜci maksymalne przy warunkach bezchmurnego nieba. W przypadku 
sieci stosujŃcych sterowanie mocŃ w ğŃczu w g·rň, poziomy te powinny zawieraĺ wszelkie dodatkowe marginesy powyŨej 

minimalnego poziomu bezchmurnego nieba niezbňdne do realizacji sterowania mocŃ. Gdy wystňpuje tğumienie przez 

deszcz i uŨywane jest sterowanie mocŃ w ğŃczu w g·rň, podane powyŨej poziomy, mogŃ byĺ przekroczone w celu 

skompensowania tego tğumienia. Gdy sterowanie mocŃ w ğŃczu w g·rň nie jest uŨywane, a poziomy gňstoŜci e.i.r.p. 

podane powyŨej nie sŃ speğnione, r·Ũne wartoŜci mogŃ byĺ wykorzystane zgodnie z poziomami ustalonymi w ramach 

dwustronnych uzgodnieŒ koordynacyjnych sieci satelitarnych GSO FSS. 

UWAGA 2 ï poziomy gňstoŜci e.i.r.p. dla kŃt·w ɗ mniejszych od 2Á mogŃ byĺ okreŜlone na podstawie um·w 
koordynacyjnych GSO FSS, z uwzglňdnieniem specyficznych parametr·w obu sieci satelitarnych GSO FSS. 

  

                                                

2 Patrz r·wnieŨ Sprawozdanie ITU-R S.2357 
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UWAGA 3 ï Dla geostacjonarnych stacji kosmicznych w sğuŨbie stağej satelitarnej wykorzystujŃcych technikň dostňpu 

kodowego CDMA, dla kt·rych oczekuje siň, Ũe stacje ziemskie w ruchu bňdŃ transmitowaĺ jednoczeŜnie w tym samym 

paŜmie 40 kHz, maksymalna wartoŜĺ gňstoŜci e.i.r.p. powinna byĺ zmniejszona o 10Țlog (N) dB, gdzie N jest liczbŃ 

przewidywanych stacji ziemskich w ruchu, kt·re znajdujŃ siň w wiŃzce odbiorczej powiŃzanego satelity i zamierzajŃ 

jednoczeŜnie transmitowaĺ na tej samej czňstotliwoŜci. Alternatywne metody mogŃ byĺ stosowane, jeŨeli zostağy 

uzgodnione pomiňdzy naraŨonymi administracjami. 

UWAGA 4 ï Potencjalne ğŃczne zakğ·cenia ze stacji ziemskich w ruchu dziağajŃcych w sğuŨbie stağej satelitarnej z 

wykorzystaniem technologii ponownego wykorzystania czňstotliwoŜci w wielu wiŃzkach (multi-spot) powinny byĺ brane 

pod uwagň w odniesieniu do koordynacji z innymi sieciami satelitarnymi GSO. 

UWAGA 5 ï Stacje ziemskie w ruchu pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 29,5-30,0 GHz przy niskich kŃtach elewacji 

do GSO bňdŃ wymagağy relatywnie wyŨszych poziom·w e.i.r.p. w stosunku do tych samych stacji przy wysokich kŃtach 

elewacji, aby osiŃgnŃĺ te same gňstoŜci strumienia mocy (pfd) przy GSO, ze wzglňdu na ğŃczny wpğyw zwiňkszonej 

odlegğoŜci i absorpcji atmosferycznej. Stacje ziemskie przy niskich kŃtach elewacji mogŃ przekraczaĺ powyŨsze poziomy 

o nastňpujŃce wartoŜci: 

 

KŃt elewacji do GSO 

(Ů) 

Wzrost gňstoŜci widmowej 

e.i.r.p. (dB) 

Ů Ò5Á 2,5 

5Á < Ů Ò30Á 3 ï 0,1ȚŮ 

 

Rysunek 1 ilustruje definicjň kŃta ɗ3. 

RYSUNEK 1 

 

 

  

                                                

3 Na rysunku nie zostağy zachowane proporcje. 
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Oznaczenia: 

a stacja ziemska w ruchu 

b oŜ promieniowania anteny stacji ziemskiej  

c orbita geostacjonarna (GSO)  

d wektor od stacji ziemskiej w ruchu do powiŃzanego satelity GSO FSS satelity 

ű kŃt miňdzy osiŃ promieniowania anteny stacji ziemskiej oraz punktem P na ğuku orbity GSO 

ɗ kŃt pomiňdzy wektorem d a punktem P na ğuku orbity GSO 

P oznacza og·lny punkt na ğuku orbity GSO, do kt·rego odnoszŃ siň kŃty ɗ i ű. 
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UCHWAĞA 157 (WRCï15) 

Badania zagadnieŒ technicznych i operacyjnych oraz postanowieŒ 

normatywnych dotyczŃcych nowych system·w wykorzystujŃcych orbity 

niegeostacjonarne w zakresach czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz, 4 500-

4 800 MHz, 5 925-6 425 MHz i 6 725-7 025 MHz przeznaczonych dla sğuŨby 

stağej satelitarnej  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe systemy bazujŃce na nowych technologiach wykorzystujŃcych zar·wno konstelacje 

orbit geostacjonarnych (GSO) i niegeostacjonarnych (NGSO) umoŨliwiajŃ zapewnienie Ŝrodk·w 

ğŃcznoŜci o wysokiej pojemnoŜci i niskich kosztach do najbardziej nawet odizolowanych region·w 

Ŝwiata; 

b) Ũe satelitarne orbity GSO i NGSO oraz przypisane im widmo stanowiŃ cenny zas·b i 

sprawiedliwy dostňp do niego powinien byĺ chroniony dla korzyŜci wszystkich kraj·w Ŝwiata; 

c) Ũe uğatwienie korzystania z nowych system·w NGSO moŨe znaczŃco przyczyniĺ siň do 

zwiňkszenia pojemnoŜci, efektywnoŜci widmowej oraz innych korzyŜci oferowanych przez systemy 

GSO i NGSO dziağajŃce w zakresach czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz, 4 500-4 800 MHz, 5 925-

6 425 MHz i 6 725-7 025 MHz,  

odnotowujŃc 

a) Ũe wartoŜci graniczne gňstoŜci strumienia mocy (pfd), o kt·rych mowa w art. 21, oraz 

wartoŜci graniczne zastňpczej gňstoŜci strumienia mocy (epfd®), o kt·rych mowa w art. 22, dla 

zakresu czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz (kosmos-Ziemia), a takŨe wartoŜci graniczne zastňpczej 

gňstoŜci strumienia mocy (epfd¬), o kt·rych mowa w art. 22, dla zakresu czňstotliwoŜci 5 925-6 725 

MHz (Ziemia-kosmos), zostağy wyznaczone podczas WRC-03 w ramach punktu porzŃdku obrad 1.37 

przy zağoŨeniu konkretnej konfiguracji wydğuŨonej orbity eliptycznej (HEO), natomiast nowe 

systemy NGSO, kt·re majŃ dziağaĺ w tych zakresach czňstotliwoŜci, mogŃ wykorzystywaĺ inne typy 

orbit; 

b) Ũe art. 22 nie zawiera wartoŜci granicznych epfd® oraz epfd¬ dla system·w NGSO w 

zakresach czňstotliwoŜci 4 500-4 800 MHz (kosmos-Ziemia) i 6 725-7 025 MHz (Ziemia-kosmos) 

przeznaczonych dla sğuŨby stağej satelitarnej (FSS), kt·rych wykorzystanie podlega postanowieniom 

ZağŃcznika 30B; 

c) Ũe sprawozdanie dyrektora Biura Radiokomunikacyjnego przedstawione na tej 

Konferencji potwierdza, Ũe moŨe istnieĺ potrzeba ĂprzeglŃdu lub potwierdzeniaò zağoŨeŒ, kt·re legğy 

u podstaw wartoŜci granicznych, o kt·rych mowa w art. 21 i 22, biorŃc pod uwagň charakterystyki 

ostatnio zgğoszonych system·w oraz Ăog·lny trend polegajŃcy na wzroŜcie zainteresowania 

systemami NGSO FSS w celu uzyskania pewnoŜci, iŨ wszystkie sğuŨby sŃ w odpowiedni spos·b 

chronioneò; 

d) Ũe badania o ŜciŜle ustalonych celach uwzglňdniajŃce bieŨŃce charakterystyki techniczne 

i operacyjne pomogŃ w wyznaczeniu dla system·w niegeostacjonarnych w zakresach czňstotliwoŜci 

3 700-4 200 MHz, 4 500-4 800 MHz, 5 925-7 025 MHz stosownych wartoŜci granicznych pfd, o 

kt·rych mowa w art. 21, oraz wartoŜci granicznych epfd, o kt·rych mowa w art. 22, 
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uznajŃc 

a) Ũe umoŨliwienie wykorzystania sieci GSO oraz system·w NGSO dla moŨliwie 

efektywnego wykorzystania orbit satelitarnych i zakres·w czňstotliwoŜci przeznaczonych sğuŨbie 

FSS musi uwzglňdniaĺ inne sğuŨby, dla kt·rych te zakresy sŃ r·wnieŨ przeznaczone na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci;   

b) Ũe w jednym lub wiňcej Region·w zakresy czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz, 4 500-4 800 

MHz i 5 925-7 025 MHz sŃ r·wnieŨ przeznaczone sğuŨbom stağym i ruchomym na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci; 

c) Ũe w zakresach czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz, 4 500-4 800 MHz, 5 925-7 025 MHz 

systemy NGSO FSS zobowiŃzane na mocy ust. 22.2 sŃ do niepowodowania niedopuszczalnych 

zakğ·ceŒ w geostacjonarnych sieciach w sğuŨbie stağej satelitarnej oraz nie mogŃ one ŨŃdaĺ od nich 

ochrony; 

d) Ũe zgodnie z uwagŃ 5.458B wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 6 700-7 025 MHz 

przeznaczonego dla sğuŨby stağej satelitarnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci w kierunku kosmos-

Ziemia jest ograniczone do ğŃczy dosyğowych dla system·w NGSO w sğuŨbie ruchomej satelitarnej 

(MSS); 

e) Ũe uwagi 5.440A i 5.457C zostağy przyjňte w celu uwzglňdnienia wykorzystania 

telemetrii lotniczej ruchomej (AMT) dla lot·w doŜwiadczalnych wykonywanych przez statki 

powietrzne (patrz ust. 1.83) w zakresach czňstotliwoŜci 4 400-4 940 MHz i 5 925-6 700 MHz w 

kontekŜcie jedynie sğuŨby FSS wykorzystujŃcej sieci GSO; 

f) Ũe dla sğuŨby stağej satelitarnej, sğuŨby ruchomej i sğuŨby stağej istniejŃ konkretne kryteria 

ochrony i poziomy ochronne zdefiniowane w tych kryteriach; 

g) Ũe nowe systemy NGSO wykorzystujŃce orbity koğowe muszŃ zapewniĺ, aby istniejŃce 

systemy NGSO wykorzystujŃce wydğuŨone orbity eliptyczne byğy chronione, 

postanawia zwr·ciĺ siň do Sektora Radiokomunikacji ITU 

aby przeprowadziğ badania nastňpujŃcych zagadnieŒ zwiŃzanych z systemami NGSO w 

nastňpujŃcych pasmach przeznaczonych dla sğuŨby FSS: 

a) w zakresie czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz (kosmos-Ziemia) ï identyfikacja moŨliwoŜci 

zmian w art. 21, tabl. 21-4 dla satelit·w NGSO FSS, majŃc na celu umoŨliwienie nowym systemom 

NGSO dziağania w tych zakresach przeznaczonych dla FSS, przy jednoczesnym zapewnieniu 

istniejŃcym sğuŨbom pierwszej waŨnoŜci, tj. sğuŨbie ruchomej i sğuŨbie stağej, ochrony i utrzymania 

istniejŃcych, opisanych w art. 21, wartoŜci granicznych pfd dla sieci GSO;  

b) w zakresach czňstotliwoŜci 3 700-4 200 MHz (kosmos-Ziemia) i 5 925-6 425 MHz 

(Ziemia-kosmos) ï badania zawartych w art. 22 wartoŜci granicznych epfd® i epfd¬ dla system·w 

NGSO, w celu umoŨliwienia dodatkowym systemom NGSO dziağania w tych zakresach, przy 

jednoczesnym zapewnieniu, Ũe sieci GSO sŃ chronione przez niedopuszczalnymi zakğ·ceniami 

zgodnie z ust. 22.2 i istniejŃcymi kryteriami ochrony; 

c) w zakresach czňstotliwoŜci 4 500-4 800 MHz (kosmos-Ziemia) i 6 725-7 025 MHz 

(Ziemia-kosmos) ï badania moŨliwoŜci rozszerzenia art. 22 w kontekŜcie wartoŜci granicznych epfd® 

i epfd¬ w podobny spos·b, jak dla innych zakres·w przeznaczonych sğuŨbie FSS, majŃc na celu 

umoŨliwienie systemom NGSO dziağania w tych zakresach, przy jednoczesnym zapewnieniu, Ũe sieci 

GSO sŃ chronione przez niedopuszczalnymi zakğ·ceniami zgodnie z ust. 22.2 i istniejŃcymi 

kryteriami ochrony, biorŃc pod uwagň uznanie f) powyŨej; 
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d) w zakresie czňstotliwoŜci 6 700-7 025 MHz ï badania kwestii ochrony ğŃczy dosyğowych 

dla system·w FSS pracujŃcych w kierunku kosmos-Ziemia przed niedopuszczalnymi zakğ·ceniami 

ï zgodnie z istniejŃcymi kryteriami ï ze strony ziemskich stacji system·w NGSO FSS pracujŃcych 

w kierunku Ziemia-kosmos;  

e) w zakresie czňstotliwoŜci 4 500-4 800 MHz (kosmos-Ziemia) ï badania moŨliwoŜci 

rozszerzenia odpowiednich postanowieŒ normatywnych dla system·w NGSO FSS w celu ochrony 

sğuŨb naziemnych; 

f) w zakresach czňstotliwoŜci 4 500-4 800 MHz (kosmos-Ziemia) i 5 925-6 425 MHz 

(Ziemia-kosmos) ï badania moŨliwoŜci rozszerzenia postanowieŒ normatywnych w celu 

wyjaŜnienia, Ũe uwagi 5.440A i 5.457C bňdŃ miağy zastosowanie w taki spos·b, aby zapewniĺ, Ũe 

systemy NGSO FSS nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w AMT podczas lot·w doŜwiadczalnych 

wykonywanych przez statki powietrzne ani nie ŨŃdajŃ od niej ochrony, 

dodatkowo postanawia 

1 Ũe wyniki badaŒ, o kt·rych mowa w postanowieniach powyŨej, powinny: 

ï w Ũaden spos·b zmieniĺ kryteri·w ochrony ani poziom·w ochronnych zdefiniowanych 

w tych kryteriach dla system·w GSO FSS, dla sğuŨby stağej i sğuŨby ruchomej; 

ï zapewniĺ ochronň istniejŃcych system·w NGSO FSS wykorzystujŃcych wydğuŨone 

orbity eliptyczne; 

2 Ũe nowe systemy NGSO pracujŃce w pasmach przeznaczonych dla FSS podlegajŃce 

zapisom ZağŃcznika 30B muszŃ zapewniĺ, Ũe rezerwacje zawarte w Planie, o kt·rym mowa w 

ZağŃczniku 30B, oraz przydziağy zawarte w LiŜcie, o kt·rej mowa w ZağŃczniku 30B, bňdŃ w peğni 

chronione, 

zwraca siň do administracji 

aby wziňğy one udziağ w tych badaniach poprzez przekazywanie swoich wkğad·w Sektorowi 

Radiokomunikacji ITU, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

aby w swoim sprawozdaniu, kt·ry bňdzie rozpatrywany podczas WRC-19, zawarğ wyniki badaŒ, o 

kt·rych mowa w punkcie postanawia zwr·ciĺ siň do Sektora Radiokomunikacji ITU powyŨej. 
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UCHWAĞA 158 (WRCï15) 

Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) i 27,5-

29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez stacje ziemskie w ruchu komunikujŃce siň z 

geostacjonarnymi stacjami kosmicznymi w sğuŨbie stağej satelitarnej  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe zakresy czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) i 27,5-29,5 GHz (Ziemia-

kosmos) w skali globalnej sŃ przeznaczone sğuŨbie stağej satelitarnej (FSS) na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci oraz Ũe istnieje duŨa liczba geostacjonarnych sieci satelitarnych FSS oraz 

niegeostacjonarnych system·w FSS, kt·re pracujŃ w tych zakresach; 

b) Ũe w zakresach tych pracuje duŨa liczba stacji zar·wno w sğuŨbie stağej, jak i w sğuŨbie 

ruchomej; 

c) Ũe dla zakres·w tych istniejŃ regulacyjne i techniczne procedury dotyczŃce 

geostacjonarnych sieci satelitarnych FSS oraz niegeostacjonarnych system·w FSS;  

d) Ũe istnieje zapotrzebowanie na ğŃcznoŜĺ ruchomŃ, w tym na globalne szerokopasmowe 

usğugi satelitarne, oraz Ũe czňŜĺ tego zapotrzebowania moŨe byĺ zaspokojona poprzez umoŨliwienie 

stacjom ziemskim w ruchu komunikowania siň ze stacjami kosmicznymi sğuŨby FSS pracujŃcymi w 

zakresach czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) i 27,5-29,5 GHz (Ziemia-kosmos); 

e) Ũe niekt·re administracje juŨ uruchomiğy stacje ziemskie w ruchu w ramach 

funkcjonujŃcych i przyszğych geostacjonarnych sieci FSS oraz planujŃ rozszerzenie wykorzystania 

tychŨe stacji; 

f) Ũe wymaga siň, aby geostacjonarnych sieci w sğuŨbie stağej satelitarnej w zakresach 

czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) i 27,5-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) podlegağy 

koordynacji oraz notyfikacji zgodnie z postanowieniami art. 9 i 11 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego;  

g) Ũe zakresy czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) i 27,5-29,5 GHz (Ziemia-

kosmos) sŃ r·wnieŨ przeznaczone dla innych sğuŨb na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, zaŜ sğuŨby te sŃ 

wykorzystywane przez wiele r·Ũnych system·w w ramach wielu r·Ũnych administracji i te istniejŃce 

sğuŨby oraz ich przyszğy rozw·j powinny byĺ chronione bez Ũadnych nadmiernych ograniczeŒ; 

h) Ũe obecnie nie ma Ũadnych konkretnych procedur regulacyjnych dotyczŃcych 

koordynacji stacji ziemskich w ruchu wzglňdem stacji sğuŨb naziemnych,  
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dodatkowo zwaŨywszy 

a) Ũe sp·jne podejŜcie odnoŜnie uruchamiania wspomnianych stacji ziemskich w ruchu 

bňdzie stanowiĺ wsparcie w wypeğnianiu istotnych i rozwijajŃcych siň w skali globalnej wymagaŒ 

dotyczŃcych komunikacji;  

b) Ũe Sektor Radiokomunikacji ITU (ITU-R) przyjŃğ sprawozdania ITU-R S.2223 i ITU-R 

S.2357; 

c) Ũe charakterystyki techniczne stacji ziemskich w ruchu pracujŃcych w ramach konkretnej 

satelitarnej sieci geostacjonarnej powinny pozostawaĺ w zgodzie z porozumieniami dotyczŃcymi 

koordynacji zawartymi miňdzy administracjami, 

uznajŃc 

a) Ũe art. 21 zawiera wartoŜci graniczne gňstoŜci strumienia mocy (pfd) dla 

geostacjonarnych sğuŨb stağych satelitarnych;  

b) Ũe stacje ziemskie w ruchu, o kt·rych mowa w niniejszej uchwale, nie bňdŃ 

wykorzystywane w aplikacjach dotyczŃcych ochrony Ũycia (safety-of-life); 

c) Ũe niniejsza konferencja przyjňğa uwagň 5.527A oraz Uchwağň 156 (WRC-15) dotyczŃce 

stacji ziemskich w ruchu; 

d) Ũe postňp technologiczny, w tym wykorzystanie technik Ŝledzenia, pozwala stacjom 

ziemskim w ruchu pracowaĺ zgodnie z charakterystykami stağych stacji ziemskich w sğuŨbie FSS;  

e) Ũe ust. 1.21 definiuje sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ, zaŜ ust. 1.25 definiuje sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ (MSS); 

f) Ũe wykorzystanie stacji ziemskiej w ruchu w reŨimie sğuŨby stağej satelitarnej nie jest 

znaczŃco r·Ũne od zastosowania sğuŨby ruchomej satelitarnej, biorŃc pod uwagň definicjň sğuŨby 

ruchomej satelitarnej zawartŃ w ust. 1.25; 

g) Ũe podstawowa r·Ũnica miňdzy stacjŃ ziemskŃ w ruchu a stacjŃ ruchomŃ ziemskŃ polega 

na tym, Ũe stacja ziemska w ruchu zachowuje zgodnoŜĺ z technicznymi wymaganiami 

sformuğowanymi dla ziemskich stağych stacji satelitarnych; 

uznajŃc ponadto 

a) Ũe czňŜci zakresu czňstotliwoŜci 17,7-18,1 GHz sŃ wykorzystywane przez ğŃcza dosyğowe 

dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej, zgodnie z ZağŃcznikiem 30A (uwaga 5.516);  

b) Ũe zakresy czňstotliwoŜci 18,3-19,3 GHz (Region 2), 27,5-27,82 GHz (Region 1), 28,35-

28,45 GHz (Region 2), 28,45-28,94 GHz (wszystkie Regiony), 28,94-29,1 GHz (Regiony 2 i 3), 

29,25-29,46 GHz (Region 2) i 29,46-29,5 GHz (wszystkie Regiony) sŃ zidentyfikowane do 

zastosowaŒ przez aplikacje o duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie stağej satelitarnej (uwaga 5.516B);  

c) Ũe wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 18,1-18,4 GHz przez sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ 

(Ziemia-kosmos) jest ograniczone do ğŃczy dosyğowych satelitarnych system·w geostacjonarnych w 

sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (uwaga 5.520);  

d) Ũe wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 18,6-18,8 GHz przez sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ jest 

ograniczone do system·w geostacjonarnych i system·w wykorzystujŃcych orbity o wysokoŜci 

apogeum wiňkszej niŨ 20 000 km (uwaga 5.522B); 
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e) Ũe wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 17,8-18,6 GHz i 27,5-28,6 GHz przez 

niegeostacjonarne systemy w sğuŨbie stağej satelitarnej podlega postanowieniom uwagi 5.484A, i  ust. 

22.5C oraz 22.5I; 

f) Ũe wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 18,8-19,3 GHz i 28,6-29,1 GHz przez 

geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci w sğuŨbie stağej satelitarnej podlega postanowieniom ust. 

9.11A, natomiast ust. 22.2 nie ma tu zastosowania (uwaga 5.523A); 

g) Ũe wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 19,3-19,7 GHz przez geostacjonarne systemy w 

sğuŨbie stağej satelitarnej oraz przez ğŃcza dosyğowe w niegeostacjonarnych systemach satelitarnych 

dziağajŃcych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej podlega postanowieniom ust. 9.11A, lecz nie podlega 

postanowieniom ust. 22.2, oraz Ũe wykorzystanie tego zakresu przez inne systemy niegeostacjonarne 

w sğuŨbie stağej satelitarnej lub w przypadkach, o kt·rych mowa w uwagach 5.523C i 5.523E, nie 

podlega postanowieniom ust. 9.11A, lecz w dalszym ciŃgu podlega procedurom zawartym w art. 9 

(za wyjŃtkiem ust. 9.11A) i 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 (uwaga 5.523D); 

h) Ũe wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez sğuŨbň 

stağŃ satelitarnŃ jest ograniczone do satelitarnych system·w geostacjonarnych i ğŃczy dosyğowych do 

niegeostacjonarnych system·w satelitarnych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej i Ũe to wykorzystanie 

podlega postanowieniom ust. 9.11A, lecz nie podlega postanowieniom ust. 22.2, za wyjŃtkiem 

kwestii wskazanych w uwagach 5.523C i 5.523E, kiedy to takie wykorzystanie nie podlega 

postanowieniom ust. 9.11A, lecz w dalszym ciŃgu podlega procedurom zawartym w art. 9 (za 

wyjŃtkiem ust. 9.11A) i 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 (uwaga 5.535A);  

i) Ũe zakres czňstotliwoŜci 27,5-30 GHz moŨe byĺ wykorzystany przez sğuŨbň stağŃ 

satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) dla zapewnienia ğŃczy dosyğowych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej (uwaga 5.539);  

j) Ũe ğŃcza dosyğowe sieci niegeostacjonarnych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej oraz sieci 

geostacjonarnych w sğuŨbie stağej satelitarnej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 29,1-29,5 GHz 

(Ziemia-kosmos) muszŃ wykorzystywaĺ adaptacyjne sterowanie mocŃ w ğŃczu w g·rň lub inne 

metody kompensacji zanik·w, tak aby transmisja stacji ziemskiej odbywağa siň z mocŃ wymaganŃ 

dla zapewnienia poŨŃdanej charakterystyki jakoŜciowej ğŃcza, przy jednoczesnej redukcji poziomu 

wzajemnych interferencji pomiňdzy obiema sieciami (uwaga 5.541A);  

k) Ũe zakres czňstotliwoŜci 27,5-29,5 GHz jest przeznaczony w skali globalnej sğuŨbom 

stağym oraz ruchomym na zasadzie pierwszej waŨnoŜci; 

l) Ũe zakres czňstotliwoŜci 18,6-18,8 GHz jest wykorzystywany przez sğuŨbň satelitarnych 

badaŒ Ziemi (EESS) (pasywnŃ) do zdalnego wykrywania (sensing) przez satelity do badaŒ Ziemi 

oraz meteorologiczne i ochrona przed zakğ·ceniami jest kluczowa dla pasywnych pomiar·w 

wykorzystujŃcych sensing, zwğaszcza w przypadku pomiar·w znanych linii widmowych, kt·re sŃ 

tutaj szczeg·lnie istotne; 

m) Ũe zakres czňstotliwoŜci 28,5-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) jest r·wnieŨ przeznaczony dla 

sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi na zasadzie drugiej waŨnoŜci i Ũadne dodatkowe ograniczenia nie 

powinny byĺ nakğadane na tň sğuŨbň; 

 n) Ũe wszystkie sğuŨby, dla kt·rych istniejŃ przeznaczenia w przedmiotowych zakresach 

czňstotliwoŜci, powinny byĺ wziňte pod uwagň, 
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postanawia zwr·ciĺ siň do Sektora ITU-R 

1 aby przeprowadziğ badania technicznych i operacyjnych charakterystyk oraz wymagaŒ 

uŨytkownik·w r·Ũnych typ·w stacji ziemskich w ruchu, kt·re dziağajŃ lub planujŃ dziağaĺ w ramach 

geostacjonarnych przeznaczeŒ dla sğuŨby FSS w zakresach czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz i 27,5-29,5 

GHz, uwzglňdniajŃc kwestiň wykorzystania widma dla dostarczenia przewidywanych sğuŨb r·Ũnym 

typom stacji ziemskiej w ruchu oraz kwestiň, w jakim stopniu elastyczny dostňp do widma uğatwi 

wsp·ğuŨytkowanie r·Ũnych sğuŨb wskazanych w punktach uznajŃc ponadto lit. a) do n); 

2 aby przeprowadziğ badania wsp·ğuŨytkowania i kompatybilnoŜci pomiňdzy stacjami 

ziemskimi w ruchu pracujŃcymi w geostacjonarnych sieciach w sğuŨbie stağej satelitarnej a 

istniejŃcymi i planowanymi stacjami pracujŃcymi w sğuŨbach, dla kt·rych istniejŃ przeznaczenia w 

zakresach czňstotliwoŜci 17,7-19,7 GHz i 27,5-29,5 GHz w celu zapewnienia ochrony sğuŨbom, dla 

kt·rych istniejŃ przeznaczenia w tych zakresach, a takŨe w celu nie nakğadania na te sğuŨby 

nadmiernych ograniczeŒ, biorŃc w tych badaniach pod uwagň treŜĺ punkt·w uznajŃc ponadto lit. a) 

do n); 

3 aby dokonağ rozwiniňcia ï dla r·Ũnych typ·w stacji ziemskich w ruchu i r·Ũnych czňŜci 

przedmiotowych zakres·w czňstotliwoŜci ï warunk·w technicznych i postanowieŒ normatywnych 

dotyczŃcych dziağania tych stacji, biorŃc przy tym pod uwagň wyniki badaŒ, o kt·rych mowa 

powyŨej, 

postanawia 

Ũe te stacje ziemskie nie bňdŃ wykorzystywane ani w Ũaden inny spos·b uwzglňdniane w 

zastosowaniach zwiŃzanych z ochronŃ Ũycia (safety-of-life), 

postanawia dodatkowo zwr·ciĺ siň do światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2019 

aby rozpatrzyğa wyniki powyŨszych badaŒ i podjňğa niezbňdne dziağania, pod warunkiem, Ũe wyniki 

badaŒ, o kt·rych mowa w punkcie postanawia zwr·ciĺ siň do Sekcji ITU-R sŃ kompletne i 

zatwierdzone przez grupy studi·w ITU-R. 
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UCHWAĞA 159 (WRCï15) 

Badania kwestii technicznych, operacyjnych i postanowieŒ normatywnych dla 

niegeostacjonarnych system·w sğuŨby stağej satelitarnej w zakresach 

czňstotliwoŜci 37,5-39,5 GHz (kosmos-Ziemia), 39,5-42,5 GHz (kosmos-Ziemia), 

47,2-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) i 50,4-51,4 GHz (Ziemia-kosmos) 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) na potrzebň zachňcenia do rozwoju i wprowadzania nowych technik w sğuŨbie stağej 

satelitarnej (FSS) na czňstotliwoŜciach powyŨej 30 GHz; 

b) Ũe systemy FSS oparte na nowych technologiach powyŨej 30 GHz i zwiŃzane z 

konstelacjami satelit·w geostacjonarnych (GSO) oraz konstelacjami satelit·w niegeostacjonarnych 

(non-GSO) mogŃ dostarczaĺ przystňpne cenowo Ŝrodki komunikacji o wysokiej pojemnoŜci nawet 

do najbardziej odizolowanych region·w Ŝwiata; 

c) Ũe Regulamin Radiokomunikacyjny powinien umoŨliwiaĺ wprowadzanie nowych 

zastosowaŒ technologii radiokomunikacyjnych, aby zapewniĺ dziağanie jak najwiňkszej liczby 

system·w w celu efektywnego wykorzystania widma;   

d) Ũe, zgodnie z ust. 22.2, systemy NGSO nie powinny powodowaĺ niedopuszczalnych 

zakğ·ceŒ w sieciach satelit·w GSO FSS i sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (BSS) ani, o ile nie 

okreŜlono inaczej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, nie mogŃ ŨŃdaĺ od nich ochrony; 

e) Ũe systemy NGSO FSS odniosğyby korzyŜci z pewnoŜci wynikajŃcej z wyspecyfikowania 

Ŝrodk·w wymaganych do ochrony sieci satelit·w GSO FSS i BSS na podstawie ust. 22.2  

f) Ũe w sğuŨbie FSS istniejŃ sieci satelit·w GSO oraz systemy satelit·w NGSO pracujŃce 

i/lub zaplanowane do pracy w paŜmie czňstotliwoŜci przeznaczonym dla sğuŨby FSS w zakresie 

czňstotliwoŜci 37,5-51,4 GHz; 

g) Ũe wymagane sŃ badania techniczne w celu okreŜlenia wykonalnoŜci oraz warunk·w dla 

system·w satelit·w NGSO FSS wsp·ğdzielŃcych zakresy czňstotliwoŜci 37,5-42,5 GHz (kosmos-

Ziemia), 47,2-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) i 50,4-51,4 GHz (Ziemia-kosmos): 1) z sieciami satelit·w 

GSO (FSS, MSS i BSS, stosownie do zakresu), oraz 2) z innymi systemami satelit·w NGSO FSS; 

h) Ũe moŨe byĺ wymagany przeglŃd Uchwağy 750 (Rev.WRC-15) w celu wziňcia pod 

uwagň rozwoju system·w satelit·w NGSO, 
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dodatkowo zwaŨywszy  

Ũe Zalecenia ITU-R S.1323, ITU-R S.1325, ITU-R S.1328, ITU-R S.1529 i ITU-R S.1557 dostarczajŃ 

informacji na temat charakterystyk systemu, wymagaŒ operacyjnych oraz kryteri·w ochrony, kt·re 

mogŃ byĺ wykorzystane w badaniach nad wsp·ğuŨytkowaniem, 

odnotowujŃc 

a) Ũe informacje zawarte w zgğoszeniach sieci satelitarnych GSO FSS w zakresach 

czňstotliwoŜci 37,5-42,5 GHz (kosmos-Ziemia), 49,2-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) i 50,4-51,4 GHz 

(Ziemia-kosmos) zostağy przekazane do Biura Radiokomunikacyjnego; 

b) Ũe niekt·re z tych sieci satelit·w GSO sŃ eksploatowane, a inne bňdŃ eksploatowane w 

niedalekiej przyszğoŜci; 

c) Ũe zakres czňstotliwoŜci 37,5-38 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby badaŒ kosmosu 

(daleki kosmos) w kierunku kosmos-Ziemia oraz zakres czňstotliwoŜci 40,0-40,5 GHz jest 

przeznaczony dla sğuŨby badaŒ kosmosu i sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi w kierunku Ziemia-

kosmos na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

d) Ũe zakres czňstotliwoŜci 37,5-40,5 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby satelitarnych badaŒ 

Ziemi w kierunku kosmos-Ziemia na zasadzie drugiej waŨnoŜci, 

uznajŃc 

a) Ũe WRC-2000 przyjňğa postanowienia, w tym wartoŜci graniczne zastňpczej gňstoŜci 

strumienia mocy (epfd) zawarte w ust. 22.5C, 22.5D i 22.5F, kt·re wyszczeg·lniajŃ iloŜciowo ust. 

22.2, aby chroniĺ systemy satelitarne GSO FSS i GSO BSS przed zakğ·ceniami ze strony system·w 

NGSO FSS w zakresie czňstotliwoŜci 10-30 GHz;   

b) Ũe Uchwağa 76 (Rev.WRC-15) zawiera poziomy zagregowanej mocy, kt·re nie mogŃ 

byĺ przekroczone przez niegeostacjonarne systemy w sğuŨbie stağej satelitarnej w celu ochrony 

geostacjonarnych sieci satelitarnych FSS i BSS przed zakğ·ceniami w zakresie czňstotliwoŜci 10-

30GHz;  

c) Ũe uwaga 5.552 nakğania, by administracje podjňğy wszelkie moŨliwe kroki, aby 

zarezerwowaĺ zakres czňstotliwoŜci 47,2-49,2 GHz dla ğŃczy dosyğowych sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej pracujŃcej w zakresie 40,5ï42,5 GHz;  

d) Ũe uwaga 5.554A ogranicza uŨytkowanie przez systemy w sğuŨbie stağej satelitarnej 

(kosmos-Ziemia) zakres·w czňstotliwoŜci 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz oraz 49,44-50,2 GHz 

tylko do satelit·w geostacjonarnych; 

e) Ũe ust. 21.16 zawiera wartoŜci graniczne gňstoŜci strumienia mocy obowiŃzujŃce w 

niegeostacjonarnych systemach satelitarnych sğuŨŃce ochronie sğuŨb ruchomych posiadajŃcych 

przeznaczenia w zakresie czňstotliwoŜci 37,5-42,5 GHz; 

f) Ũe zakres czňstotliwoŜci 50,2-50,4 GHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci dla sğuŨb satelitarnych badaŒ Ziemi EESS (pasywnych) oraz badaŒ kosmosu (pasywnych), 

kt·re muszŃ byĺ odpowiednio chronione; 

g) Ũe WRC-03, majŃc na uwadze wyniki wstňpnych badaŒ ITU-R, zdecydowağa, Ũe 

konieczne sŃ dalsze badania, aby okreŜliĺ dla systemu satelitarnego NGSO FSS warunki 

wsp·ğdzielenia zakresu czňstotliwoŜci 37,5-50,2 GHz z sieciami satelitarnymi GSO FSS; 

h) Ũe uwaga 5.556 wskazuje, Ũe w zakresach czňstotliwoŜci 51,4ï54,25 GHz sŃ prowadzone 

obserwacje radioastronomiczne oraz Ũe powinny zostaĺ okreŜlone Ŝrodki minimalizacji zakğ·ceŒ w 

tym wzglňdzie;  
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i) Ũe wszystkie potencjalne korekty limit·w sğuŨŃcych ochronie sğuŨb pasywnych lub 

obserwacji radioastronomicznych muszŃ byĺ przyszğoŜciowe i ich zastosowanie bňdzie niepraktyczne 

w przypadku sieci i system·w FSS opisanych w zağoŨeniu b) i spostrzeŨeniach a) i b), 

postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R  

aby przeprowadziğ i ukoŒczyğ przed rozpoczňciem WRC-19: 

1 badania dotyczŃce kwestii technicznych, operacyjnych i postanowieŒ normatywnych dla 

system·w satelitarnych GSO FSS dziağajŃcych w zakresach czňstotliwoŜci 37,5-42,5 GHz (kosmos-

Ziemia), 47,2-48,9 GHz (ograniczone tylko do ğŃczy dosyğowych), 48,9-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) 

i 50,4-51,4 GHz (Ziemia-kosmos), przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony sieci satelit·w GSO w 

sğuŨbach FSS, MSS oraz BSS, bez ograniczania lub nakğadania nadmiernych restrykcji dla przyszğego 

rozwoju sieci GSO w wymienionych zakresach, oraz bez modyfikacji postanowieŒ zawartych w art. 

21; 

2 badania prowadzone na podstawie postulatu skierowanego do ITU-R 1 powinny byĺ 

skupione wyğŃcznie na wyznaczeniu granicznych wartoŜci zastňpczej gňstoŜci strumienia mocy 

wytwarzanej w kaŨdym punkcie systemu GSO przez emisje z wszystkich ziemskich stacji system·w 

NGSO odpowiednio w sğuŨbie stağej satelitarnej lub w jakiejkolwiek geostacjonarnej stacji ziemskiej 

FSS; 

3 badania i opracowanie warunk·w wsp·ğdzielenia miňdzy systemami NGSO FSS 

pracujŃcymi w zakresach czňstotliwoŜci opisanych powyŨej w postulacie skierowanym do ITU-R 1;  

4 badania ewentualnych zmian Uchwağy 750 (Rev.WRC-15) koniecznych do zapewnienia 

ochrony sğuŨby EESS (pasywnych) w zakresach czňstotliwoŜci 36-37 GHz i 50,2-50,4 GHz przed 

transmisjŃ sğuŨby NGSO FSS, biorŃc pod uwagň zapisy zawarte powyŨej w uznaniu i), wğŃcznie z 

badaniem wpğywu zagregowanych zakğ·ceŒ FSS pochodzŃcych z sieci i system·w dziağajŃcych lub 

zaplanowanych do dziağania w zakresach opisanych powyŨej w postulacie skierowanym do ITU-R 1;  

5 badania w kierunku zapewnienia ochrony zakres·w czňstotliwoŜci radioastronomii 42,5-

43,5 GHz, 48,94-49,04 GHz i 51,4-54,25 GHz przed transmisjŃ sğuŨby NGSO FSS, biorŃc pod uwagň 

zapisy zawarte powyŨej w uznaniu i), wğŃcznie z badaniem wpğywu zagregowanych zakğ·ceŒ FSS 

pochodzŃcych z sieci i system·w dziağajŃcych lub zaplanowanych do dziağania w zakresach 

czňstotliwoŜci opisanych powyŨej w postulacie skierowanym do ITU-R 1, 

dodatkowo postanawia  

zwr·ciĺ siň do WRCï19, aby rozwaŨyğa wyniki powyŨszych badaŒ i powziňğa odpowiednie dziağania, 

zwraca siň do administracji 

aby uczestniczyğy w badaniach poprzez przekazywanie ITUïR swoich wkğad·w.  
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UCHWAĞA 160 (WRCï15) 

Uğatwienie dostňpu do aplikacji szerokopasmowych zapewniane 
przez stacje na platformie stratosferycznej 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe istnieje potrzeba zwiňkszenia liczby poğŃczeŒ szerokopasmowych i usğug 

telekomunikacyjnych dla spoğecznoŜci sğabo rozwiniňtych oraz na obszarach wiejskich i oddalonych 

od duŨych skupisk ludnoŜci; 

b) Ũe obecne techniki mogŃ byĺ wykorzystywane do zastosowaŒ szerokopasmowych 

zapewnianych przez stacje bazowe dziağajŃce na duŨych wysokoŜciach; 

c) Ũe stacje umieszczane na platformie stratosferycznej (high-altitude platform stations, 

HAPS) sŃ jednym z moŨliwych sposob·w na zapewnienie stağych poğŃczeŒ szerokopasmowych, 

kt·re mogŃ umoŨliwiĺ rozw·j szerokopasmowego dostňpu bezprzewodowego na obszarach 

oddalonych od duŨych skupisk ludnoŜci, w tym na terenach g·rskich, w obszarach przybrzeŨnych i 

w piaszczystych terenach pustynnych; 

d) Ũe stacja HAPS uŨywajŃc ğŃczy pomiňdzy stacjami HAPS moŨe zapewniĺ poğŃczenia 

szerokopasmowe przy minimalnej infrastrukturze sieci naziemnej; 

e) Ũe HAPS moŨe byĺ r·wnieŨ wykorzystywana do odzyskiwania komunikacji po 

katastrofie; 

f) Ũe niekt·re nowe jednostki sŃ obecnie testowane w celu dostarczania usğug 

szerokopasmowych poprzez lekkie napňdzane energiŃ sğonecznŃ samoloty i sterowce umieszczone 

na wysokoŜci 20-50 kilometr·w i pracujŃce przez kilka miesiňcy w przybliŨeniu stağym punkcie w 

stosunku do ziemi, 

uznajŃc, 

a) Ũe istniejŃce sğuŨby oraz ich aplikacje powinny byĺ chronione przed aplikacjami HAPS, 

a przyszğy rozw·j istniejŃcych sğuŨb nie powinien byĺ ograniczany przez HAPS; 

b) Ũe HAPS jest zdefiniowana w ust. 1.66A Regulaminu Radiokomunikacyjnego jako stacja 

ulokowana na jakimŜ obiekcie na wysokoŜci 20-50 km i w okreŜlonym w przybliŨeniu stağym punkcie 

w stosunku do Ziemi oraz jest przedmiotem postanowienia 4.23; 

c) Ũe WRC-97 dokonağa og·lnoŜwiatowej identyfikacji HAPS w pasmach czňstotliwoŜci 

47,2-47,5 GHz oraz 47,9-48,2 GHz, Ũe WRC-2000 uzgodniğa z powodu problem·w z zanikami 

podczas opad·w deszczu w tym zakresie czňstotliwoŜci, identyfikacji dla HAPS zakresu 

czňstotliwoŜci 27,9- 28,2 GHz (stağe ğŃcze w d·ğ), sparowanego z zakresem czňstotliwoŜci 31,0-31,3 

GHz (stağe ğŃcze w g·rň), poza Regionem 2, oraz Ũe podczas WRC-12 piňĺ kraj·w doğŃczyğo siň do 

uwagi 5.457 celem przeznaczenia dla HAPS w sğuŨbie stağej zakres·w czňstotliwoŜci 6 440- 6 520 

MHz (HAPS-ziemia) i 6 560-6 640 MHz (ziemia-HAPS); 

d) Ũe WRC-2000 zadecydowağa o dodatkowych identyfikacjach widma dla ğŃczy HAPS w 

kilku krajach, zgodnie z uwagŃ 5.388A i uwagŃ 5.388B; 

e) Ũe istniejŃce identyfikacje HAPS zostağy ustanowione bez odniesienia do dzisiejszych 

moŨliwoŜci dziağania system·w szerokopasmowych; 
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f) Ũe w Zaleceniu 34 (Rev.WRC-12) odnotowano fakt, Ũe w celu poprawy i harmonizacji 

wykorzystania widma czňstotliwoŜci radiowych poŨŃdane jest opracowanie wsp·lnych 

og·lnoŜwiatowych przeznaczeŒ czňstotliwoŜci; 

g) Ũe od czasu WRC-12 ewolucja technologii, wyraŨajŃca siň postňpem w efektywnoŜci 

dziağania panelu sğonecznego, gňstoŜci energii ogniw, tworzeniu lekkich materiağ·w 

kompozytowych, autonomicznych urzŃdzeŒ awioniki i techniki antenowej, moŨe poprawiĺ 

rentownoŜĺ HAPS; 

h) Ũe powinny byĺ chronione rezerwacje w Planie w ZağŃczniku 30B, przydziağy w planach 

i wykazie zawarte w ZağŃczniku 30 i 30A oraz przydziağy zamieszczone w ZağŃczniku 30B, 

postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R, aby 

1 zbadaĺ dodatkowe potrzeby widma dla ğŃczy sieciowych (gateway) i stağych terminali 

HAPS zapewniajŃcych ğŃcznoŜĺ szerokopasmowŃ w sğuŨbie stağej, z uwzglňdnieniem: 

ï istniejŃcych identyfikacji i wdroŨeŒ system·w HAPS; 

ï przewidywanych scenariuszy wdraŨania system·w szerokopasmowych HAPS i 

zwiŃzanych z nimi wymog·w, takie jak stosowane w oddalonych obszarach; 

ï parametr·w technicznych i operacyjnych system·w HAPS, uwzglňdniajŃcych ewolucjň 

HAPS dziňki postňpowi technologii i technik efektywnych widmowo oraz ich wdraŨanie; 

2 zbadaĺ przydatnoŜĺ wykorzystania istniejŃcych identyfikacji w stwierdzeniu c) na 

poziomie globalnym lub regionalnym, biorŃc pod uwagň przepisy prawne, takie jak geograficzne i 

techniczne ograniczenia zwiŃzane z istniejŃcymi identyfikacjami HAPS powstağe na podstawie badaŒ 

przeprowadzonych na podstawie  postulatu skierowanego do ITU-R 1; 

3 zbadaĺ odpowiednie zmiany do istniejŃcych uwag i zwiŃzanych z nimi uchwağ w 

identyfikacjach zawartych w stwierdzeniu c) w celu uğatwienia korzystania z ğŃczy HAPS na 

poziomie globalnym lub regionalnym, z ograniczeniem do obecnie zidentyfikowanych zakres·w 

czňstotliwoŜci, natomiast w przypadku gdy wykorzystanie takiej identyfikacji nie jest technicznie 

wykonalne dla uŨytkowania HAPS ï ewentualne usuwanie nieodpowiednich identyfikacji; 

4 zbadaĺ, w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb widma, kt·re nie mogŃ byĺ speğnione w 

ramach postulat·w skierowanych do ITU-R 2 i 3, celem wykorzystania ğŃczy przejŜciowych i stağych 

terminali HAPS, nastňpujŃce zakresy czňstotliwoŜci uprzednio przydzielone dla sğuŨby stağej na 

prawach pierwszej waŨnoŜci i nieuwzglňdnione w Ũadnym regionie w ZağŃcznikach 30, 30A i 30B: 

ï na poziomie og·lnoŜwiatowym: 38-39.5 GHz, i 

ï na poziomie regionalnym: w Regionie 2, 21,4-22 GHz i 24,25-27,5 GHz, 
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dodatkowo postanawia 

1 Ũe badania, o kt·rych mowa w postulatach skierowanych do ITU-R 3 i 4, obejmujŃ 

badania wsp·ğuŨytkowania i kompatybilnoŜci w celu zapewnienia ochrony istniejŃcych sğuŨb 

ulokowanych w zidentyfikowanych zakresach czňstotliwoŜci i, w stosownych przypadkach, badania 

w zakresach sŃsiednich, biorŃc pod uwagň badania uprzednio przeprowadzone w ITU R; 

2 Ũe w modyfikacjach badanych zgodnie z postulatem skierowanym do ITU-R 3 nie naleŨy 

rozwaŨaĺ wykorzystania ğŃczy HAPS w zakresach czňstotliwoŜci zawartych w ZağŃczniku 30B; 

3 opracowaĺ w stosownych przypadkach zalecenia i sprawozdania ITU-R na podstawie 

badaŒ okreŜlonych powyŨej, w postanowieniach dotyczŃcych ITU-R 1, 2, 3 i 4, 

zwraca siň do administracji 

aby uczestniczyğy w badaniach i przedstawiağy stosowne przyczynki, 

postanawia zwr·ciĺ siň światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2019 

aby rozwaŨyğa w stosownych przypadkach wyniki powyŨszych badaŒ i podjňğa niezbňdne dziağania 

regulacyjne, pod warunkiem, Ũe wyniki okreŜlone w postulatach skierowanych do ITU-R sŃ 

kompletne i uzgodnione przez grupy studi·w ITU-R. 
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UCHWAĞA 161 (WRCï15) 

Badania dotyczŃce potrzeb w zakresie widma i ewentualnego przeznaczenia 

zakresu czňstotliwoŜci 37,5-39,5 GHz dla sğuŨby stağej satelitarnej  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe systemy satelitarne sŃ coraz czňŜciej wykorzystywane w celu dostarczenia usğug 

szerokopasmowych i mogŃ pom·c w zapewnieniu powszechnego dostňpu szerokopasmowego; 

b) Ũe nastňpna generacja technologii sğuŨby stağej satelitarnej dla usğug szerokopasmowych 

spowoduje zwiňkszenie szybkoŜci transmisji (szybkoŜci rzňdu 45 Mb/s sŃ juŨ dostňpne), i moŨna 

spodziewaĺ siň, iŨ w niedalekiej przyszğoŜci tempo tego wzrostu bňdzie jeszcze wiňksze; 

c) Ũe wyniki postňpu technologicznego, w tym rozw·j technologii spot-beam i ponownego 

wykorzystywania czňstotliwoŜci, sŃ stosowane przez sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ (FSS) w pasmach 

powyŨej 30 GHz w celu zwiňkszenia efektywnego wykorzystania widma; 

d) Ũe aplikacje sğuŨby stağej satelitarnej w pasmach powyŨej 30 GHz, takie jak bramy 

(gateways), powinny byĺ ğatwiejsze we wsp·ğuŨytkowaniu z innymi sğuŨbami 

radiokomunikacyjnymi, niŨ aplikacje w sğuŨbie stağej satelitarnej o wysokiej gňstoŜci (HDFSS); 

e) Ũe systemy FSS oparte na wykorzystaniu nowych technologii w pasmach powyŨej 

30 GHz wykorzystujŃce zar·wno geostacjonarne (GSO), jak i niegeostacjonarne (NGSO) konstelacje 

satelit·w sŃ w stanie zapewniĺ przystňpnŃ cenowo ğŃcznoŜĺ o wysokiej pojemnoŜci w nawet 

najbardziej odizolowanych regionach Ŝwiata; 

f) Ũe zakres czňstotliwoŜci 36-37 GHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej waŨnoŜci 

dla sğuŨb satelitarnych badaŒ Ziemi (EESS) (pasywnych) i dla sğuŨb badaŒ kosmosu (SRS) 

(pasywnych), kt·re muszŃ byĺ odpowiednio chronione,  

dodatkowo zwaŨywszy 

a) Ũe Zalecenia ITU-R S.1323, S.1325, S.1328, S.1529 oraz S.1557 dostarczajŃ informacji 

na temat charakterystyki systemu, wymagaŒ operacyjnych oraz kryteri·w ochrony 

wykorzystywanych w badaniach wsp·ğuŨytkowania;  

b) Ũe w zaleŨnoŜci od rezultat·w badaŒ technicznych, moŨe okazaĺ siň technicznie 

wykonywalnym, aby w zakresie czňstotliwoŜci 37,5-39,5 GHz (Ziemia-kosmos) uzyskaĺ nowe 

przeznaczenie dla sğuŨby FSS celem funkcjonowania stacji ziemskich o charakterze bramy (gateway),  

odnotowujŃc 

a) Ũe zgğaszane informacje dotyczŃce sieci GSO w zakresie czňstotliwoŜci 37,5-42,5 GHz 

(kosmos-Ziemia) zostağy przekazane do Biura Radiokomunikacyjnego; 

b) Ũe niekt·re z tych sieci GSO juŨ dziağajŃ, a inne bňdŃ dziağağy w najbliŨszej przyszğoŜci; 

c) Ũe zakres czňstotliwoŜci 37,5-38 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby SRS na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci w kierunku kosmos-Ziemia; 

d) Ũe zakres czňstotliwoŜci 37,5-39,5 GHz jest przeznaczony dla sğuŨby EESS na zasadzie 

drugiej waŨnoŜci w kierunku kosmos-Ziemia, 
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uznajŃc 

koniecznoŜĺ ochrony istniejŃcych sğuŨb przy rozwaŨaniu ewentualnych dodatkowych przeznaczeŒ 

czňstotliwoŜci dla jakichkolwiek sğuŨb, 

postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R 

o przeprowadzenie i ukoŒczenie przed rozpoczňciem WRC-23: 

1 badaŒ dotyczŃcych dodatkowych zapotrzebowaŒ widmowych dla rozwoju sğuŨby FSS, 

biorŃc pod uwagň zakresy czňstotliwoŜci przydzielone aktualnie tej sğuŨbie, warunki techniczne ich 

wykorzystania oraz moŨliwoŜĺ optymalizacji wykorzystania tych zakres·w w celu zwiňkszenia 

efektywnoŜci widmowej;  

2 badaŒ dotyczŃcych wsp·ğuŨytkowania oraz kompatybilnoŜci istniejŃcych sğuŨb, na 

zasadach pierwszej i drugiej waŨnoŜci, w tym w sŃsiednich pasmach, w celu okreŜlenia przydatnoŜci 

nowych przydziağ·w sğuŨbie stağej satelitarnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci w zakresie 

czňstotliwoŜci 37,5-39,5 GHz (Ziemia-kosmos, ograniczone jedynie do ğŃcza dosyğowego FSS) 

zar·wno przy wykorzystaniu orbit geostacjonarnych, jak i orbit niegeostacjonarnych; 

3 badaŒ w kierunku ewentualnej zmiany Uchwağy 750 (Rev. WRC-15), tak, aby systemy 

pracujŃce w pasywnym zakresie czňstotliwoŜci 36-37 GHz byğy chronione, 

dodatkowo postanawia 

zwr·ciĺ siň do WRC-23, aby rozwaŨyğa wyniki powyŨszych badaŒ i podjňğa stosowne dziağania, 

zwraca siň do administracji 

aby aktywnie uczestniczyğy one w badaniach poprzez przekazywanie do ITU-R swoich wkğad·w. 
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UCHWAĞA 162 (WRCï15) 

Badania dotyczŃce zapotrzebowania na widmo i ewentualnego przeznaczenia 

zakresu czňstotliwoŜci 51,4-52,4 GHz dla sğuŨby stağej satelitarnej (Ziemia-

kosmos) 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe systemy satelitarne sŃ coraz czňŜciej wykorzystywane w celu dostarczenia usğug 

szerokopasmowych i mogŃ pom·c w zapewnieniu powszechnego dostňpu szerokopasmowego; 

b) Ũe nastňpna generacja technologii sğuŨby stağej satelitarnej dla usğug szerokopasmowych 

spowoduje zwiňkszenie szybkoŜci transmisji (szybkoŜci rzňdu 45 Mb/s sŃ juŨ dostňpne), i moŨna 

spodziewaĺ siň, iŨ w niedalekiej przyszğoŜci tempo tego wzrostu bňdzie jeszcze wiňksze; 

c) Ũe postňp technologiczny, w tym rozw·j techniki wiŃzki punktowej (spot-beam) i 

ponownego wykorzystania czňstotliwoŜci sŃ wykorzystywane przez sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ (FSS) w 

zakresach powyŨej 30 GHz w celu zwiňkszenia efektywnego wykorzystania widma; 

d) Ũe aplikacje sğuŨby stağej satelitarnej w zakresach powyŨej 30 GHz, takie jak ğŃcza 

dosyğowe, powinny byĺ ğatwiejsze we wsp·ğuŨytkowaniu z innymi sğuŨbami radiokomunikacyjnymi, 

aniŨeli aplikacje w sğuŨbie stağej satelitarnej o wysokiej gňstoŜci (HDFSS); 

uznajŃc 

a) koniecznoŜĺ ochrony istniejŃcych sğuŨb przy rozwaŨaniu ewentualnych dodatkowych 

przeznaczeŒ czňstotliwoŜci dla jakichkolwiek sğuŨb, 

b) Ũe zakres czňstotliwoŜci 51,4-52,4 GHz jest przydzielony dla sğuŨb stağej i ruchomej, 

kt·re bňdŃ musiağy byĺ chronione i jest dostňpny dla zastosowaŒ o duŨym zagňszczeniu w sğuŨbie 

stağej jak wskazano w uwadze 5.547; 

c) Ũe uwaga 5.556 wskazuje, Ũe obserwacje radioastronomiczne sŃ przeprowadzane w 

zakresie czňstotliwoŜci 51,4-54,25 GHz, a odpowiednie Ŝrodki mogŃ byĺ zdefiniowane, aby chroniĺ 

sğuŨbň radioastronomicznŃ, 

postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R 

o przeprowadzenie i ukoŒczenie przed rozpoczňciem WRC-19: 

1 badaŒ dotyczŃcych dodatkowych zapotrzebowaŒ widmowych dla rozwoju sğuŨby stağej 

satelitarnej, biorŃc pod uwagň zakresy czňstotliwoŜci przydzielone aktualnie tej sğuŨbie, warunki 

techniczne ich wykorzystania oraz moŨliwoŜĺ optymalizacji wykorzystania tych zakres·w w celu 

zwiňkszenia efektywnoŜci widmowej;  
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2 badaŒ wsp·ğuŨytkowania i kompatybilnoŜci istniejŃcych sğuŨb pierwszej i drugiej 

waŨnoŜci, w stosownych przypadkach r·wnieŨ w sŃsiednich pasmach, w celu okreŜlenia 

przydatnoŜci, w tym ochrony sğuŨb stağej i ruchomej, dla nowych przydziağ·w pierwszej waŨnoŜci 

dla FSS w zakresie czňstotliwoŜci 51,4-52,4 GHz (Ziemia-kosmos), ograniczonych do ğŃczy 

dosyğowych do FSS dla orbit geostacjonarnych i ewentualnych zwiŃzanych z tym dziağaŒ 

regulacyjnych; Dziağania te naleŨy przeprowadziĺ jeŜli taka potrzeba wyniknie z badaŒ, o kt·rych 

mowa w 1 postulacie skierowanym do ITU-R, 

3 badaŒ w kierunku ewentualnej zmiany Uchwağy 750 (Rev. WRC-15), tak, aby systemy 

pracujŃce w pasywnym zakresie czňstotliwoŜci 36-37 GHz byğy chronione, 

4 badaŒ dotyczŃcych ochrony radioastronomii, jak opisano w uznaniu c), w tym 

stosownych Ŝrodk·w regulacyjnych, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

przygotowaĺ raport dotyczŃcy wynik·w prac ITU-R na WRC-19, 

zwraca siň do administracji 

aby aktywnie uczestniczyğy one w badaniach poprzez przekazywanie do ITU-R swoich wkğad·w. 
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UCHWAĞA 163 (WRCï15) 

Uruchamianie stacji ziemskich w niekt·rych krajach Regionu 1 i 2 w zakresie 

czňstotliwoŜci 14,5-14,75 GHz w sğuŨbie stağej satelitarnej (Ziemia-kosmos) nie 

na potrzeby ğŃczy dosyğowych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe istnieje zapotrzebowanie na satelitarne usğugi komunikacyjne, szczeg·lnie dla 

kierunku Ziemia-kosmos w zakresie 13-17 GHz; 

b) Ũe czňŜĺ tego zapotrzebowania moŨe byĺ zaspokojona dziňki stacjom ziemskim 

pracujŃcym w zakresie czňstotliwoŜci 14,5-14,8 GHz, bez koniecznoŜci wprowadzania wymogu, aby 

wykorzystanie to podlegağo Planowi lub wykazowi z ZağŃcznika 30A; 

c) Ũe ochrona oraz przyszğe wykorzystanie przeznaczeŒ podlegajŃcych Planowi lub LiŜcie 

opisanych w ZağŃczniku 30A wymagağoby speğnienia okreŜlonych wymagaŒ;  

d) Ũe dla zapewnienia ochrony obecnego oraz przyszğego wykorzystania innych sğuŨb, dla 

kt·rych istniejŃ przeznaczenia w tym zakresie, stacje ziemskie musiağyby pracowaĺ z pewnymi 

technicznymi oraz operacyjnymi ograniczeniami (patrz uwagi 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E i 

5.509F); 

e) Ũe niekt·re administracje mogŃ nie byĺ w stanie przewidzieĺ kwestii zwiŃzanych z 

potencjalnym przyszğym wykorzystaniem tego zakresu na ich terytoriach; 

postanawia 

Ũe stacje ziemskie w Regionach 1 i 2 w zakresie czňstotliwoŜci 14,5-14,75 GHz w sğuŨbie stağej 

satelitarnej (Ziemia-kosmos) nie sğuŨŃce potrzebom ğŃczy dosyğowych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej powinny byĺ uŨytkowane jedynie w nastňpujŃcych paŒstwach: Algieria, Arabia 

Saudyjska, Argentyna, Armenia, AzerbejdŨan, Bahrajn, BiağoruŜ, Brazylia, Buğgaria, Kuba, Egipt, 

Salwador, Federacja Rosyjska, Irak, Jordania, Kazachstan, Kuwejt, Mauretania, Meksyk, Maroko, 

Nikaragua, Norwegia, Oman, Uzbekistan, Katar, Kirgistan, Sudan, Turcja, Urugwaj i Wenezuela; 

dziağanie takie podlega technicznym i operacyjnym ograniczeniom zawartym w uwagach 5.509B, 

5.509C, 5.509D, 5.509E i 5.509F. 
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UCHWAĞA 164 (WRCï15) 

Uruchamianie stacji ziemskich w niekt·rych krajach Regionu 3 w zakresie 

czňstotliwoŜci 14,5-14,8 GHz w sğuŨbie stağej satelitarnej (Ziemia-kosmos) nie na 

potrzeby ğŃczy dosyğowych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej  

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe istnieje zapotrzebowanie na satelitarne usğugi komunikacyjne, szczeg·lnie dla 

kierunku Ziemia-kosmos w zakresie 13-17 GHz; 

b) Ũe czňŜĺ tego zapotrzebowania moŨe byĺ zaspokojona dziňki stacjom ziemskim 

pracujŃcym w zakresie czňstotliwoŜci 14,5-14,8 GHz, bez koniecznoŜci wprowadzania wymogu, aby 

wykorzystanie to podlegağo Planowi lub LiŜcie opisanych w ZağŃczniku 30A; 

c) Ũe ochrona oraz przyszğe wykorzystanie przeznaczeŒ podlegajŃcych Planowi lub LiŜcie 

opisanych w ZağŃczniku 30A wymagağoby speğnienia okreŜlonych wymagaŒ;  

d) Ũe dla zapewnienia ochrony obecnego oraz przyszğego wykorzystania innych sğuŨb, dla 

kt·rych istniejŃ przeznaczenia w tym zakresie, stacje ziemskie musiağyby pracowaĺ z pewnymi 

technicznymi oraz operacyjnymi ograniczeniami (patrz uwagi 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E i 

5.509F); 

e) Ũe niekt·re administracje mogŃ nie byĺ w stanie przewidzieĺ kwestii zwiŃzanych z 

potencjalnym przyszğym wykorzystaniem tego zakresu na ich terytoriach; 

postanawia 

Ũe stacje ziemskie w Regionie 3 w zakresie czňstotliwoŜci 14,5-14,75 GHz w sğuŨbie stağej satelitarnej 

(Ziemia-kosmos) nie sğuŨŃce potrzebom ğŃczy dosyğowych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej 

powinny byĺ uŨytkowane jedynie w nastňpujŃcych paŒstwach: Australia, KambodŨa, Chiny, Japonia, 

Laos, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Tajlandia i Wietnam; dziağanie takie podlega technicznym i 

operacyjnym ograniczeniom zawartym w uwagach 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E i 5.509F.  
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UCHWAĞA 205 (REV.WRCï15) 

Ochrona system·w pracujŃcych w sğuŨbie ruchomej  

satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 406ï406,1MHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe na mocy postanowieŒ WARCï79 zakres czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz przeznaczono 

sğuŨbie ruchomej satelitarnej (MSS) w kierunku Ziemia-kosmos; 

b) Ũe postanowienia uwagi 5.266 ograniczajŃ uŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 406ï

406,1 MHz do ratunkowych satelitarnych radiolatarni lokalizacyjnych o niskiej mocy (EPIRB); 

c) Ũe na mocy WARC Mob-83 zamieszczono w niniejszym Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym postanowienie dotyczŃce wprowadzenia i rozwoju Ŝwiatowego systemu 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa; 

d) Ũe wykorzystanie satelitarnych EPIRB jest kluczowym elementem tego systemu; 

e) Ũe, tak samo jak kaŨdy zakres czňstotliwoŜci zarezerwowany na potrzeby systemu 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa, zakres czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz jest w peğni chroniony 

przed szkodliwymi zakğ·ceniami kaŨdego rodzaju; 

f) Ũe postanowienia uwagi 5.267 i ust. 4.22 oraz ZağŃcznika 15 (tabela 15ï2) nakğadajŃ 

obowiŃzek ochrony sğuŨby MSS uŨytkujŃcej zakres czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz przed wszelkimi 

emisjami z innych system·w, w tym system·w pracujŃcych w sŃsiednich dolnych i g·rnych 

zakresach czňstotliwoŜci; 

g) Ũe w Zaleceniu ITU-R M.1478 zawarto wymogi dotyczŃce ochrony r·Ũnego rodzaju 

urzŃdzeŒ umieszczonych na pokğadzie satelit·w odbierajŃcych sygnağy EPIRB w zakresie 

czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz zar·wno przed pozapasmowymi emisjami szerokopasmowymi jak i 

wŃskopasmowymi emisjami ubocznymi; 

h) Ũe w Raporcie ITU-R M.2359 przedstawiono wyniki badaŒ obejmujŃcych r·Ũne 

scenariusze pomiňdzy MSS i innymi powiŃzanymi aktywnymi sğuŨbami dziağajŃcymi w zakresach 

czňstotliwoŜci 390-406 MHz oraz 406,1-420 MHz lub w odrňbnych czňŜciach tych zakres·w 

czňstotliwoŜci; 

i) Ũe niepoŨŃdane emisje ze sğuŨb spoza zakresu czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz mogŃ 

powodowaĺ zakğ·cenia odbiornik·w MSS w paŜmie 406-406,1 MHz; 

j) Ũe dğugofalowa ochrona przed szkodliwymi zakğ·ceniami systemu satelitarnego Cospas-

Sarsat pracujŃcego w MSS w zakresie czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz jest niezbňdna z punktu 

widzenia szybkoŜci reakcji sğuŨb ratowniczych; 

k) Ũe w wiňkszoŜci przypadk·w, zakresy czňstotliwoŜci sŃsiadujŃce lub leŨŃce w pobliŨu 

czňstotliwoŜci uŨywanych przez Cospas-Sarsat bňdŃ nadal wykorzystywane do r·Ũnych zastosowaŒ 

w sğuŨbach, dla kt·rych sŃ przeznaczone, 

  



U205-2            Regulamin Radiokomunikacyjny 

                          Tom 3 

 

dodatkowo zwaŨywszy 

a) Ũe pewne administracje wstňpnie opracowağy i wdroŨyğy operacyjny system satelitarny 

obejmujŃcy satelity niskoorbitowe i okoğobiegunowe (Cospas-Sarsat), pracujŃcy w zakresie 

czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz, celem powiadamiania o zdarzeniach alarmowych i uğatwiania ich 

lokalizacji; 

b) Ũe wykorzystujŃc kosmiczne urzŃdzenia do wykrywania transmisji alarmowych z 

radiolatarni, pracujŃce poczŃtkowo w pasmach 121,5 MHz i 243 MHz a nastňpnie w zakresie 

czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz, ocalono tysiŃce istnieŒ ludzkich; 

c) Ũe transmisje alarmowe w paŜmie 406 MHz sŃ nadawane poprzez szereg urzŃdzeŒ 

umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, niskiej orbicie okoğoziemskiej oraz Ŝredniej orbicie 

okoğoziemskiej; 

d) Ũe cyfrowe przetwarzanie takich transmisji zapewnia dokğadne, szybkie i wiarygodne 

powiadomienie alarmowe oraz dane o lokalizacji, wspierajŃc organy poszukiwawczo-ratownicze w 

dziağaniach na rzecz pomocy osobom znajdujŃcym siň w sytuacji zagroŨenia; 

e) Ũe Miňdzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zadecydowağa, Ũe satelitarne nadajniki 

EPIRB pracujŃce w systemie Cospas-Sarsat stanowiŃ czňŜĺ og·lnoŜwiatowego morskiego systemu 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa (GMDSS); 

f) Ũe z obserwacji uŨytkowania czňstotliwoŜci w zakresie czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz 

wynika, Ũe sŃ one uŨytkowane przez inne stacje niŨ stacje upowaŨnione na mocy uwagi 5.266 oraz, 

Ũe te stacje powodowağy szkodliwe zakğ·cenie w stosunku do sğuŨby MSS, a w szczeg·lnoŜci w 

odbiorze sygnağ·w satelitarnych EPIRB przez system Cospas-Sarsat; 

g) Ũe wyniki monitorowania widma i badania ITU-R zawarte w sprawozdaniu ITU-R 

M.2359 wskazujŃ na to, Ũe emisje ze stacji dziağajŃcych w zakresach czňstotliwoŜci 405,9-406 MHz 

oraz 406,1-406,2 MHz mogŃ powaŨnie wpğywaĺ na jakoŜĺ pracy system·w MSS w zakresie 

czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz; 

h) Ũe wyniki badaŒ ITU-R wskazujŃ na to, Ũe przyspieszone wdraŨanie lŃdowych system·w 

ruchomych dziağajŃcych w sŃsiedztwie zakresu czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz moŨe pogorszyĺ 

jakoŜĺ pracy odbiornik·w ruchomych system·w satelitarnych pracujŃcych w zakresie czňstotliwoŜci 

406-406,1 MHz; 

i) Ũe maksymalny dopuszczalny poziom zakğ·ceŒ MSS w zakresie czňstotliwoŜci 406-406,1 

MHz moŨe zostaĺ przekroczony ze wzglňdu na dryf czňstotliwoŜci sond radiowych dziağajŃcych 

powyŨej 405 MHz, 

uznajŃc 

a) Ũe dopilnowanie, by zakresy czňstotliwoŜci przeznaczone wyğŃcznie w sğuŨbie do cel·w 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa byğy wolne od szkodliwego zakğ·cenia jest kluczowe w 

ochronie Ũycia ludzkiego i mienia; 

b) Ũe trwa wdraŨanie system·w ğŃcznoŜci ruchomej w pasmach znajdujŃcych siň blisko 

zakresu czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz i przewiduje siň uruchomienie wiňkszej liczby takich 

system·w; 

c) Ũe takie przyspieszone wdraŨanie powoduje znaczne obawy dotyczŃce niezawodnoŜci 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa w przyszğoŜci ze wzglňdu na zwiňkszony poziom szumu 

mierzony w wielu obszarach Ŝwiata w zakresie czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz; 
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d) Ũe naleŨy w pierwszym rzňdzie dopilnowaĺ, by zakres czňstotliwoŜci 406ï406,1 MHz w 

sğuŨbie ruchomej satelitarnej pozostağ wolny od zakğ·ceŒ powodowanych przez emisje 

pozapasmowe, kt·re mogğyby obniŨyĺ jakoŜĺ pracy satelitarnych transponder·w i odbiornik·w 

pracujŃcych w paŜmie 406 MHz, a w konsekwencji uniemoŨliwiĺ wykrycie sygnağ·w satelitarnych 

EPIRB, 

odnotowujŃc 

a) Ũe system poszukiwania i ratownictwa w paŜmie 406 MHz bňdzie rozbudowany poprzez 

dodanie transponder·w 406ï406,1 MHz w globalnych satelitarnych systemach nawigacyjnych, 

takich jak Galileo, GLONASS czy GPS, przekazujŃcych emisje poszukiwawczo-ratownicze w 

paŜmie 406 MHz, co w powiŃzaniu z juŨ istniejŃcymi i przyszğymi satelitami niskoorbitowymi i 

geostacjonarnymi, zapewni duŨŃ konstelacjň satelit·w przekazujŃcych wiadomoŜci dotyczŃcych 

poszukiwania i ratownictwa; 

b) Ũe tak ulepszona konstelacja kosmicznych urzŃdzeŒ poszukiwawczo-ratowniczych 

zostağa zaprojektowana w celu poprawy pokrycia geograficznego i zmniejszenia op·ŦnieŒ w 

transmisji powiadomieŒ alarmowych dziňki zwiňkszeniu zasiňgu w ğŃczu Ăw g·rňò, wiňkszej liczbie 

satelit·w i zwiňkszeniu dokğadnoŜci lokalizacji sygnağu alarmowego; 

c) Ũe charakterystyki statk·w kosmicznych o wiňkszym zasiňgu i niskiej mocy dostňpnej z 

nadajnik·w satelitarnych EPIRB oznaczajŃ, Ũe skumulowane poziomy elektromagnetycznego szumu, 

ğŃcznie z szumem pochodzŃcym z transmisji w sŃsiednich zakresach czňstotliwoŜci, mogŃ przyczyniĺ 

siň do powstania ryzyka niewykrycia lub op·Ŧnionego odbioru sygnağu z EPIRB, ewentualnie 

prowadziĺ do zmniejszenia dokğadnoŜci obliczonych lokalizacji, tym samym naraŨajŃc Ũycie ludzi 

znajdujŃcych siň w niebezpieczeŒstwie, 

odnotowujŃc dodatkowo 

a) Ũe systemy MSS, przyczyniajŃc siň do rozwoju systemu lokalizacji sytuacji alarmowych 

"Cospas-Sarsat", zapewniajŃ og·lnoŜwiatowy system lokalizacji tych sytuacji z korzyŜciŃ dla 

wszystkich kraj·w, nawet jeŜli te ruchome systemy satelitarne nie sŃ obsğugiwane w tych krajach; 

b) Ũe wiele satelit·w Cospas-Sarsat wdraŨa efektywne filtrowanie pozapasmowe, kt·re 

trzeba bňdzie jeszcze poprawiĺ w kolejnych wersjach satelit·w, 

postanawia 

1 poprosiĺ administracje, by nie wprowadzağy nowych przydziağ·w czňstotliwoŜci w 

zakresach czňstotliwoŜci 405,9-406,0 MHz oraz 406,1-406,2 MHz w ramach sğuŨb ruchomych i 

stağych; 

2 by administracje uwzglňdniağy charakterystykň dryfu czňstotliwoŜci sond radiowych przy 

wyborze czňstotliwoŜci ich pracy powyŨej 405 MHz, aby uniknŃĺ nadawania w zakresie 

czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz i podejmowağy wszelkie praktyczne dziağania w celu unikniňcia dryfu 

czňstotliwoŜci w pobliŨu 406 MHz, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

1 by kontynuowağ opracowywanie program·w monitorowania zakresu czňstotliwoŜci 406ï

406,1 MHz celem wskazania Ŧr·dğa kaŨdej nieuprawnionej emisji w tym zakresie 

czňstotliwoŜci; 
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2 by zorganizowağ programy monitorowania wpğywu niepoŨŃdanych emisji z system·w 

dziağajŃcych w zakresach  czňstotliwoŜci 405,9-406 MHz oraz 406,1-406,2 MHz na odbi·r sygnağ·w 

MSS w zakresie czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz w celu oceny skutecznoŜci niniejszej uchwağy oraz 

by przedstawiağ stosowne raporty podczas kolejnych Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych, 

zachňca administracje 

do podjňcia dziağaŒ, takich jak autoryzacja nowych przydziağ·w dla stacji w sğuŨbach stağych i 

ruchomych z pierwszeŒstwem dla wyboru kanağ·w o wiňkszej separacji czňstotliwoŜci od zakresu 

czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz i zapewnienia Ũe moc e.i.r.p. wszystkich nowych system·w stağych i 

ruchomych, opr·cz tych dziağajŃcych na niskich kŃtach elewacji, jest ograniczona do minimalnej 

wymaganej wartoŜci granicznej, 

nalega, by administracje 

1 uczestniczyğy w programach monitorowania, o kt·rych mowa w punkcie poleca 

dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego powyŨej; 

2 dopilnowağy, by stacje inne niŨ eksploatowane na podstawie postanowieŒ uwagi 5.266 

nie uŨytkowağy czňstotliwoŜci w zakresie 406ï406,1 MHz; 

3 podjňğy odpowiednie kroki celem wyeliminowania szkodliwego zakğ·cenia systemu 

ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa; 

4 podczas projektowania ğadunku (payload) odbiornika satelitarnego Cospas-Sarsat w 

zakresie czňstotliwoŜci 406-406,1 MHz, poprawiğy, w miarň moŨliwoŜci, filtrowanie pozapasmowe 

tych odbiornik·w w celu zmniejszenia ograniczeŒ dotyczŃcych sğuŨb sŃsiednich, przy zachowaniu 

zdolnoŜci Cospas-Sarsat do wykrywania sygnağ·w wszystkich rodzaj·w radiolatarni ratunkowych 

oraz utrzymania akceptowalnego poziomu wykrywalnoŜci co jest kluczowe z punktu widzenia 

przeprowadzania misji wyszukiwania i ratownictwa; 

5 podjňğy wszelkie praktyczne kroki, aby ograniczyĺ poziom niepoŨŃdanych emisji stacji 

pracujŃcych w zakresach czňstotliwoŜci 403-406 MHz i 406,1-410 MHz, tak aby nie powodowaĺ 

szkodliwych zakğ·ceŒ w ruchomych systemach satelitarnych dziağajŃcych w zakresie czňstotliwoŜci 

406-406,1 MHz; 

6 aktywnie wsp·ğpracowağy z organami administracji uczestniczŃcymi w programie 

monitorowania oraz z Biurem w celu rozwiŃzywania zgğoszonych przypadk·w zakğ·ceŒ w systemie 

Cospas-Sarsat. 
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UCHWAĞA 207 (REV.WRCï15) 

środki zapobiegajŃce nieupowaŨnionemu uŨytkowaniu czňstotliwoŜci w 

zakresach czňstotliwoŜci przeznaczonych dla sğuŨby ruchomej morskiej i sğuŨby 

ruchomej lotniczej (R) oraz zakğ·ceniom takich czňstotliwoŜci 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe ğŃcznoŜĺ na falach kr·tkich (HF) na czňstotliwoŜciach obecnie uŨytkowanych w 

sğuŨbie ruchomej lotniczej i ruchomej morskiej dla potrzeb ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa 

oraz innej ğŃcznoŜci, w tym na zarezerwowanych czňstotliwoŜciach operacyjnych, jest naraŨona na 

szkodliwe zakğ·cenia i czňsto podlega trudnym warunki propagacji; 

b) Ũe podczas WRCï97 rozwaŨano pewne aspekty uŨytkowania pasm HF w ğŃcznoŜci 

alarmowej i bezpieczeŒstwa w aspekcie og·lnoŜwiatowego morskiego systemu ğŃcznoŜci alarmowej 

i bezpieczeŒstwa (GMDSS), zwğaszcza w odniesieniu do Ŝrodk·w regulacyjnych; 

c) Ũe stale roŜnie liczba przypadk·w nieautoryzowanego wykorzystania czňstotliwoŜci 

sğuŨby morskiej i lotniczej w pasmach HF oraz Ũe przypadki te stanowiŃ powaŨne ryzyko w 

kontekŜcie ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa, a takŨe innej ğŃcznoŜci w pasmach HF; 

d) Ũe pewne administracje uciekajŃ siň np. do nadawania wiadomoŜci ostrzegawczych na 

operacyjnych kanağach HF celem odstraszania nieupowaŨnionych uŨytkownik·w; 

e) Ũe postanowienia niniejszego Regulaminu Radiokomunikacyjnego zabraniajŃ 

nieupowaŨnionego uŨytkowania pewnych czňstotliwoŜci bezpieczeŒstwa w ğŃcznoŜci innej niŨ 

zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem; 

f) Ũe egzekwowanie przestrzegania tych postanowieŒ regulacyjnych staje siň coraz 

trudniejsze z powodu dostňpnoŜci tanich zespoğ·w nadawczo-odbiorczych (transceiver·w) z 

jednowstňgowŃ emisjŃ (SSB) na falach kr·tkich (HF); 

g) Ũe podczas monitorowania uŨytkowania czňstotliwoŜci w zakresie 2 170ï2 194 kHz i w 

zakresach czňstotliwoŜci przeznaczonych wyğŃcznie dla sğuŨby ruchomej morskiej w zakresie 4 063ï

27 500 kHz oraz dla sğuŨby ruchomej lotniczej (R) w zakresie 2 850ï22 000 kHz zauwaŨono, Ũe 

szereg czňstotliwoŜci w tych zakresach czňstotliwoŜci nadal uŨytkujŃ stacje innych sğuŨb, z kt·rych 

wiele dziağa naruszajŃc postanowienia ust. 23.2; 

h) Ũe w pewnych sytuacjach jedynym Ŝrodkiem ğŃcznoŜci w ramach sğuŨby ruchomej 

morskiej jest ğŃcznoŜĺ radiowa HF i Ũe zarezerwowano pewne czňstotliwoŜci w zakresach 

czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa w zağoŨeniu g), dla potrzeb ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa; 

i) Ũe w pewnych sytuacjach jedynym Ŝrodkiem ğŃcznoŜci w ramach sğuŨby ruchomej 

lotniczej (R) jest ğŃcznoŜĺ radiowa HF i Ũe jest to sğuŨba bezpieczeŒstwa; 

j) Ũe podczas WRCï2000 i kolejnych konferencji dokonano weryfikacji uŨytkowania pasm 

HF w sğuŨbie ruchomej lotniczej (R) i w sğuŨbie ruchomej morskiej celem ochrony ğŃcznoŜci 

operacyjnej, alarmowej i bezpieczeŒstwa; 
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k) Ũe w niniejszej uchwale wskazano kilka technik ograniczenia zakğ·ceŒ, kt·re 

nieobowiŃzkowo mogŃ zastosowaĺ administracje, 

zwaŨywszy w szczeg·lnoŜci  

a) Ũe najwaŨniejsze jest zapewnienie, by kanağy w ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa w 

sğuŨbie ruchomej morskiej byğy wolne od szkodliwych zakğ·ceŒ, jako Ũe sŃ kluczowe w ochronie 

Ũycia i mienia; 

b) Ũe r·wnie waŨne jest dopilnowanie, by kanağy bezpoŜrednio zwiŃzane z bezpiecznym i 

prawidğowym przebiegiem pracy statku powietrznego byğy wolne od szkodliwych zakğ·ceŒ, jako Ũe 

sŃ kluczowe w ochronie Ũycia i mienia, 

postanawia zwr·ciĺ siň odpowiednio do ITU-R i ITU-D 

aby podnieŜĺ poziom ŜwiadomoŜci w regionach w zakresie odpowiednich praktyk, celem wsparcia 

procedur ograniczenia zakğ·ceŒ w pasmach HF, w szczeg·lnoŜci na kanağach w ğŃcznoŜci alarmowej 

i bezpieczeŒstwa, 

zwraca siň do administracji 

1 by dopilnowağy, aby stacje w innych sğuŨbach niŨ sğuŨba ruchoma morska powstrzymağy 

siň od uŨytkowania czňstotliwoŜci na kanağach w ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa i w ich 

pasmach ochronnych, oraz Ũeby nie uŨytkowağy czňstotliwoŜci w zakresach czňstotliwoŜci 

przeznaczonych wyğŃcznie dla tej sğuŨby, z wyjŃtkiem warunk·w, o kt·rych mowa w ust. 4.4, 

uwagach 5.128, 5.137 i w ust. od 4.13 do 4.15 oraz dopilnowağy, by stacje w innych sğuŨbach niŨ 

sğuŨba ruchoma lotnicza (R) powstrzymağy siň od uŨytkowania czňstotliwoŜci przeznaczonych 

wyğŃcznie dla tej sğuŨby, z wyjŃtkiem warunk·w, o kt·rych mowa w ust. 4.4 i 4.13; 

2 by doğoŨyğy wszelkich staraŒ celem identyfikacji i lokalizacji Ŧr·dğa wszelkich 

nieupowaŨnionych emisji mogŃcych skutkowaĺ naraŨeniem Ũycia ludzkiego lub utratŃ mienia oraz 

zagroŨeniem bezpiecznego i prawidğowego przebiegu pracy statku powietrznego, oraz przekazağy 

swoje wnioski do Biura Radiokomunikacyjnego; 

3 by uczestniczyğy, zgodnie z poz. 4 dodatku, we wszystkich programach monitorowania 

organizowanych przez Biuro lub administracje, po dokonaniu miňdzy sobŃ odpowiednich uzgodnieŒ, 

nie naruszajŃc przy tym praw innych administracji lub nie powodujŃc konfliktu z jakimikolwiek 

postanowieniami niniejszego Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

4 by doğoŨyğy wszelkich staraŒ celem zapobiegania nieupowaŨnionym transmisjom w 

zakresach czňstotliwoŜci przeznaczonych dla sğuŨby ruchomej morskiej i sğuŨby ruchomej lotniczej 

(R); 

5 by wezwağy swoje wğaŜciwe organy do stosowania, w ramach ich odpowiednich 

jurysdykcji, takich Ŝrodk·w legislacyjnych lub regulacyjnych, kt·re uznajŃ za konieczne lub 

odpowiednie, celem uniemoŨliwienia stacjom nieupowaŨnionego uŨytkowania kanağ·w w ğŃcznoŜci 

alarmowej i bezpieczeŒstwa lub pracy z naruszeniem postanowienia ust. 23.2; 

6 by podjňğy wszelkie niezbňdne kroki w przypadkach naruszenia postanowieŒ ust. 23.2 

celem wstrzymania wszelkich transmisji naruszajŃcych postanowienia niniejszego Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego na czňstotliwoŜciach lub w zakresach czňstotliwoŜci, o kt·rych mowa w 

niniejszej uchwale; 

7 by stosowağy odpowiedniŃ liczbň technik ograniczenia zakğ·ceŒ, o kt·rych mowa w 

dodatku, w odniesieniu do sğuŨby ruchomej morskiej i sğuŨby ruchomej lotniczej (R), 
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poleca, aby Biuro Radiokomunikacyjne 

1 dŃŨyğo do wsp·ğpracy z administracjami w identyfikacji ï wszystkimi dostňpnymi 

Ŝrodkami ï Ŧr·değ nieautoryzowanych emisji oraz w spowodowaniu zaprzestania tych emisji; 

2 informowağo zainteresowanŃ administracjň w przypadku identyfikacji transmisji stacji 

innej sğuŨby w zakresie czňstotliwoŜci przeznaczonym dla sğuŨby ruchomej morskiej lub sğuŨby 

ruchomej lotniczej (R); 

3 uwzglňdniğo problem zakğ·cania kanağ·w ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa w 

sğuŨbie morskiej i lotniczej w porzŃdku obrad regionalnych seminari·w radiokomunikacyjnych, 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

by podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci Miňdzynarodowej Organizacji Morskiej i 

Organizacji Miňdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w celu spowodowania dziağaŒ, jakie te 

organizacje mogŃ uznaĺ za stosowne. 

DODATEK DO UCHWAĞY 207 (REV.WRCï15) 

Techniki ograniczenia zakğ·ceŒ 

Niniejszy dodatek zawiera szereg moŨliwych technik ograniczenia zakğ·ceŒ na falach kr·tkich (HF), 

kt·re moŨna stosowaĺ zar·wno osobno, jak i w poğŃczeniu, w zaleŨnoŜci od zasob·w administracji. 

Stosowanie kt·rejkolwiek z poniŨszych technik nie jest obowiŃzkowe. 

1 Alternatywne metody modulacji 

Wykorzystanie emisji modulowanych cyfrowo, takich jak QPSK, zamiast lub jako uzupeğnienie 

emisji analogowych SSB gğosu (J3E) i danych (J2B). TakŃ inicjatywň naleŨağoby przyjŃĺ na poziomie 

miňdzynarodowym, umoŨliwiajŃc interoperacyjnoŜĺ urzŃdzeŒ. Na przykğad ICAO przyjňğa normň 

dotyczŃcŃ ğŃcza danych HF, aby umoŨliwiĺ ğŃcznoŜĺ w zakresie pakietowej transmisji danych, 

wykorzystujŃc techniki automatycznego ustanowienia poğŃczenia i adaptacyjnej kontroli 

czňstotliwoŜci jako uzupeğnienie analogowej komunikacji gğosowej SSB (zob. zağŃcznik 10 

Konwencji ICAO). 

2 Pasywne i aktywne/adaptacyjne systemy antenowe 

Wykorzystanie pasywnych i aktywnych/adaptacyjnych system·w antenowych do odrzucania 

niepoŨŃdanych sygnağ·w. 

3 Blokada kanağ·w 

Administracje powinny zapewniĺ poprzez udzielanie pozwoleŒ, standaryzacjň urzŃdzeŒ i 

rozwiŃzania kontrolne, by zgodnie z postanowieniami ust. 43.1 urzŃdzenia radiowe HF nie mogğy 

nadawaĺ na czňstotliwoŜciach przeznaczonych wyğŃcznie dla sğuŨby ruchomej lotniczej (R), jak 

wyszczeg·lniono w ZağŃczniku 27, z wyjŃtkiem czňstotliwoŜci przeznaczonych do uŨytku na cağym 

Ŝwiecie i wsp·ğdzielonych ze sğuŨbŃ ruchomŃ lotniczŃ (OR) (zob. ZağŃcznik 26/3.4). 
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4 Regionalne monitorowanie fal kr·tkich (HF) i urzŃdzenia namiarowe 

Wsp·ğpraca miňdzy administracjami regionalnymi w zakresie koordynacji wykorzystania 

monitorowania i urzŃdzeŒ namiarowych. 

5 Nadawanie wiadomoŜci ostrzegawczych 

Nadawanie wielojňzycznych wiadomoŜci ostrzegawczych na specjalnych kanağach naraŨonych na 

silne lub uporczywe zakğ·canie. Takie transmisje powinny byĺ przeprowadzane po uzgodnieniu z 

uŨytkownikami naraŨonych sğuŨb oraz zainteresowanej (ymi) administracji (ami) lub kompetentnymi 

wğadzami. 

6 Edukacja i inicjatywy publiczne  

Administracje powinny zapewniĺ edukacjň i inicjatywy publiczne w zakresie wğaŜciwego 

uŨytkowania widma czňstotliwoŜci radiowej w tych pasmach czňstotliwoŜci. 
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UCHWAĞA 212 (REV.WRCï15) 

Implementacja Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej w zakresach 

1 885ï2 025 MHz i 2 110ï2 200 MHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2015), 

zwaŨywszy 

a) Ũe Uchwağa ITU-R 56 definiuje nazewnictwo dla Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci 

Ruchomej (International Mobile Telecommunications, IMT); 

b) Ũe Sektor Radiokomunikacyjny ITU (ITU Radiocommunication Sector, ITU-R) zaleciğ 

poprzez WRCï97, przeznaczenie okoğo 230 MHz do uŨytku przez naziemne i satelitarne segmenty 

IMT;  

c) prognozy ITU-R, wynikajŃce z przeprowadzonych badaŒ, dotyczŃce ewentualnego 

zapotrzebowania na dodatkowe widmo do wsparcia przyszğych usğug w systemie IMT i zaspokajania 

przyszğych potrzeb uŨytkownika i uruchamiania nowych sieci; 

d) Ũe ITU-R uznağ techniki kosmiczne za integralnŃ czňŜĺ IMT; 

e) Ũe w uwadze 5.388 WARCï92 zidentyfikowağa zakresy czňstotliwoŜci celem 

przystosowania widma do potrzeb pewnych sğuŨb ruchomych, obecnie zwanych IMT, 

zauwaŨajŃc 

a) Ũe uruchomiono juŨ naziemny segment sieci IMT lub rozwaŨa siň jego uruchomienie w 

zakresach czňstotliwoŜci 1 885ï1 980 MHz, 2 010ï2 025 MHz i 2 110ï2 170 MHz;  

b) Ũe uruchomiono juŨ obydwa segmenty IMT, naziemny i satelitarny, lub rozwaŨa siň ich 

uruchomienie w zakresach czňstotliwoŜci 1 980ï2 010 MHz i 2 170ï2 200 MHz 

c) Ũe dostňpnoŜĺ satelitarnego segmentu sieci IMT w zakresach 1 980ï2 010 MHz i 2 170ï

2 200 MHz jednoczeŜnie z naziemnym segmentem IMT w zakresach czňstotliwoŜci wskazanych w 

uwadze 5.388 poprawiğaby og·lne wdroŨenie i atrakcyjnoŜĺ IMT, 

odnotowujŃc dodatkowo 

a) Ũe rozmieszczenie niezaleŨnych, satelitarnego i naziemnego, segment·w IMT na 

wsp·lnym obszarze, na wsp·lnych czňstotliwoŜciach jest niemoŨliwe, chyba Ũe celem zapewnienia 

wsp·ğistnienia i kompatybilnoŜci miňdzy naziemnym i satelitarnym segmentami IMT stosowane sŃ 

takie techniki, jak wykorzystanie odpowiedniego pasma ochronnego, lub inne techniki ograniczenia 

zakğ·ceŒ,; 

b) Ũe gdy segmenty satelitarne i naziemne z IMT sŃ wdraŨane w zakresach czňstotliwoŜci 

1 980-2 010 MHz i 2 170-2 200 MHz w sŃsiednich obszarach geograficznych, to moŨe byĺ wymagane 

wprowadzenie Ŝrodk·w technicznych i operacyjnych w celu unikniňcia szkodliwych zakğ·ceŒ i Ũe w 

tym wzglňdzie konieczne jest prowadzenie dalszych badaŒ przez ITU-R; 

c) Ũe wynikğy pewne problemy w kwestii potencjalnych zakğ·ceŒ pomiňdzy satelitarnymi i 

naziemnymi segmentami IMT;  

d) Ũe Sprawozdanie ITU-R M.2041 omawia kwestie wsp·ğuŨytkowania i kompatybilnoŜci 

w sŃsiednich zakresach czňstotliwoŜci w paŜmie 2,5 GHz, pomiňdzy naziemnymi i satelitarnymi 

segmentami IMT-2000, 
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postanawia 

zobowiŃzaĺ administracje, kt·re implementujŃ IMT: 

a) do udostňpnienia czňstotliwoŜci niezbňdnych do rozwoju systemu; 

b) do uŨytkowania tych czňstotliwoŜci po wdroŨeniu IMT; 

c) do stosowania odpowiednich miňdzynarodowych parametr·w technicznych 

zidentyfikowanych w zaleceniach ITU-R i ITU-T, 

zwraca siň do ITU-R, aby 

przebadaĺ moŨliwe Ŝrodki techniczne i operacyjne w celu zapewnienia wsp·ğistnienia i 

kompatybilnoŜci pomiňdzy segmentem naziemnym IMT (w sğuŨbie ruchomej) i segmentem 

satelitarnym IMT (w sğuŨbie ruchomej i sğuŨbie ruchomej satelitarnej) w zakresach czňstotliwoŜci 

1 980-2 010 MHz i 2 170-2 200 MHz, poniewaŨ te zakresy czňstotliwoŜci sŃ wsp·ğdzielone przez 

sğuŨbň ruchomŃ i sğuŨby ruchomŃ satelitarnŃ w r·Ũnych krajach, w szczeg·lnoŜci w celu wdraŨania 

niezaleŨnych satelitarnego i naziemnego segment·w IMT oraz w celu uğatwienia rozwoju obydwu 

tych segment·w IMT, 

zachňca administracje 

1 do zwracania naleŨytej uwagi podczas wdraŨania IMT na przystosowanie do innych sğuŨb 

pracujŃcych obecnie w tych zakresach; 

2 do aktywnego uczestnictwa w badaniach prowadzonych przez ITU-R zgodnie z 

przedstawionym powyŨej zaproszeniem do badaŒ, 

poleca dyrektorowi Biura Radiokomunikacyjnego 

wğŃczyĺ do swojego sprawozdania, celem rozpatrzenia przez WRC-19, wyniki badaŒ okreŜlonych w 

powyŨszym zaproszeniu skierowanemu do ITU-R, 

dodatkowo zwraca siň do ITU-R, aby 

kontynuowaĺ badania majŃce na celu okreŜlenie odpowiednich i moŨliwych do przyjňcia parametr·w 

technicznych w odniesieniu do IMT, kt·re uğatwiŃ og·lnoŜwiatowe uŨytkowanie i roaming oraz 

spowodujŃ, Ũe IMT moŨe r·wnieŨ zaspokoiĺ potrzeby telekomunikacyjne paŒstw rozwijajŃcych siň 

i obszar·w wiejskich. 
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UCHWAĞA 215 (REV.WRCï12) 

Proces koordynacji miňdzy systemami ğŃcznoŜci ruchomej satelitarnej i 

efektywne wykorzystywanie  

przeznaczeŒ w sğuŨbie ruchomej satelitarnej w zakresie 1ï3 GHz 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012), 

zwaŨywszy 

a) Ũe w przypadku transmisji kosmos-Ziemia przez systemy ğŃcznoŜci ruchomej satelitarnej 

naleŨy ograniczaĺ ich gňstoŜĺ strumienia mocy na obszarach, gdzie zakres czňstotliwoŜci jest 

wsp·ğuŨytkowany z systemami naziemnymi; 

b) Ũe szereg proponowanych system·w ğŃcznoŜci ruchomej satelitarnej moŨe zapewniĺ 

dobrŃ usğugň uŨytkownikom w granicach gňstoŜci strumienia mocy, o kt·rych mowa w dodatku 1 do 

ZağŃcznika 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

c) Ũe w przypadku, gdy osiŃgniňta zostanie maksymalna zdolnoŜĺ ğŃcznoŜci w systemach w 

sğuŨbie ruchomej satelitarnej (MSS), gğ·wna czňŜĺ zakğ·ceŒ w kaŨdym z tych system·w bňdzie 

pochodziĺ z innych system·w ğŃcznoŜci ruchomej satelitarnej wsp·ğuŨytkujŃcych dany zakres 

czňstotliwoŜci, i w zwiŃzku z tym, jeŨeli jeden system zacznie nadawaĺ z wiňkszŃ mocŃ, wszystkie 

pozostağe systemy powinny zrobiĺ to samo, aby przezwyciňŨyĺ wzajemne zakğ·cenia; 

d) Ũe ITU-R bada efektywne wykorzystanie widma radiowego i wsp·ğuŨytkowania 

czňstotliwoŜci w sğuŨbie MSS, Ũe zalecenia ITU-R M.1186 i ITU-R M.1187 stanowiŃ podstawň 

dalszego badania, oraz Ũe dostňpne sŃ dodatkowe wstňpne dokumenty dotyczŃce tej kwestii lub mogŃ 

je dostarczyĺ administracje; 

e) Ũe w Ŝrodowisku wsp·ğuŨytkowania kierunk·w, czňstotliwoŜci i zasiňgu, na pojemnoŜĺ 

system·w, w kt·rych stosuje siň techniki wielodostňpu w rozproszonym widmie, majŃ wpğyw 

parametry techniczne i operacyjne innych system·w sğuŨby MSS, w kt·rych stosuje siň podobne 

techniki wielodostňpu; 

f) Ũe w wielu czňŜciach Ŝwiata i w pewnych pasmach czňstotliwoŜci w zakresie 1ï3 GHz 

wystňpuje juŨ znaczne zagňszczenie w zwiŃzku z ich uŨytkowaniem przez inne sğuŨby naziemne i 

kosmiczne; 

g) potrzebň najbardziej efektywnego uŨytkowania czňstotliwoŜci przeznaczonych dla sğuŨby 

MSS; 

uznajŃc 

pilnŃ potrzebň Ŝrodk·w zapewniajŃcych efektywne wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 

przeznaczonych dla sğuŨby MSS, w postaci: 

a) ustanowionych przez ITU-R kryteri·w, do stosowania przy okreŜlaniu potrzeby 

koordynacji miňdzy systemami ğŃcznoŜci ruchomej satelitarnej; oraz 

b) szczeg·ğowych metod obliczania zakğ·ceŒ, do stosowania przez administracje w procesie 

koordynacji; 

c) badaŒ ITU-R, kt·re nie powinny utrudniaĺ terminowego uruchomienia jakichkolwiek 

system·w MSS; 
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postanawia zwr·ciĺ siň do ITU-R z postulatem 

1 kontynuacji badaŒ w tym zakresie i ustanowienia w trybie pilnym kryteri·w 

okreŜlajŃcych potrzeby koordynacji oraz metody obliczeŒ poziom·w zakğ·ceŒ, a takŨe wymaganych 

wsp·ğczynnik·w ochronnych miňdzy sieciami MSS; 

2 zbadania w trybie pilnym wykorzystania moŨliwych technicznie i operacyjnie technik, 

pozwalajŃcych na ulepszenie efektywnoŜci widma w systemach MSS; 

postanawia takŨe 

1 Ũe prowadzŃc badania, ITU-R powinien skupiĺ siň na technicznych i operacyjnych 

parametrach system·w, wykorzystujŃcych techniki wielodostňpu rozproszonego widma, pozwalajŃce 

na wsp·ğuŨytkowanie czňstotliwoŜci, zasiňgu i kierunku, ale kt·re wiŃŨŃ siň ze wsp·ğpracŃ miňdzy 

operatorami system·w, aby maksymalizowaĺ efektywne wykorzystanie widma przez wielorakie 

systemy MSS, w kt·rych stosuje siň takie techniki dostňpu; 

2 nalegaĺ, by administracje odpowiedzialne za wprowadzanie system·w ğŃcznoŜci 

ruchomej satelitarnej wdraŨağy, w stosownych przypadkach, najnowsze dostňpne techniki, aby 

poprawiĺ efektywnoŜĺ wykorzystania widma zgodnie z wymogiem oferowania moŨliwych do 

wprowadzenia usğug sğuŨby MSS; 

3 zaleciĺ, by administracje wykorzystywağy najbardziej zaawansowanŃ dostňpnŃ technikň 

przygotowujŃc siň do wdroŨenia swych globalnych system·w w zakresie 1ï3 GHz tak, aby mogğy 

one w razie koniecznoŜci dziağaĺ w r·Ũnych pasmach czňstotliwoŜci w r·Ũnych regionach zgodnie z 

przeznaczeniami dla sğuŨby ruchomej satelitarnej w zakresie 1ï3 GHz okreŜlonymi przez WRCï97. 
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UCHWAĞA 217 (WRCï97) 

Implementacja radar·w profilu wiatru 

światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1997), 

odnotowujŃc 

wniosek do ITU zğoŨony przez Sekretarza Generalnego światowej Organizacji Meteorologicznej 

(WMO) w maju 1989 r., o poradň i pomoc w identyfikacji odpowiednich czňstotliwoŜci bliskich 50 

MHz, 400 MHz i 1 000 MHz w celu ulokowania tam przeznaczeŒ i przydziağ·w dla radar·w profilu 

wiatru (wind profile radars), 

zwaŨywszy 

a) Ũe radary profilu wiatru sŃ to radary dopplerowskie ukierunkowane pionowo o 

parametrach podobnych do system·w radiolokalizacyjnych; 

b) Ũe radary profilu wiatru sŃ waŨnymi systemami meteorologicznymi stosowanymi do 

pomiaru kierunku i prňdkoŜci wiatru jako funkcji wysokoŜci; 

c) Ũe konieczne jest uŨytkowanie czňstotliwoŜci w r·Ũnych zakresach ze wzglňdu na 

uzyskiwanie wariant·w w zaleŨnoŜci od r·Ũnych wynik·w i parametr·w technicznych; 

d) Ũe w celu dokonania pomiar·w do wysokoŜci 30 km konieczne jest przeznaczenie tym 

radarom zakres·w czňstotliwoŜci w pobliŨu 50 MHz (3 do 30 km), 400 MHz (500 m do okoğo 10 km) 

i 1 000 MHz (100 m do 3 km); 

e) Ũe pewne administracje juŨ wczeŜniej uruchomiğy albo planujŃ poszerzyĺ sw·j zakres 

wykorzystywania radar·w profilu wiatru w sieciach operacyjnych do badaŒ atmosfery i do wsparcia 

program·w monitorowania i prognozowania pogody oraz ostrzegania o pogodzie; 

f) Ũe radiokomunikacyjne Grupy Studi·w zbadağy kwestie techniczne i zwiŃzane z 

wsp·ğuŨytkowaniem miňdzy radarami profilu wiatru a innymi sğuŨbami, kt·rym przeznaczono 

zakresy w pobliŨu 50 MHz, 400 MHz i 1 000 MHz; 

dodatkowo zwaŨywszy 

a) Ũe pewne administracje zajňğy siň tŃ sprawŃ na poziomie krajowym poprzez przydzielanie 

czňstotliwoŜci do uŨytku przez radary profilu wiatru w istniejŃcych zakresach przeznaczonych dla 

radiolokalizacji lub w oparciu o zasadň niepowodowania zakğ·ceŒ w innych zakresach; 

b) Ũe wyniki pracy Dobrowolnej Grupy Ekspert·w w zakresie przeznaczenia i ulepszonego 

wykorzystania widma czňstotliwoŜci radiowej i uproszczenia Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

(Voluntary Group of Experts on the Allocation and Improved Use of the Radio-Frequency Spectrum 

and Simplification of the Radio Regulations) przemawiajŃ za zwiňkszonŃ elastycznoŜciŃ w procesie 

przeznaczania widma czňstotliwoŜci; 
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zauwaŨajŃc w szczeg·lnoŜci  

a) Ũe radary profilu wiatru pracujŃce w sğuŨbie pomocy meteorologicznych w zakresie 

400,15ï406 MHz zakğ·cajŃ pracň ratunkowych radiolatarni lokalizacyjnych pracujŃcych w sğuŨbie 

ruchomej satelitarnej w zakresie 406ï406,1 MHz na podstawie uwagi 5.266; 

b) Ũe zgodnie z uwagŃ 5.267, zabronione sŃ jakiekolwiek emisje powodujŃce szkodliwe 

zakğ·cenia podczas uprawnionego uŨytkowania zakresu 406ï406,1 MHz; 

postanawia  

1 nakğoniĺ administracje, aby wdraŨağy radary profilu wiatru jako systemy ğŃcznoŜci w 

sğuŨbie radiolokalizacyjnej w nastňpujŃcych zakresach, majŃc szczeg·lnie na uwadze ewentualnŃ 

niekompatybilnoŜĺ z innymi sğuŨbami i przydziağami dla stacji w tych sğuŨbach, a tym samym 

naleŨycie uwzglňdniajŃc zasadň separacji geograficznej, w szczeg·lnoŜci w odniesieniu do paŒstw 

sŃsiadujŃcych, i pamiňtajŃc o kategorii sğuŨby kaŨdej z tych sğuŨb: 

 46ï68 MHz zgodnie z uwagŃ 5.162A 

 440ï450 MHz; 

 470ï494 MHz zgodnie z uwagŃ 5.291A; 

 904ï928 MHz tylko w Regionie 2; 

 1 270ï1 295 MHz; 

 1 300ï1 375 MHz; 

2 Ũe w przypadku, gdy nie moŨna osiŃgnŃĺ kompatybilnoŜci miňdzy radarami profilu 

wiatru i innymi zastosowaniami radiowymi pracujŃcymi w zakresie 440ï450 MHz lub 470ï

494 MHz, moŨna rozwaŨyĺ wykorzystanie zakres·w 420ï435 MHz lub 438ï440 MHz; 

3 nakğoniĺ administracje, aby wdraŨağy radary profilu wiatru odpowiednio zgodnie z 

zaleceniami ITU-R M.1226, ITU-R M.1085-1 i ITU-R M.1227 w zakresach czňstotliwoŜci w 

okolicach 50 MHz, 400 MHz and 1 000 MHz; 

4 nakğoniĺ administracje, aby nie wdraŨağy radar·w profilu wiatru w zakresie 400,15ï

406 MHz; 

5 nakğoniĺ administracje, aby jak najszybciej zakoŒczyğy dziağanie radar·w profilu wiatru, 

kt·re obecnie pracujŃ w zakresie 400,15ï406 MHz; 

poleca Sekretarzowi Generalnemu 

by podağ treŜĺ niniejszej uchwağy do wiadomoŜci Organizacji Miňdzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO), Miňdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i WMO. 

 

 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































